проект Программы 
комплексного развития коммунальной инфраструктуры 
Петропавловск-Камчатского городского округа

на 2010- 2025  годы
1. Паспорт Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Петропавловск-Камчатского городского округа  на 2010-2025 годы

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Петропавловск-Камчатского городского округа на 2010-2025 годы

	Основание для разработки Программы      
	Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (далее Закон N 210-ФЗ).

Решение городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа  от 23.12.2009 № 697-р  " О корректировке генерального плана Петропавловск-Камчатского городского округа и утверждении его в новой редакции"

	Муниципальный заказчик - координатор    Программы
	Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа 

	Исполнители основных мероприятий Программы
	Организации коммунального комплекса, осуществляющие эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, иные хозяйствующие субъекты.

	Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
	Камчатского городского округа в лице ее отраслевых  органов:
Аппарата администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

Департамента экономической и бюджетной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

Департамента социального развития Петропавловск-Камчатского городского округа; 

Департамента градостроительства и земельных отношений Петропавловск-Камчатского городского округа;

Комитета по управлению имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа;

Комитета городского хозяйства Петропавловск-Камчатского городского округа;

Управления экономики Петропавловск-Камчатского городского округа;

Административно-контрольного управления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

	Цели Программы          
	1. Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении на всем периоде нормативных требований по наличию резервов мощности 

2.Обеспечить нормативную экологическую безопасность населения 

3. Обеспечить доступность для населения и бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа расходов на коммунальные услуги.
4. Обеспечить стандарты параметров комфорта, установленные постановлением Правительства России от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», при минимизации расходов на покупку тепловой и электрической энергии, а также воды питьевого качества.  

5. Обеспечить переход от продажи населению условных расчетных физических объемов коммунальных ресурсов к преимущественной продаже ресурсов на основе измерений их потребления. 
6. Обеспечить надежность поставки коммунальных ресурсов.
7. Повысить  эффективность использования коммунальных ресурсов.

8. Повысить эффективность систем коммунальной инфраструктуры.

	Задачи Программы        
	1.  Приять стратегию модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в сферах тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения и систем обращения с отходами на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, обеспечивающих перспективное строительство объектов жилищной, социальной, общественно-деловой и промышленной сфер города;

2.Установить сроки ввода в эксплуатацию новых, реконструированных и модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих своевременность подключения объектов перспективного строительства к системам коммунальной инфраструктуры;

 3. Определить объемы и очередность  капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры;

4. Установить источники финансирования капитальных вложений   в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

 5. Оценить экономическую эффективность капитальных вложений  в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры

6. Оценить динамику изменения совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на всем периоде действия Программы комплексного развития

7. Установить доступность коммунальных услуг для населения на всем периоде действия Программы комплексного развития

	Ожидаемые целевые индикаторы и показатели Программы            
	1. Обеспечение коммунальными ресурсами вновь вводимой застройки (прирост площади многоквартирных домов в объеме 1,4 млн. м2 до 2025 года, прирост площади индивидуальных жилых домов 156,2 тыс. м2, прирост площади нежилых зданий – 435,4 тыс. м2) с учетом планов сноса; 

2. Сокращение выбросов в атмосферу следующих загрязняющих веществ: 
по углероду (саже) – до 0,75 ПДК с учетом фонового загрязнения,

по бенз/а/пирену – до 0,78 ПДК с учетом фонового загрязнения, 

по неорганической пыли – до 0,85 ПДК с учетом фонового загрязнения.

3. Обеспечение доступности для населения и бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа расходов на коммунальные услуги, в том числе:

ограничить расходы населения на оплату коммунальных услуг в пределах готовности и способности населения их оплачивать уровнем, не превышающим 10% от среднего дохода населения города и 22% от бюджета прожиточного минимума;

ограничить нагрузку на бюджет по оплате коммунальных услуг бюджетных предприятий и по социальной поддержке по оплате коммунальных услуг для населения уровнем, не превышающим 20% от расходов бюджета города.

5. Обеспечить предоставление услуги горячего водоснабжения в летний период для 67% абонентов к 2025 году;

6. Обеспечить предоставление качественной услуги горячего водоснабжения для абонентов, не имеющих внутридомовой системы горячего водоснабжения (в связи с программой капитальных ремонтов жилищной сферы не менее 1,5% абонентов в год).

7. Установить приборы учета коммунальных ресурсов на 100% всех многоквартирных жилых зданий городского округа. Обеспечить непрерывный мониторинг параметров комфорта в жилых помещениях.

8. Обеспечить надежность поставки коммунальных ресурсов, для чего:

снизить количество инцидентов на магистральных и внутриквартальных  тепловых сетях  в 4 раза по отношению к уровню 2008 года;

время устранения инцидента (аварии) сократить в 3,5 раза по отношению к уровню 2008 года;

сократить недоотпуск тепла потребителям в результате аварий и инцидентов в 5,9 раза к уровню 2008 года; 

снизить количество жалоб по услугам теплоснабжения  до 20 на 1000 чел. в год.
9. Повысить  эффективность использования тепловой энергии, для чего: 

обеспечить к 2025 году среднее по городу удельное потребление тепла на отопление многоквартирных жилых зданий не  выше 150 кДж/м2/ГСОП (0,180 Гкал/м2/год);

обеспечить к 2025 году среднее по городу удельное потребление тепла с горячей водой не выше 1,8 Гкал/год/чел.

9. Повысить эффективность систем коммунальной инфраструктуры, для чего:
снизить удельный расход топлива на выработку электроэнергии не ниже чем на 5 гр.у.т /кВт-ч к уровню 2008 года и обеспечить экономию условного топлива на выработку электроэнергии на территории городского округа не менее чем 5 тыс.  тут/ год;
снизить удельный расход условного топлива на выработку тепла на 4,5% от уровня 2008 года;

сократить потери тепла при его транспорте и распределении на 25% от уровня 2008 года;

обеспечить снижение технических и коммерческих потерь электроэнергии в распределительных сетях до 8%.

	Сроки реализации программы
	Реализация Программы начинается с 2010 года. Мероприятия Программы рассчитаны на срок до 2025 года.


	Подпрограммы
	В рамках Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Петропавловск-Камчатского городского округа должны быть реализованы следующие подпрограммы:

Подпрограмма перспективного развития теплоснабжения городского округа Петропавловск-Камчатский
Подпрограмма перспективного развития водоснабжения городского округа Петропавловск-Камчатский
Подпрограмма перспективного развития водоотведения городского округа Петропавловск-Камчатский
Подпрограмма перспективного развития электроснабжения городского округа Петропавловск-Камчатский
Подпрограмма перспективного развития обращения с отходами городского округа Петропавловск-Камчатский

	Объёмы и источники финансирования
	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы комплексного развития Петропавловск-Камчатского городского округа, за счет всех источников финансирования составит 20066  млн. руб.

Реализация программных мероприятий ПКР предлагается за счет:

· собственных средств предприятий – 18498 млн. руб., в том числе из тарифа 9916 млн. руб., надбавки к тарифам 8398 млн. руб. и платы за подключение к электрическим сетям 760 млн. руб.
· бюджетных источников – 3202, млн. руб.;

· кредитных ресурсов – 8547 млн. руб.;

Объемы финансирования комплексной программы за счет средств краевого и местных бюджетов ежегодно будут уточняться исходя из возможностей бюджетов на соответствующий финансовый год.




2. Основания для разработки Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Петропавловск-камчасткого городского округа на 2010-2025 годы
Настоящая Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры подготовлена на основании:

Федерального закона от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ Градостроительный кодекс Российской Федерации (в ред. Федеральных законов от 22.07.2005 N 117-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 31.12.2005 N 210-ФЗ, от 03.06.2006 N 73-ФЗ, от 27.07.2006 N 143-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-ФЗ, от 10.05.2007 N 69-ФЗ, от 24.07.2007 N 215-ФЗ, от 30.10.2007 N 240-ФЗ, от 08.11.2007 N 257-ФЗ, от 04.12.2007 N 324-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-ФЗ, от 16.05.2008 N 75-ФЗ, от 14.07.2008 N 118-ФЗ, от 22.07.2008 N 148-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 25.12.2008 N 281-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 17.07.2009 N 164-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ, от 27.12.2009 N 343-ФЗ), 
Федерального закона от 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ Жилищный кодекс Российской Федерации (в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 29.12.2006 N 250-ФЗ, от 29.12.2006 N 251-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-ФЗ, от 18.10.2007 N 230-ФЗ, от 24.04.2008 N 49-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 03.06.2009 N 121-ФЗ, от 27.09.2009 N 228-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ, от 17.12.2009 N 316-ФЗ), 
Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов  организаций коммунального комплекса» (в ред. Федеральных законов от 26.12.2005 N 184-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-ФЗ, от 18.10.2007 N 230-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 25.12.2008 N 281-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ, от 27.12.2009 N 374-ФЗ), 

Федерального закона от 26 декабря 2005 г. №184-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 29.12.2006 N 258-ФЗ, от 18.10.2007 N 230-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 25.12.2008 N 281-ФЗ) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов  организаций коммунального комплекса» и некоторые законодательные акты Российской Федерации»,

Федерального закона от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Постановления Правительства Российской Федерации от 28 августа 2009 г. «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»,

Федеральный закон от 20.07.2005 № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской   Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1996 № 480 «Об утверждении федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» (с изменениями от 15.12.2009 № 1012);
Распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 № 1715-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 № 2094-р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года»;
Закона Камчатской области от 02.06.2003 № 94 «О концепции, прогнозах и государственных программах социально-экономического развития Камчатской области»;

Постановления Губернатора Камчатского края от 03.10.2008 № 371 «О порядке взаимодействия исполнительных органов власти Камчатского края и органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в процессе планирования социально-экономического развития муниципальных образований в Камчатском крае»;
Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2025 года

Проекта программы социально-экономического развития Камчатского края на 2009-2013 годы и на период до 2025 года 

Решения от 29.04.2009 № 114-нд «Об инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений в Петропавловск-Камчатском городском округе» (Принято Городской Думой Петропавловск-Камчатского городского округа(решение от 22.04.2009 № 438-р);

Решения  от   23.12.2009 № 697-р  «О корректировке генерального плана Петропавловск-Камчатского городского округа и утверждении его в новой редакции»;
Решения  от 30.04.2010 № 247-нд «Программа комплексного социально-экономического развития   Петропавловск-Камчатского городского округа на период до 2014 года».
3. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресусры петропавловск-Камчатского городского округа
3.1. Периоды планирования и прогнозирования
Горизонтом прогнозирования  для Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Петропавловск-Камчатского городского округа, в соответствии с утвержденными Генеральным планом городского округа
,  установлен 2025 год. На всем диапазоне прогнозирования выделены следующие этапы: с 2010 по 2012 годы, 2013-2015 годы, 2016-2020 годы, 2021-2025 годы.  
3.2. Показатели перспективного развития Петропавловск-Камчатского городского округа
3.2.1. Общие положения

Основные показатели перспективного развития городского округа на плановый период установлены в соответствии с принятой Программой
 комплексного социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа до 2014 года.  
3.2.2. Демография
Основная черта демографической ситуации в городе Петропавловске-Камчатском – это сокращение численности и старение населения (см. табл. 3.1). 

В настоящее же время можно говорить о некоторой стабилизации численности постоянного населения Петропавловск-Камчатского городского округа, однако общие тенденции развития демографической ситуации заложенные с 1990 годах, будут сохраняться. Продолжится старение населения (без повышения пенсионного возраста, доля населения старше трудоспособного возраста составит 31% от общей численности населения).

Несмотря на повышение рождаемости, снижение доли женщин фертильных возрастов, приводит к снижению ОКР. Ситуация будет выправляться после 2025 года но незначительно. 
Таблица 3.1.Демографический прогноз, тыс. чел.

	Показатели СЭР
	2009
	2010
	2011
	2012
	2015
	2020
	2025

	Население, всего
	193,80
	193,26
	192,82
	192,28
	190,88
	188,73
	186,95

	Родилось
	2,08
	2,04
	2,01
	1,98
	1,92
	1,88
	1,90

	Умерло
	2,28
	2,30
	2,32
	2,33
	2,35
	2,32
	2,22

	Сальдо миграции
	-0,4
	-0,3
	-0,1
	-0,2
	0,1
	0,1
	0,1

	Дети до 6 лет
	12,4
	12,3
	12,2
	12,1
	11,8
	11,4
	11,3

	Дети 6-15 лет
	18,9
	19,0
	19,1
	19,3
	19,6
	19,6
	19,3

	Дети до 16 лет
	31,2
	31,3
	31,4
	31,4
	31,4
	31,0
	30,6

	Дети до 18 лет
	38,6
	38,3
	38,0
	37,7
	37,3
	36,9
	36,5

	Трудоспособные
	116,5
	114,9
	113,5
	112,1
	108,4
	103,1
	97,9

	  мужчины
	64,9
	64,0
	63,2
	62,4
	60,2
	57,2
	54,5

	  женщины
	51,5
	50,9
	50,3
	49,7
	48,2
	45,8
	43,4

	Старше трудоспособного
	46,1
	47,1
	48,0
	48,8
	51,1
	54,7
	58,4

	Доля старше трудоспособного 
	24%
	24%
	25%
	25%
	27%
	29%
	31%

	ОКР
	10,7
	10,6
	10,4
	10,3
	10,0
	10,0
	10,2

	ОКС
	11,8
	11,9
	12,0
	12,1
	12,30
	12,29
	11,89

	ОКЕУ
	-1,04
	-1,35
	-1,61
	-1,84
	-2,26
	-2,33
	-1,71


Основной прирост доли населения в Петропавловске-Камчатском будет заложен миграцией. Сальдо миграции населения поле 2015 года будет незначительным, но положительным и постоянным. Подробные результаты демографического прогноза помещены в Приложении 1 Обосновывающих материалов. Расчеты выполнены в Модели демографического прогноза городского округа. Приложение MS Office «Excel-2007». Наименование файла «ДемографияPKR». 
3.2.3. Уровень жизни населения
После значительного сокращения доходов населения в 2009 году их восстановление будет идти умеренными темпами. За 2010 - 2012 годы реальная заработная плата вырастет на 4,9 %, реальные располагаемые денежные доходы населения – на 7,3 процента.

В плановый период до 2012 года тенденции в области оплаты труда будут определяться условиями развития и преодоления финансового кризиса.

Необходимость снижения издержек производства на этапе преодоления кризисных явлений и повышения эффективности деятельности для успешного дальнейшего развития будет влиять на сдерживание роста заработной платы. 

Понижающим фактором для динамики заработной платы в среднесрочный период также будет являться существенное превышение предложения рабочей силы над спросом на рынке труда. На сдерживание роста заработной платы будет оказывать влияние увеличение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда, предусматриваемое с 2011 года.

По мере стабилизации экономики в 2011 и 2012 годах ожидается восстановление тенденции роста заработной платы. При этом оптимизация издержек производства на оплату труда должна сопровождаться более эффективным использованием трудовых ресурсов во всех видах экономической деятельности.

В 2010 - 2012 годах будут реализовываться меры по дальнейшему развитию пенсионной системы, к основным из которых относятся:
переход от налогового к страховому принципу формирования доходов пенсионной системы путем упразднения ЕСН и введения страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по единому для всех организаций и работодателей тарифу независимо от отраслевой принадлежности;

перевод базовой части трудовой пенсии в систему обязательного пенсионного страхования, финансируемую за счет средств страховых взносов, и установление единого принципа индексации всей суммы пенсии с учетом роста доходов Пенсионного фонда Российской Федерации в расчете на одного пенсионера, но не выше роста среднемесячной начисленной заработной платы;

введение предельного размера выплат работнику для начисления страховых взносов в 2010 году в размере 415 тыс. рублей (около 160 % среднемесячной заработной платы) и ежегодной индексации этого предельного размера в соответствии с ростом средней заработной платы; 

Базовая часть трудовых пенсий в прогнозный период будет индексироваться темпами, которые позволят довести социальную пенсию в 2009 году и в дальнейшем поддерживать ее на уровне прожиточного минимума пенсионера. 

В целом за 2009 - 2012 годы средний размер трудовой пенсии увеличится более чем в 2 раза. При этом прожиточный минимум за этот период вырастет на 60,5 процента.

С 2010 года начинается предоставление средств материнского (семейного) капитала по всем направлениям, обозначенным в Федеральном законе «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» (приобретение жилья, получение образования ребенком, формирование накопительной части пенсии матери).

Основные показатели структуры номинальных доходов и расходов населения Петропавловск-Камчатского городского округа (см. табл. 3.2) приятны в соответствии с:

· Стратегией социально-экономического развития Камчатского края до 2025 года (от 21.07.2010 года)
· Проекта программы социально-экономического развития Камчатского края на 2009-2013 годы и на период до 2025 года (от 12.04.2010 года)

·  Распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;
· Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 № 2094-р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года»
Таблица 3.2.Доходы и расходы населения, млн. руб.
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2015
	2020
	2025

	Доходы, всего
	63004
	70775
	77853
	85716
	21477
	155241
	189808

	от предпринимательской деятельности
	12633
	13656
	15022
	16539
	21477
	26634
	36624

	оплата труда
	39499
	45033
	49536
	54540
	70825
	87828
	120771

	пенсии и пособия
	4725
	5441
	5985
	6590
	8557
	10611
	14592

	прочие доходы
	6147
	6645
	7310
	8048
	10451
	12960
	17821

	Расходы и сбережения, всего
	63004
	70775
	79088
	87933
	117059
	170152
	224133

	покупка товаров и услуг, в т.ч.
	50000
	55644
	61545
	67825
	88505
	126201
	164528

	товары
	37462
	41842
	46519
	51558
	67434
	95573
	124184

	услуги, в т.ч.:
	12538
	13801
	15027
	16268
	21071
	30627
	40344

	жилищно-коммунальные, в т.ч.:
	6371
	7565
	7879
	8518
	10264
	13332
	15226

	жилищные
	1720
	1960
	2088
	2209
	2591
	3077
	3287

	коммунальные, в т.ч.:
	4652
	5604
	5791
	6309
	7673
	10256
	11939

	отопление
	2276
	2760
	2754
	2961
	3283
	3756
	3976

	горячее водоснабжение
	1410
	1675
	1717
	1888
	2341
	3185
	3751

	холодное водоснабжение
	192
	297
	332
	377
	608
	1154
	1542

	водоотведение
	201
	228
	265
	272
	290
	311
	332

	электроснабжение
	572
	644
	723
	812
	1151
	1849
	2338

	вывоз и захоронение ТБО и КГО
	102
	128
	149
	174
	239
	383
	521


	обязательные платежи и взносы
	6300
	6426
	6555
	6686
	7095
	7834
	8649

	сбережения, в т.ч.:
	6704
	8705
	9753
	11205
	15710
	21206
	16631

	покупка жилых помещений
	2886
	3748
	4199
	4824
	6764
	9130
	7160


Прогноз распределение населения по доходным группам (кривая Лоренца)  представлен в таблице 3.3. Прогноз принят на основе Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 (далее КДР РФ)  и Проекта программы социально-экономического развития Камчатского края на 2009-2013 годы и на период до 2025 года, в котором установлены ориентиры  темпов роста номинальной заработной платы населения Камчатского края до 2025 года.
В таблице 3.4 представлены прогнозные данные отношения среднедушевого дохода населения к прожиточному минимуму. При этом, как и принято в КДР, отношение среднедушевого дохода населения к величине прожиточного минимума в перовой децильной группе населения (с наименьшими среднедушевыми доходами)  становится близкой к единице на уровне 2020 года.
Таблица 3.3. Распределение доходов населения по децильным группам
	Группы-децили
	2009
	2010
	2011
	2012
	2015
	2020
	2025

	1
	1520
	1707
	1908
	2121
	2824
	4105
	5407

	2
	2449
	2751
	3075
	3418
	4551
	6615
	8713

	3
	3371
	3786
	4231
	4704
	6263
	9103
	11991


	4
	4058
	4558
	5093
	5663
	7539
	10958
	14434

	5
	4773
	5362
	5992
	6662
	8868
	12891
	16980

	6
	5610
	6302
	7042
	7830
	10423
	15150
	19957

	7
	6744
	7576
	8466
	9412
	12530
	18213
	23991

	8
	8125
	9127
	10199
	11340
	15096
	21943
	28904

	9
	9989
	11221
	12538
	13941
	18558
	26976
	35534

	10
	16366
	18385
	20544
	22842
	30407
	44199
	58221


Таблица 3.4. Отношение среднедушевого дохода в дециле к прожиточному минимуму
	Группы
	2009
	2010
	2011
	2012
	2015
	2020
	2025

	1
	0,66
	0,68
	0,71
	0,74
	0,82
	0,96
	1,10

	2
	1,06
	1,10
	1,15
	1,19
	1,33
	1,55
	1,78

	3
	1,46
	1,52
	1,58
	1,64
	1,83
	2,13
	2,45

	4
	1,75
	1,83
	1,90
	1,98
	2,20
	2,57
	2,95

	5
	2,06
	2,15
	2,24
	2,32
	2,59
	3,02
	3,47

	6
	2,43
	2,53
	2,63
	2,73
	3,04
	3,55
	4,07

	7
	2,92
	3,04
	3,16
	3,28
	3,66
	4,27
	4,90

	8
	3,51
	3,66
	3,81
	3,96
	4,41
	5,14
	5,90

	9
	4,32
	4,50
	4,68
	4,86
	5,42
	6,32
	7,25

	10
	7,08
	7,37
	7,67
	7,97
	8,88
	10,35
	11,88


Подробные результаты прогноза доходов населения и распределения их по различным доходным группам помещены в модели экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа. Модель прогноза основных параметров социально-экономического развития городского округа. Приложение MS Office «Excel-2007». Наименование файла «EconomPKR»». 

3.2.4. Параметры инфляции

Индексы, отражающие основные параметры инфляции, используемые для расчетов инвестиций в ценах соответствующих лет в Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры Петропавловск-Камчатского городского на период до 2025 года,  приняты в соответствие с соответствующими разделами Основных параметров прогноза социально – экономического развития Российской Федерации на период до 2020-2030 годов
 (см. табл.3.5).
Таблица 3.5. Основные параметры инфляции и прогнозные параметры роста цен
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2015
	2020
	2025

	Индекс потребительских цен (ИЦП)
	109%
	107%
	107%
	106%
	105%
	103%
	101%

	тоже к 2009 году
	100%
	107%
	114%
	121%
	141%
	168%
	179%

	Индекс роста цен производителей (ИПЦ)
	113%
	106%
	109%
	108%
	104%
	103%
	103%

	тоже к 2009 году
	100%
	106%
	116%
	125%
	146%
	173%
	206%

	Индекс роста цен на топливо, в т.ч.:

	природный газ (для населения)
	120%
	126%
	128%
	133%
	114%
	104%
	101%

	тоже к 2009 году
	100%
	126%
	162%
	215%
	403%
	518%
	554%

	мазут
	78%
	102%
	101%
	110%
	103%
	100%
	101%

	тоже к 2009 году
	100%
	102%
	103%
	113%
	132%
	146%
	155%

	уголь
	105%
	101%
	101%
	108%
	103%
	103%
	103%

	тоже к 2009 году
	100%
	101%
	102%
	110%
	124%
	145%
	174%


Подробные прогнозные данные с шагом в год приведены в модели прогноза основных параметров социально-экономического развития городского округа. Приложение MS Office «Excel-2007». Наименование файла «EconomPKR»». 

3.2.5. Строительные фонды

3.2.5.1. Общие положения

План введения в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории Петропавловск-Камчатского городского округа установлен генеральным планом (Решение  от   23.12.2009 № 697-р  «О корректировке генерального плана Петропавловск-Камчатского городского округа и утверждении его в новой редакции»).
3.2.5.2. Существующее состояние жилищного фонда и его обеспечения коммунальными ресурсами
Активная застройка Петропавловск-Камчатского городского округа началась с 60 годы прошлого столетия. Максимальное количество введенного за год в эксплуатацию жилья (132,2 тыс. м2 в год) было осуществлено в период между 1986-1990 годами. В период с 1961  по 1990 год (за 30 лет) было построено около 3 млн. м2 или 70% всего жилищного фонда города. В годы максимальных темпов жилищного строительства вводилось около 0,45 м2/чел в год (см. рис. 3.1.).  67,2% эксплуатируемых жилых зданий, это здания в 5 этажей, построенные по типовым проектам.
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Рисунок 3.1. Темпы застройки городского округа

Доля площади нежилых зданий по отношению к площади жилым зданий (коэффициент Куртоша) составляет всего 0,09 (9%), что явно ниже среднероссийского (0,15) и среднеевропейского (0,4) уровней.

В настоящее время почти на половине (49,3%) площади земельных участков города, занимаемых застройкой высотой 1-2 этажа, размещена всего десятая часть (10,7%) капитальных строений (в том числе жилищного фонда). В то же время на несколько меньшей (46,4%) территории города под 4-5 этажной застройкой размещается 86,3% капитальных строений.
Из почти 4,3 млн. м2 зданий города 98,9 % обеспечены централизованным водоснабжением; 95,8% канализацией; 93,9% централизованным теплоснабжением, причем 88,5% из них горячим водоснабжением; 92,4 % ванными и 70,4 % - электроплитами.

За время действия проекта до 2025 года ( в случае отсутствия строительства нового жилья и реконструкции старого) средний возраст эксплуатируемых зданий составит 55,1 года.  За это время число зданий введенных в эксплуатацию более 70 лет назад составит 19,6% от всего жилого фонда города.
Из 6112 эксплуатируемых зданий только по 1578 имеются данные по сейсмоустойчивости площадки и сейсмоустойчивости здания. Данные о сейсмичности участков и сейсмоустойчивости жилых зданий имеются на 26% наиболее крупных жилых зданий города (88% жилого фонда города). Из них в 43% жилых зданий (60% общей площади) сейсмоустойчивость соответствует сейсмичности участка. В отдельных случаях дома построены с запасом сейсмоустойчивости на 0,5 и 1,0 балла. В 57% домов (40% по общей площади) сейсмоустойчивость не соответствует сейсмичности участка. 
Наибольшие объемы жилищного строительства с несоблюдением условий сейсмостойкого строительства имели место в период до начала 70-х годов, т. е в период наибольших темпов строительства в городском округе.

Учитывая особенности климатического района (значительные ветровые нагрузки, влажность наружного воздуха и длительность переходного периода) теплозащита зданий подвергается существенной деградации в части термического сопротивления ограждающих конструкций и инфильтрации наружного воздуха  (за каждый год коэффициент теплопередачи ограждающих конструкций повышается на 0,5% от расчетного). Отсутствие капитального ремонта теплозащиты жилых и общественных зданий (доведения из до требований СНиП 23-02-2003 за время осуществления проекта (до 2025) приведет к ухудшению теплозащитных свойств зданий и увеличению расхода тепла на цели отопления на 10-15%.

Удельные расходы тепла на отопление зданий в два раза выше чем требуемые при новом строительстве зданий в соответствии с СНиП 23-02-2003.
Средний установленный для расчетов с жителями норматив потребления тепла на отопление жилых зданий составляет 0,2052 Гкал/м2/год (или 155,7 кДж/м2/ГСОП) в то время как  нормируемый удельный расход тепла на отопление вновь строящихся зданий (аналогичной средней этажности) не должен превышать 85 кДж/м2/ГСОП (или 0,1121 Гкал/м2/год) т.е. существующее теплопотребление 1,8 раза выше, чем гипотетическое (приведенное к требованиям нового СНиП). Удельный расход тепла на отопление общественных зданий еще выше - 0,632 Гкал/м2/год
Удельные расходы тепла на горячее водоснабжение в 2 раза превышают алогичные среднеевропейские показатели, но близки к среднероссийским. 
Средний, установленный для расчетов с жителями, норматив потребления тепла на горячее водоснабжение составляет 2,7 Гкал/чел/год. Норматив устанавливается дифференцировано для зданий с различным уровнем благоустройства по горячему водоснабжению. Норматив основан на норме потребления горячей воды, установленного в СНиП  в размере (в среднем) 145 л/чел/сут. В то же время при переходе на приборы индивидуального учета горячей воды на вводе в квартиру потребление горячей воды не превышает 80-100 л/чел/сут. 

 В 36% жилых зданий отсутствуют внутридомовые системы горячего водоснабжения, и горячее водоснабжение осуществляется разбором теплоносителя из систем отопления. При этом около 45 % жилых зданий обеспечены горячим водоснабжением только в период работы системы отопления, т.е. в летний период горячее водоснабжение в этих зданиях отсутствует.

В  переходный период (весной и осенью) в системах горячего водоснабжения не обеспечиваются требования СанПин 4723-88 «Санитарные правила устройства и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения» в части пункта 1.7 (требования к температуре горячей воды) или вообще отсутствует.
Удельные расходы питьевой воды для населения в 2 раза превышают алогичные среднеевропейские показатели, но близки к среднероссийским. 
Средний, установленный для расчетов с жителями, норматив потребления питьевой воды около 170 л/чел/мес. Норматив устанавливается дифференцировано для зданий с различным уровнем благоустройства по холодному водоснабжению. Норматив основан на норме потребления горячей воды установленного в СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация». В то же время при переходе на приборы индивидуального учета горячей воды на вводе в квартиру потребление горячей воды не превышает 100-120 л/чел/сут. 
Удельный показатель образующихся отходов населения соответствуют средним московским нормам и составляет 1,29 м3/чел/год  (260-280 кг на чел. в год).

3.2.5.3. Территориально-распределенные планы застройки

Для целей разработки, реализации, мониторинга и корректировки программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры учет планируемых и реализуемых градостроительных преобразований (прежде всего нового строительства, сноса и капитального ремонта существующих строений – потребителей коммунальных ресурсов) должен выполняться на основе привязки каждого из существующих объектов потребления коммунальных ресурсов к территории  города.  
Данные о территориально-распределенной перспективной застройке городского округа Петропавловск-Камчатский на срок действия Генерального плана приведены в Приложении 2 «Альбом перспективной застройки» к настоящим «Обосновывающим материалам». Полный перечень объектов нового строительства, планируемого к возведению на территории Петропавловск-Камчатского городского округа приведен в Приложении 3 «Перспективные строительные фонды».

3.2.5.4. Строительство жилищной сферы

Сводный прогноз ввода жилищного фонда на территории Петропавловск-Камчатского городского округа в период 2009-2025 гг. представлен в таблице 3.6. 
Таблица 3.6. Ввод жилищного фонда в период 2009-2025 гг., тыс. м2
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013-2015
	2016-2020
	2021-2025

	Ввод жилищного фонда,  в том числе:
	89,3
	90,3
	88,7
	89,4
	271,2
	502,7
	672,2

	многоквартирные здания
	89,3
	88,4
	86,4
	87,6
	262,6
	340,8
	376,7

	индивидуальные (коттеджные) жилые здания
	0
	1,9
	2,3
	1,8
	8,5
	162
	295,5


В течении периода прогнозирования ожидается ввод  в эксплуатацию нового жилищного фонда в объеме 1,8 млн. м2, в том числе 1,3 млн.м2 многоквартирных зданий и 0,47 млн. м2 индивидуальных жилых зданий.
3.2.5.5. Строительство общественных зданий

Сводный прогноз ввода в эксплуатацию новых объектов общественно-делового фонда на территории Петропавловск-Камчатского городского округа в период 2009-2025 гг. представлен в таблице 3.7.
Таблица 3.7. Ввод общественно-делового фонда в период 2009-2025 гг., тыс. м2
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013-2015
	2016-2020
	2021-2025

	Ввод общественно-деловых зданий
	10,1
	17,2
	15,3
	15,3
	39,9
	78,7
	206,5


В течении периода прогнозирования ожидается ввод в эксплуатацию новых общественно-деловых строений  в объеме 0,38 млн. м2. 
3.2.5.6. Снос и сейсмоусиление зданий
Сводный прогноз сноса жилых зданий на территории Петропавловск-Камчатского городского округа в период 2009-2025 гг. представлен в таблице 3.8.
Таблица 3.8. Снос жилищного фонда в период 2009-2025 гг., тыс. м2
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013-2015
	2016-2020
	2021-2025

	Снос жилищного фонда, в т.ч.:
	14,5
	20,4
	21,7
	19,4
	57,4
	119,5
	142,2

	здания, вошедшие в городскую программу сноса сейсмо-неустойчивых строений
	14,5
	20,4
	21,7
	3,9
	13,4
	0,0
	0,0

	аварийные здания
	0,0
	0,0
	0,0
	4,2
	0,0
	0,0
	0,0

	здания, непригодные для проживания
	0,0
	0,0
	0,0
	11,4
	14,9
	0,0
	0,0

	здания, с износом конструкций свыше 70%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3,3
	61,7
	49,0

	здания с дефицитом сейсмостойкости от 2 и более
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	25,7
	57,8
	93,2


В течении периода прогнозирования ожидается  снос жилищного фонда в объеме 0,4 млн. м2.

3.2.5.7. Приросты жилищных фондов
Прогноз изменения фондов застройки на период до 2025 г. в существующих зонах действия головных объектов выработки тепла представлен в таблице 3.9.
Таблица 3.9. Изменение фондов застройки в зонах действия энергоисточников по состоянию 2009 г., тыс. м2
	Зоны действия энергоисточников
	Изменение фондов застройки
	2009-2015
	2016-2020
	2021-2025
	2009-2025

	ТЭЦ ОАО «Камчатскэнерго»
	жилая застройка, в т.ч.
	420,0
	140,1
	66,5
	626,6

	
	многоквартирные дома
	410,4
	121,9
	60,3
	592,6

	
	коттеджная
	9,6
	18,2
	6,2
	34,0

	
	общественно-деловые строения
	68,8
	45,1
	39,4
	153,3

	Котельные ГУП «Камчатсккоммунэнерго»
	жилая застройка, в т.ч.
	70,5
	86,7
	80,6
	237,8

	
	многоквартирные дома
	70,5
	-0,8
	59,6
	129,4

	
	коттеджная
	0,0
	87,5
	21,0
	108,4

	
	общественно-деловые строения
	29,0
	19,8
	68,1
	116,9

	Вне существующих зон действия
	жилая застройка, в т.ч.
	4,9
	156,5
	383,1
	544,4

	
	многоквартирные дома
	0,0
	100,2
	114,7
	214,9

	
	коттеджная
	4,9
	56,3
	268,4
	329,6

	
	общественно-деловые строения
	0,0
	13,9
	98,9
	112,9

	ИТОГО по городу
	жилая застройка, в т.ч.
	495,4
	383,2
	530,1
	1408,8

	
	многоквартирные дома
	480,9
	221,3
	234,6
	936,8

	
	коттеджная
	14,5
	162,0
	295,5
	472,0

	
	общественно-деловые строения
	97,8
	78,8
	206,5
	383,0


Сводный прогноз изменения жилищных фондов требующих обеспечения полным набором коммунальных ресурсов и услуг в период  2009-2025 гг. представлен в таблице 3.10.

Таблица 3.10. Изменение жилищного фонда в период 2009-2025 гг., тыс.м2
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013-2015
	2016-2020
	2021-2025

	Изменение жилищного фонда за год (период)
	74,8
	69,9
	67,0
	70,0
	213,7
	383,2
	530,1

	Площадь жилищного фонда по состоянию на конец года (последнего года периода)
	4301,3
	4371,1
	4438,2
	4508,1
	4721,8
	5105,0
	5635,1


Таким образом, Генеральным планом установлено, что ожидаемый на конец планируемого периода объем жилищного фонда увеличится на 31% к уровню 2009 года, причем объем многоквартирных жилых зданий увеличится на 21 %, а количество жилищного фонда коттеджной застройки увеличится на 172% к уроню 2009 года. Ожидается также строительство общественно-деловых зданий (в том числе зданий социального обеспечения населения), общий объем которых в городе достигнет 802 тыс. м2 (прирост к уровню 2009 года в 71%). Сводные количественные показатели баланса строительных фондов города приведены в таблице 3.11.
Таблица 3.11. Сводная таблица строительных фондов
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2015
	2020
	2025

	Площадь жилищного фонда по состоянию на конец года (последнего года периода)
	4301,3
	4371,1
	4438,2
	4508,1
	4721,9
	5105,1
	5635,1

	ввод в течение года (периода)
	89,3
	90,3
	88,7
	89,4
	271,2
	502,7
	672,2

	снос в течение года (периода)
	14,5
	20,4
	21,7
	19,4
	57,4
	119,5
	142,2

	 Площадь многоквартирных домов по состоянию на конец года (последнего года периода)
	4027,9
	4095,9
	4160,6
	4228,8
	4434,0
	4655,3
	4889,8

	ввод в течение года (периода)
	89,3
	88,4
	86,4
	87,6
	262,6
	340,8
	376,7

	снос в течение года (периода)
	14,5
	20,4
	21,7
	19,4
	57,4
	119,5
	142,2

	Индивидуальная коттеджная застройка
	273,3
	275,2
	277,5
	279,3
	287,8
	449,8
	745,3

	ввод в течение года (периода)
	0,0
	1,9
	2,3
	1,8
	8,5
	162,0
	295,5

	Общественно-деловые здания
	469,0
	486,2
	501,5
	516,8
	559,9
	654,1
	802,6

	ввод в течение года (периода)
	10,1
	17,2
	15,3
	15,3
	39,9
	78,7
	206,5

	Прочие общественные здания
	154,3
	154,3
	154,3
	154,3
	154,3
	154,3
	154,3


Все вновь построенные здания потребуют обеспечения полным набором коммунальных ресурсов и услуг. При этом устанавливается, что весь прирост объемов капитального строительства, сосредоточенный в зонах действия существующих источников тепла, будет обеспечен из этих или смежных зон централизованного теплоснабжения. Вновь осваиваемые территории с высокоплотной тепловой нагрузкой будут обеспечены теплоснабжением от вновь построенных источников централизованного теплоснабжения. Все теплоснабжение коттеджей (низкоплотная тепловая нагрузка) будет обеспечено от индивидуальных источников, в основном работающих на природном газе.

Водоснабжение, водоотведение и электроснабжение всех объектов капитального строительства будет осуществляться от источников централизованного тепло-, электроснабжения и водоотведения.  
3.2.6. Прогноз потребности в коммунальных ресурсах 

3.2.6.1. Прогноз изменений температуры наиболее холодной пятидневки, средней температуры и продолжительности отопительного периода

Для моделирования потребления тепла, в известной степени электроэнергии на коммунально-бытовые нужды  и топлива  требуются прогнозы по крайней мере трех показателей климатических факторов. Это динамика повторяемости средних температур наружного воздуха за отопительный период,   средняя температура отопительного периода и продолжительность отопительного периода. Эти данные необходимы, прежде всего, для того, чтобы не использовать в прогнозировании показатели, приведенные в строительных нормах и правилах, цель которых установить правила для проектирования. Все прогнозы, целью которых является расчет спроса на тепло, основывающиеся на данных стандартного отопительного сезона, принятого в практике проектирования теплозащиты зданий (СНИП 2-01-99 «Строительная климатология»), завышены на 15-20%.

Для прогнозирования статистических характеристик температурного режима Петропавловска-Камчатского по многолетним статистическим данным были установлены связи повторяемости суточных температур со средними сезонными температурами, осредненными по 5-летиям (см.рисунок 3.2). 
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Рисунок 3.2. Повторяемости температур наружного воздуха в ретроспективные периоды с 1925 по 2008 год

За этот период произошли существенные изменения климата в регионе, оказывающие влияние как на изменение средней температуры наружного воздуха за отопительный период, так и его продолжительность. Подробные сведения о климатических характеристиках по многолетним данным местных гидрометеостанций приведены в Приложении 4 к Обосновывающим материалам. Эти данные, сводные показатели которых приведены в таблице 3.12, показывают, что проектное число часов максимума отопительно- вентиляционной нагрузки, присоединенной к котельным и ТЭЦ постепенно снижается, и это снижение по отношению к СНиП 2.01-99   составляет от 11 % в периоды 1971-2000 годов и 16% в периоды 2001-2030 годов. 

Прогнозирование проекторного максимума и, следовательно, прогнозирование потребления тепла на отопление и вентиляцию выполнено на основе моделирования стохастического Винеровского процесса, так как сами погодные процессы являются процессами случайными. Однако для определенности при расчетах полезно отпущенного тепла на цели отопления и вентиляции, где используются климатические данные принимается проектное количество часов использования максимума отопительно-вентиляционной нагрузки скорректированное на количество используемого максимума по фактическим данным.
Таблица 3.12. Сводные характеристики отопительных периодов по многолетним климатическим данным

	
	Един.изм.
	СНиП-82
	1951-1980
	СНиП- 99
	1971-2000
	2001-2030


	Средняя. температура ОП
	град. Ц
	-2,1
	-2
	-1,6
	-1,7
	-1,1

	Продолжительность ОП
	сут.
	259
	251
	286
	252
	246

	Продолжительность ОП
	час.
	6216
	6024
	6864
	6048
	5904

	Градусо-сутки ОП
	ГСОП
	5724
	5522
	6178
	5468
	5191

	Число часов максимума отопительно-вентиляционной нагрузки
	час/год
	3434
	3313
	3707
	3281
	3114


3.2.6.2. Прогноз потребности в тепловой энергии на отопление и вентиляцию

Прогноз потребления тепла на отопление и вентиляцию разработан для двух состояний. Прогноз максимумов потребления тепла на отопление и вентиляцию и прогноз годового потребления тепла. Прогноз максимального потребления тепла осуществляется при проектных, заданных СНиП 2.01-99 «Строительная климатология» средней температуре отопительного периода  и продолжительности отопительного периода и их изменениях в соответствии с прогнозом изменения климата в регионе. В первом случае принимается средняя за самую холодную пятидневку температура наружного воздуха с обеспеченностью 0,92. Во втором – продолжительность отопительного периода и средняя температура отопительного периода.

Прогноз максимумов потребления тепла привязан к расчетным территориальным элементам и (см. Приложения 1 и Приложение 2 Обосновывающих материалов) и определяется в соответствии с требованиями, установленными СНиП 23.02.2003 «Тепловая защита зданий». Прогноз приростов тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления приведен в Приложении 5 к Обосновывающим материалам).

Прогноз тепловой нагрузки  отопления и вентиляции на территории городского округа и прогноз тепловой нагрузки, присоединенной к централизованным системам теплоснабжения, приведен в таблице 3.13.

Таблица 3.13. Прогноз потребности в тепловой энергии на цели отопления и вентиляции 
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2015
	2020
	2025

	Присоединенная тепловая нагрузка потребителей (при tН = tНРО), Гкал/ч
	404,5
	407,0
	409,5
	411,9
	418,7
	431,7
	455,9

	в том числе в зоне действия энергоисточников СЦТ
	392,1
	394,6
	396,9
	399,4
	406,1
	413,1
	418,9

	Годовое потребление тепла, тыс. Гкал
	1116,9
	1123,4
	1123,3
	1131,2
	1142,6
	1139,1
	1179,0

	в том числе в зоне действия энергоисточников СЦТ
	1082,6
	1088,8
	1088,5
	1096,1
	1106,5
	1084,3
	1089,2


Базовый уровень отопительно-вентиляционных тепловых нагрузок 2009 года был определен по реконструированным данным потребления тепла на цели отопления и вентиляции всех жилых и нежилых зданий городского округа (по базе данных БТ).  Он составил 413,5 Гкал/ч. Базовый уровень отопительно-вентиляционной тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к централизованным системам теплоснабжения был определен  по договорам теплоснабжения баз данных ОАО «Камчатскэнерго» и ГУП «Камчатсккоммунэнерго».  Он составил 392,1 Гкал/ч. 

Общий прирост отопительно-вентиляционной тепловой нагрузки к 2025 году по отношению к уровню 2009 года составит около 98,9 Гкал/ч (или 23,9% к уровню 2009 года), а с учетом сноса жилых зданий  80,5 Гкал/ч (или 19,5 % к уровню 2009 года). Тепловая нагрузка рассчитана с учетом нового строительства жилых и общественных зданий и сноса жилых зданий в каждом расчетном элементе территориального деления. 
Относительный прирост  вентиляционной тепловой нагрузки за ближайшие пятнадцать лет будет гораздо выше чем отопительной нагрузки, прежде всего за счет более интенсивного строительства общественных зданий, однако он не превысит 2,5% от суммарной отопительно-вентиляционной тепловой нагрузки 2009 года.

Прогноз годовых расходов тепла на отопление и вентиляцию во всех зданиях строительных фондов приведен в Приложении 5  Обосновывающих материалов к ПКР.
3.2.6.3. Прогноз потребления тепла на горячее водоснабжение

Прогноз потребления тепла на горячее водоснабжение разработан для двух состояний. Прогноз максимумов потребления тепла на горячее водоснабжение и прогноз годового потребления тепла. Прогноз максимального потребления тепла осуществляется при проектных, заданных СНиП 42.02-2003 «Тепловые сети» и СНиП 2.04.0185* «Внутренний водопровод и канализация», условиях потребления тепла на горячее водоснабжение в средние сутки в зависимости от благоустройства жилых зданий и обеспеченности нежилых зданий водоразборными приборами. Прогноз максимумов потребления тепла на горячее водоснабжение привязан к расчетным территориальным элементам (см. Приложения 1 и Приложение 2 Обосновывающих материалов) и определяется в соответствии с требованиями, установленными СНиП 2.04.0185* «Внутренний водопровод и канализация». Прогноз приростов тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления приведен в Приложении 5 Обосновывающих материалов к ПКР). Прогноз тепловой нагрузки  горячего водоснабжения на территории городского округа и прогноз тепловой нагрузки, присоединенной к централизованным системам теплоснабжения, приведен в таблице 3.14.

Таблица 3.14. Прогноз потребности в тепловой энергии на цели ГВС
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2015
	2020
	2025

	Присоединенная тепловая нагрузка потребителей (при tН = tНРО), Гкал/ч
	80,6
	81,5
	82,5
	83,6
	86,5
	91,8
	99,1

	в том числе в зоне действия энергоисточников СЦТ
	75,8
	76,7
	77,7
	78,7
	81,6
	84,7
	86,7

	Годовое потребление тепла, тыс. Гкал
	549,5
	549,8
	548,1
	551,8
	546,9
	567,2
	629,2

	в том числе в зоне действия энергоисточников СЦТ
	509,8
	509,7
	507,5
	510,7
	504,0
	488,3
	465,6


Прирост тепловой нагрузки потребителей, присоединенных системам централизованного теплоснабжения составит 26,7 % к уровню 2009 года, прежде всего за счет строительства новых зданий обеспеченных горячим водоснабжением в полном объеме и сокращением расхода тепла за счет сноса зданий в основном с низкой обеспеченностью горячим водоснабжением.

3.2.6.4. Общий прогноз потребности в  тепловой энергии

Прогноз потребности в тепловой  энергии на цели отопления, вентиляции и горячего водоснабжения представлен в таблице 3.15. Прогноз строился простым суммированием прогноза потребления тепла на отопление и вентиляцию и горячего водоснабжения.

Таблица 3.15. Прогноз потребности в тепловой энергии потребителей Петропавловск-Камчатского городского округа в период 2009-2025 гг.
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2015
	2020
	2025

	Присоединенная тепловая нагрузка потребителей (при tН = tНРО), Гкал/ч
	485,0
	488,5
	492,0
	495,5
	505,2
	523,5
	555,0

	в том числе в зоне действия энергоисточников СЦТ
	467,8
	471,3
	474,6
	478,0
	487,8
	497,8
	505,5

	Годовое потребление тепла, тыс. Гкал
	1666,4
	1673,2
	1671,4
	1683,1
	1689,5
	1706,3
	1808,2

	в том числе в зоне действия энергоисточников СЦТ
	1592,4
	1598,5
	1596,0
	1606,8
	1610,5
	1572,5
	1554,8


Иллюстрация изменения потребления тепла на прогнозном периоде представлена на рис. 3.3.
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Рисунок 3.3. Прогноз изменения суммарного потребления тепла 
3.2.6.5. Потребность в электроэнергии

Прогноз потребления электроэнергии в Петропавловске-Камчатском был принят по тарифно-балансовой модели  электроэнергетики Дальневосточного Федерального Округа, разработанной в рамках проекта по доработке Стратегии развития электроэнергетики Дальнего Востока до 2020 г. с расширением горизонта планирования на период до 2025 г 
. 

В силу особенностей организации электроснабжения в Камчатском крае в прогнозах будет рассмотрена только та часть энергосистемы (центральный энергетический узел), который обеспечивает балансы электрической мощности и спроса на электроэнергию в Петропавловск-Камчатском городском округе

В таблице 3.16 приведены балансы максимума электрической нагрузки и располагаемой мощности ЦЭУ.   На всей продолжительности прогнозного периода профицит располагаемой мощности ЦЭУ не снижается ниже 107 МВт. В прогнозе принято, что на периоде прогнозирования не будет введено дополнительных электрических мощностей  (ПАЭС и Авачинская ГеоТЭС), которые, если будут построены, существенно ухудшат положение РАО ЕЭС Востока. Вместе с тем ввод в эксплуатацию нового блока Мутновской ГеоТЭС (13 МВт) положительно повлияет на баланс спроса и предложения в ЦЭУ в целом и станций ОАО РАО ЕЭС «Востока».

Таблица 3.16. Перспективный баланс установленной электрической мощности и расчетного максимум энергосистемы ЦЭУ, МВт


	Прогноз баланса мощности
	2009
	2010
	2011
	2012
	2015
	2020
	2025

	Максимум электрической нагрузки 
	252,0
	261,3
	264,5
	267,6
	277,4
	307,2
	327,0

	Расчетный резерв мощности
	55,4
	57,5
	58,2
	58,9
	61,0
	67,6
	71,9

	Потребность в мощности 
	307,4
	318,8
	322,7
	326,5
	338,4
	374,7
	399,0

	Располагаемая мощность ЦЭУ
	470
	494
	494
	494
	506
	506
	506

	ОАО "Камчатскэнерго"
	407
	407
	407
	407
	407
	407
	407

	ТЭЦ-1
	235
	235
	235
	235
	235
	235
	235

	ТЭЦ-2
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160

	ДЭС ТЭЦ-2
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	ДЭС-5 (Мильково)
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	ДЭС-6 (Уст-Большерецк)
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	ОАО "Геотерм"
	58
	58
	58
	58
	70
	70
	70

	Верхне-Мутновская ГеоТЭС
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	Мутновская ГеоТЭС
	43
	43
	43
	43
	56
	56
	56

	Новые АЭС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПАЭС (Вилючинск)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Новые ГеоТЭС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Авачинская ГеоТЭС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Профицит располагаемой мощности ЦЭУ
	162
	176
	172
	168
	168
	132
	107


Таблица 3.17. Выработка и отпуск электроэнергии в ЦЭУ на нужды городского округа Петропавловск-Камчатский, млн. кВт-ч
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2015
	2020
	2025

	Прирост полезного отпуска в городском округе, в т.ч.:
	2956
	3713
	4749
	4814
	4667
	5999
	8674

	население
	2056
	3288
	4098
	4144
	4021
	5116
	7286

	Всего прирост полезного отпуска в городском округе накопленным итогом, в т.ч.:
	2956
	6669
	11418
	16233
	30237
	56742
	94730

	население
	2056
	3288
	4098
	8242
	20314
	43002
	75111

	Всего полезный отпуск электроэнергии для потребителей Петропавловска-Камчатского, в т.ч.:
	701304
	709932
	719489
	729053
	757209
	808887
	882188

	население
	180778
	185193
	193464
	201706
	225974
	270254
	332303

	Всего полезный отпуск электроэнергии в ЦЭУ
	1021443
	1034008
	1047929
	1061859
	1102868
	103,8%
	104,5%

	население
	362 530
	366 945
	375 216
	383 458
	407 726
	101%
	102%


3.2.6.6. Прогноз потребности в водоснабжении и водоотведении

Прогноз потребности в водоснабжении и водоотведении потребителей Петропавловск-Камчатского городского округа в период 2009-2025 гг. представлен в таблице 3.18.

Таблица 3.18. Прогноз потребности в воде питьевого качества и услуге воотведения
	Потребление по группе потребителей, тыс.м3
	2009
	2010
	2011
	2012
	2015
	2020
	2025

	Потребление холодной воды ПК на ХВС
	13857,2
	13897,3
	13935,1
	13998,8
	14051,8
	14245,1
	14840,1

	жилые многоквартирные здания
	11023,1
	10995,9
	10972,6
	10974,7
	10863,6
	10382,3
	9523,7

	общежития
	16,4
	16,1
	15,8
	15,6
	14,7
	13,9
	13,1

	индивидуальные жилые здания присоединенные к СЦВ
	518,8
	523,3
	528,8
	534,6
	553,6
	940,5
	1639,0

	нежилые строения присоединенные к СЦВ
	2282,2
	2345,3
	2401,3
	2457,2
	2603,3
	2891,8
	3647,7

	индивидуальные жилые здания не присоединенные к СЦВ
	16,6
	16,6
	16,6
	16,7
	16,6
	16,7
	16,6

	Потребление холодной воды на ГВС
	10054,9
	10070,3
	10102,8
	10100,9
	10071,2
	10243,2
	10867,4

	жилые многоквартирные здания
	8670,4
	8655,1
	8658,8
	8628,2
	8519,3
	8185,8
	7589,8

	общежития
	9,3
	9,1
	9,1
	8,8
	8,2
	7,9
	7,8

	индивидуальные жилые здания
	424,3
	428,9
	434,3
	440,0
	459,1
	844,6
	1750,0

	нежилые строения присоединенные к СЦТ
	950,9
	977,2
	1000,5
	1023,8
	1084,7
	1204,9
	1519,9

	Всего потребление ХВ ПК
	23912,1
	23967,6
	24037,9
	24099,7
	24123,0
	24488,3
	25707,5

	жилые многоквартирные здания
	19693,5
	19651,0
	19631,5
	19602,9
	19382,9
	18568,1
	17113,6

	общежития
	25,7
	25,2
	24,9
	24,4
	22,8
	21,7
	20,8

	индивидуальные жилые здания присоединенные к СЦВ
	943,1
	952,2
	963,1
	974,6
	1012,7
	1785,1
	3388,9

	нежилые строения присоединенные к СЦВ
	3233,2
	3322,5
	3401,8
	3481,1
	3688,0
	4096,7
	5167,6

	индивидуальные жилые здания не присоединенные к СЦВ
	16,6
	16,6
	16,6
	16,7
	16,6
	16,7
	16,6

	Всего жидкие бытовые отходы
	20098,9
	20145,2
	20188,5
	20268,7
	20320,1
	20816,3
	22420,9

	жилые многоквартирные здания
	15298,2
	15230,6
	15169,7
	15145,2
	14916,1
	14158,7
	12897,2

	общежития
	25,8
	25,2
	24,9
	24,5
	22,9
	21,7
	20,4

	индивидуальные жилые здания присоединенные к СЦК
	943,1
	952,2
	963,1
	974,6
	1012,7
	1785,1
	3388,9

	нежилые строения присоединенные к СЦВ
	3815,1
	3920,6
	4014,1
	4107,7
	4351,8
	4834,1
	6097,7

	индивидуальные жилые здания не присоединенные к СЦК
	16,6
	16,6
	16,6
	16,7
	16,6
	16,7
	16,6

	септики
	13,3
	13,3
	13,3
	13,3
	13,3
	13,3
	13,3

	не оборудованные ИСК
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3


В прогнозе установлены логистические функции, которые зависят от формирования фактических удельных показателей потребления. И в этом смысле в жилых многоквартирных здания потребление воды достаточно интенсивно падает, несмотря на прирост около 1,5 млн. м2  жилья.

Горячее водоснабжение остается на неизменном уровне и только потому, что предполагается значительный прирост потребления горячей воды в тех существующих зданиях, которые не оборудованы внутридомовыми системами горячего водоснабжения.
3.2.6.7. Прогноз обращения с отходами

Прогноз годового образования твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов  на территории Петропавловск-Камчатского городского округа в период 2009-2025 гг. представлен в таблице 3.19.

Таблица 3.19. Прогноз образования ТБО и КГО 
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2015
	2020
	2025

	Всего вывоз на полигоны, тыс.м3, в том числе
	623,0
	626,0
	629,2
	632,3
	642,0
	659,2
	677,8

	жилые многоквартирные здания
	237,1
	236,3
	235,6
	234,8
	232,5
	221,0
	202,6

	жилые индивидуальные здания
	15,3
	15,4
	15,5
	15,6
	16,0
	24,7
	40,5

	нежилые строения
	370,7
	374,4
	378,1
	381,9
	393,5
	413,5
	434,6

	Всего вывоз на полигоны, тыс.т, в том числе 
	2,2
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,4
	2,4

	жилые многоквартирные здания
	0,91
	0,91
	0,91
	0,90
	0,89
	0,85
	0,78

	жилые индивидуальные здания
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,09
	0,16

	нежилые строения
	1,28
	1,29
	1,30
	1,32
	1,36
	1,43
	1,50


3.2.6.8. Прогноз потребности в топливе

Прогноз потребности энергоисточников Петропавловск-Камчатского городского округа в топливе в период 2009-2025 гг. представлен в таблице 3.20.

Таблица 3.20. Прогноз потребности в топливе для обеспечения выработки епла и электроэнергии на централизованных источниках
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2015
	2020
	2025

	ОАО "Камчатскэнерго"
	
	
	
	
	
	
	

	Всего потребность в топливе, тыс. т у.т., в том числе
	469,2
	470,8
	466,1
	461,8
	398,3
	411,7
	434,8

	Мазут
	469,2
	470,8
	306,7
	209,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Природный газ
	0,0
	0,0
	159,4
	252,5
	398,3
	411,7
	434,8

	ГУП "Камчатсккоммунэнерго"
	
	
	
	
	
	
	

	Всего потребность в топливе, тыс. т у.т., в том числе
	104,5
	103,5
	103,0
	96,2
	69,1
	67,0
	70,0

	Мазут
	90,9
	89,9
	89,5
	69,3
	4,7
	0,0
	0,0

	Природный газ
	0,0
	0,0
	0,0
	17,9
	58,0
	67,0
	70,0

	Уголь
	13,6
	13,5
	13,5
	9,1
	6,5
	0,0
	0,0

	Всего по энергоисточникам города
	
	
	
	
	
	
	

	Всего потребность в топливе, тыс. т у.т., в том числе
	573,7
	574,2
	569,1
	558,0
	467,4
	478,7
	504,8

	Мазут
	560,1
	560,7
	396,2
	278,6
	4,7
	0,0
	0,0

	Природный газ
	0,0
	0,0
	159,4
	270,4
	456,3
	478,7
	504,8

	Уголь
	13,6
	13,5
	13,5
	9,1
	6,5
	0,0
	0,0


4. показатели развития коммунальной инфраструктуры Петропавловск-камчатского городского округа

4.1. Общие положения

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры установлены в соответствии заданием на разработку Программы комплексного развития.
Установлены следующие показатели коммунальных развития коммунальной инфраструктуры:

· физической доступности коммунальных ресурсов;
· экономической доступности коммунальных ресурсов;
· надежности и безопасности поставки коммунальных ресурсов;
· качества коммунальных услуг;

· экологической безопасности производства коммунальных ресурсов и услуг; 

· эффективности производства и передачи коммунальных ресурсов.
4.2. Показатели физической доступности коммунальных ресурсов
Показатели физической доступности коммунальных услуг установлены в соответствии с проектом Положения о системе критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса Камчатского края на 2011 год (Проект постановления внесен Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края).  В соответствии с  указанным выше проектом Положения критерий физической доступности услуг для населения оценивается на основе следующих показателей:

· коэффициент обеспечения текущей потребности населения в услугах;

· коэффициент покрытия  услугой населения.

В интерпретации данного документа в качестве коэффициента обеспечения перспективной потребности в коммунальном ресурсе  для потребителя использован следующий подход:

· в программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры должны быть установлены такие программные задачи для ее развития, чтобы каждый перспективный потребитель на всем периоде планирования и прогнозирования (до 2025) года был своевременно обеспечен полным набором коммунальных ресурсов и коммунальных услуг (коэффициент обеспечения перспективной потребности).  
· в программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры должны быть установлены такие программные задачи для ее развития, чтобы число существующих потребителей не обеспеченных каким либо коммунальным ресурсом (услугой) сокращалось с заданным темпом (коэффициент покрытия услугой населения).  

Установлены следующие требования к развитию коммунальной инфраструктуры Петропавловск-Камчатского городского округа. В процессе разработки программы требуется:
  1. Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы для новых объектов капитального строительства (прирост площади многоквартирных домов в объеме 1,4 млн. м2 до 2025 года, прирост площади индивидуальных жилых домов 156,2 тыс. м2, прирост площади нежилых зданий – 435,4 тыс. м2) с учетом планов сноса, при соблюдении на всем периоде планирования и прогнозирования нормативных требований по наличию резервов мощности головных  (источников) и линейных (сетевых) объектов систем коммунальной инфраструктуры; 

2. Для этого обеспечить на расчетный срок:

· тепловой энергией теплоиспользующие установки потребителей, введенных в эксплуатацию к расчетному сроку, с суммарной тепловой нагрузкой не менее 85 Гкал/ч;

· водой питьевого качества водоразборные установки потребителей, введенных в эксплуатацию к расчетному сроку, с общим суточным потреблением не менее 3000 м3/сут;

· услугами водоотведения потребителей, введенных в эксплуатацию к расчетному сроку, с общим суточным расходом не менее 2700 м3/сут;

· электрической энергией электроприемники потребителей, введенных в эксплуатацию к расчетному сроку, с суммарной электрической нагрузкой не менее 15 МВт; 
· прием и захоронение твердых бытовых отходов от законченных строительством объектов к расчетному сроку в размере не менее 70 тыс. м3 в год.
4.3. Показатели экономической доступности коммунальных услуг

Показатели экономической доступности коммунальных услуг  установлены в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края № 240-П от 20.05.2010 «Об установлении системы критериев доступности для населения Камчатского края платы за коммунальные услуги», в которые входят:
· доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

· доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

· уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

· доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей чис​ленности населения.

Для оценки прогнозных значений вышеприведенных показателей использован проект  Методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, разработанный Министерством регионального развития РФ (http://www.minregion.ru/documents/draft_documents/.)

Вышеуказанные методические рекомендации устанавливают следующие критерии доступности коммунальных услуг для населения (см. таблицу 4.1.).

Таблица 4.1. Рекомендуемые показатели критериев доступности коммунальных услуг
	Критерий
	Уровень доступности

	
	высокий
	доступный
	недоступный

	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %
	от 6,3 до 7,2
	от 7,2 до 8,6
	свыше 8,6

	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %
	до 8
	от 8 до 12
	свыше 12

	Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, %
	от 92 до 95
	от 85 до 92
	ниже 85

	Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения 
	не более 10
	от 10 до 15
	свыше 15


Установлены следующие требования к доступности коммунальных услуг в процессе развития коммунальной инфраструктуры Петропавловск-Камчатского городского округа (см. таблицу 4.2).

Таблица 4.2. Показатели, характеризующие экономическую доступность коммунальных услуг, % (стартовая цена газа - 9086 руб./тыс. м3 без НДС)
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2015
	2020
	2025

	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;
	10,1
	10,7
	10,1
	9,9
	9,2
	8,4
	7,8

	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;
	12,8
	12,7
	11,6
	10,5
	9,3
	8,9
	7,3

	Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;
	83
	81,5
	85
	87
	88
	90
	93

	Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей чис​ленности населения
	37
	24
	22
	22
	20
	19
	17


Необходимо отметить, что эти показатели установлены из расчета стартовой цены природного газа  в 2011 году равной цене мазута (8154 руб./тут без НДС – 9086 руб./тыс. м3 без НДС).
При стартовой цене природного газа равной в 2011 году в 2808 руб./тут (3129 руб./ тыс.м3) требуемые показатели доступности коммунальных услуг будут несколько иными (см. табл. 4.3)
Таблица 4.3. Показатели, характеризующие экономическую доступность коммунальных услуг, % (стартовая цена газа - 3129 руб./тыс. м3 без НДС)
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2015
	2020
	2025

	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи
	10,1
	10,7
	9,3
	9,0
	8,4
	7,8
	7,3

	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;
	12,8
	12,7
	11,6
	10,5
	9,3
	8,9
	7,3

	Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;
	83,0
	81,5
	87,0
	90,0
	91,0
	93,0
	95,0

	Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей чис­ленности населения
	37
	24
	22
	22
	20
	19
	15



4.4. Показатели качества поставки коммунальных услуг

Основным программным требованием к качеству поставки коммунальных ресурсов является обеспечение стандартов комфорта, установленных постановлением Правительства России от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам.  С этой целью требуется:

· обеспечить предоставление услуги горячего водоснабжения в летний период для 73% абонентов к 2025 году;

· обеспечить предоставление качественной услуги горячего водоснабжения для абонентов, не имеющих внутридомовой системы горячего водоснабжения (в связи с программой капитальных ремонтов жилищной сферы не мене 1,5% абонентов в год).

· обеспечить переход от продажи населению условных расчетных физических объемов коммунальных ресурсов к преимущественной продаже ресурсов на основе измерений их расхода. С этой целью установить приборы учета коммунальных ресурсов на 100% всех многоквартирных жилых зданий городского округа. Обеспечить непрерывный мониторинг параметров комфорта в жилых помещениях.

4.5. Показатели надежности и безопасности поставки коммунальных услуг

Требования к обеспечению нормативных показателей надежности работы системы теплоснабжения приведены в таблице  4.4. Они установлены в соответствии с показателями, приведенными в СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». 

Таблица 4.4. Требования к обеспечению нормативных показателей надежности систем теплоснабжения 

	
	Един. измер.
	2009
	2010
	2011
	2012
	2015
	2020
	2025

	Частота инцидентов  в  системах теплоснабжения
	1/м2
	9,41E-03
	1,17E-02
	1,20E-02
	1,19E-02
	1,23E-02
	8,65E-03
	4,18E-03

	Средневзвешенная вероятность безотказной работы 
	б.р.
	0,8
	0,795
	0,791
	0,82
	0,95
	0,99
	0,99

	Средневзвешенная готовность тепловых сетей
	б.р.
	0,8
	0,795
	0,791
	0,82
	0,95
	0,99
	0,99

	Средняя продолжительность ликвидации инцидента
	час
	12,5
	12,1
	12,0
	11,7
	10,9
	7,5
	3,4

	Средневзвешенный недоотпуск тепла для отопления на один инцидент
	Гкал
	69
	68
	65
	60
	55
	24
	7,9

	Средневзвешенный недоотпуск тепла для ГВС
	Гкал
	13,5
	13,4
	13,0
	12,3
	11,6
	8,3
	3,2


Достижение этих требований обеспечивает выполнение показателей надежности приведенных в постановлением Правительства России от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам».

Аналогичные показатели для систем водоснабжения и водоотведения  нормативно не установлены. В силу этого, единственным наблюдаемым показателем надежности в системах водоснабжения является интенсивность инцидентов в водопроводных и канализационных сетях. Так как в системах водоснабжения требования к отказу системы более жесткие, чем в теплоснабжении и они распространяются на весь годовой период, то и интенсивность инцидентов в водопроводных сетях должна быть на порядок ниже, чем в тепловых (см. таблицу 4.5.)

Таблица 4.5. Требования к сокращению валовых выбросов на головных объектах систем тепо-, электроснабжения 

	
	Един. измер.
	2009
	2010
	2011
	2012
	2015
	2020
	2025

	Частота инцидентов в системах водоснабжения
	1Е-3/м2
	0,94
	0,91
	0,87
	0,82
	0,83
	0,56
	0,1

	Средняя продолжительность ликвидации инцидента
	час
	12,5
	12,1
	12,0
	11,7
	10,9
	7,5
	3,4

	Частота инцидентов в системах водоотвдения
	1Е-3/м2
	0,65
	0,53
	0,47
	0,32
	0,15
	0,09
	0,03

	Средняя продолжительность ликвидации инцидента
	час
	16,4
	16,0
	15,4
	12,3
	9,1
	8,6
	5,5


4.6. Показатели экологической безопасности поставки коммунальных услуг

Требования к снижению валовых выбросов загрязняющих веществ при производстве тепла и электроэнергии на головных объектах систем тепло- и электроснабжения (см. таблицу 4.6). устанавливают темп относительного снижения валовых выбросов на источниках ОАО «Камчатскэнерго» и ГУП «Камчатсккоммунэнерго».
Таблица 4.6. Требования к сокращению валовых выбросов на головных объектах систем тепо-, электроснабжения 

	
	Един. измер.
	2009
	2010
	2011
	2012
	2015
	2020
	2025

	Тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	468
	471
	475
	478
	489
	506
	538

	Валовые выбросы без ПКР
	тонн
	970
	979
	988
	997
	1024
	1069
	1114

	Валовые выбросы ПКР
	тонн
	970
	979
	981
	981
	969
	1012
	1058

	Приведенное сокращение валовых выбросов
	тонн
	0
	0
	7
	17
	55
	57
	57

	Относительное сокращение валовых выбросов
	%
	0,0
	0,0
	0,7
	1,7
	5,4
	5,3
	5,1

	Относительное сокращение валовых выбросов
	тонн/Гкал/ч
	0,0
	0,0
	2,0
	4,8
	5,7
	3,1
	1,8


Устанавливается сокращение валовых выбросов несмотря на прирост тепловой нагрузки, связанной с вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства. Сокращение валовых выбросов устанавливается по отношению к базовому уровню валовых выбросов в сопоставимых условиях,  т.е. по отношению к такому количеству валовых выбросов, какое было бы достигнуто при обеспечении введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства теплом и электроэнергией без реализации проектов программы комплексного развития. 
При эксплуатации головных объектов системы централизованного электро- и теплоснабжения городского округа сократить выбросы в атмосферу следующих загрязняющих веществ: 
· по углероду (саже) – до 0,75 ПДК с учетом фонового загрязнения;
· по бенз/а/пирену – до 0,78 ПДК с учетом фонового загрязнения; 

· по неорганической пыли – до 0,85 ПДК с учетом фонового загрязнения.
Требования сокращению объема сброса неочищенных стоков, повышению объема нормативно очищенных стоков и уровню очистки стоков системы централизованной канализации Петропавловск-Камчатского городского округа приведены в таблице 4.7. 

Таблица 4.7. Требования к сокращению негативного воздействия на водные объекты 
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед.изм.
	2009
	2010
	2011
	2012
	2015
	2020
	2025

	Снижение негативного воздействия на водные объекты
	%
	0
	0
	0
	21,4
	70,8
	85,2
	97,38

	Объем нормативно очищенных стоков
	тыс.куб.м.
	5 168
	5 323
	5 876
	8 113
	15 583
	16913
	23589

	Уровень очистки стоков
	%
	25,8
	25,6
	28,1
	38,6
	73,1
	74,2
	89,3

	Сокращение объема сброса неочищенных стоков
	тыс.куб. м./сут.
	0
	0
	2,9
	16,7
	63,1
	75,6
	91,5


В результате выполнения поставленных целей, объем нормативно очищенных стоков увеличиться почти в 5 раз.
4.7. Показатели эффективности производства и транспортировки коммунальных ресурсов

Нормируемые показатели, которые имеют нормативное обоснование, и одновременно обеспечивают оценку интегральной энергетической эффективности производственного цикла выработки и передачи тепла и электроэнергии, являются:

· нормативные потери тепла и теплоносителя в тепловых сетях при передаче тепла;

· нормативные показатели удельного расхода топлива на выработку тепла на ТЭЦ и котельных;

· нормативные показатели удельного расхода топлива на выработку электроэнергии на ТЭЦ

· нормативные потери электроэнергии в электрических сетях. 

В таблице 4.8  приведены требуемые показатели, которые позволят установить  ориентиры для совершенствования процессов выработки и передачи тепла и электроэнергии.
Таблица 4.8. Требования к повышению энергетической эффективности при производстве и передаче тепла 
	
	Един. измер.
	2009
	2010
	2011
	2012
	2015
	2020
	2025

	Удельный расход условного топлива на выработку электроэнергии на ТЭЦ
	Гут/кВт-ч
	317,5
	315,4
	308,4
	302,9
	272,9
	273,0
	282,4

	Удельный расход условного топлива на выработку тепла на ТЭЦ
	
	136,8
	136,8
	134,1
	132,7
	128,6
	128,6
	128,6

	Удельный расход условного топлива на выработку тепла на котельных
	
	188,1
	187,5
	187,4
	182,2
	159,9
	148,4
	148,8

	Потери тепла в тепловых сетях первого контура
	
	114,4
	115,5
	116,7
	117,9
	115,4
	102,3
	85,1

	Потери тепла в тепловых сетях второго контура
	
	52,3
	52,8
	53,4
	53,9
	53,3
	50,7
	48,73


В таблице 4.9 приведены требования и целевые показатели повышения эффективности подъема и передачи воды питьевого качества.

Таблица 4.9. Требования к повышении энергетической эффективности при подъеме и передаче воды
	
	Един. измер.
	2009
	2010
	2011
	2012
	2015
	2020
	2025

	Подача воды
	тыс. куб.м.
	33 788
	31107
	30612
	29813
	27 639
	25167
	21790

	Покупка воды
	тыс. куб.м.
	24 895
	23567
	22933
	21523
	18 752
	17945
	15678

	Потери воды
	тыс. куб.м.
	9 647
	9359
	8367
	7512
	5 227
	4189
	3779

	Потребление электроэнергии
	тыс. кВт-час
	20 350
	20156
	18188
	16449
	11 874
	11266
	10659

	Оснащенность потребителей приборами учета
	%
	32
	43
	65
	78
	100
	100
	100

	Износ системы водоснабжения
	%
	86
	81
	75
	63
	57
	53
	51


5. Программа инвестиционных проектов
5.1. Программа инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения
5.1.1. Общие положения
Прогноз потребления тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение при расчетных условиях (расчетная тепловая нагрузка) приведен в Приложении 5 к Обосновывающим материалам.  Там показано, что увеличение тепловой нагрузки (максимального потребления тепла при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха) к 2025 году увеличится во всем городском округе на 106,7 Гкал/ч.
Совмещение электронных видов расчетных элементов территориального деления и тепловых сетей источников теплоснабжения (электронной модели системы теплоснабжения) позволяет установить приросты тепловых нагрузок в зонах действия существующих источников.  Весь прирост тепловой нагрузки распределен по существующим зонам теплоснабжения следующим образом:

· в зонах действия ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 прирост тепловых нагрузок составит 49,5 Гкал/ч;

· в зонах действия котельных ГУП «Камчатсккоммунэнерго» - 25,0 Гкал/ч.

Вся остальная тепловая нагрузка (32,2 Гкал/ч) возникает в новых районах застройки, не обеспеченных централизованными системами теплоснабжения. Для обеспечения этой тепловой нагрузки отсутствует возможность использования существующих источников теплоснабжения, так как планируемая величина относительной материальной характеристики тепловых сетей в этом случае значительно (на порядок) превышает зону действия их оптимальных радиусов теплоснабжения. В связи с тем, что эти новые участи застройки планируется осваивать под коттеджное строительство, величина плотности тепловой нагрузки на этих участках не будет соответствовать предположительному развитию централизованного теплоснабжения. Поэтому вся тепловая нагрузка будет обеспечена за счет индивидуальных систем теплоснабжения. 

Балансы располагаемой тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в ОЗП 2009/2010 представлены в таблице 5.1. Приросты тепловой нагрузки между ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 распределены следующим образом:

· в зоне действия тепломагистралей ТМ-1 и ТМ-2 ТЭЦ-1 тепловая нагрузка будет сокращается за счет более интенсивного сноса жилых зданий с дефицитом сейсмической устойчивости. Это сокращение составит около 9 Гкал/ч (или 8,7% от уровня тепловой нагрузки 2009 года)

· незначительные приросты вентиляционной нагрузки, за счет строительства общественных и общественно-деловых зданий в центральной части города не компенсируют потери тепловой нагрузки за счет сноса зданий с неэффективной теплозащитой;

· в зоне действия тепломагистрали ТМ-3 ТЭЦ-2 тепловая нагрузка возрастет на 21,7%  к уровню 2009 года (на 44,5 Гкал/ч).
Таблица 5.1. Прогнозный баланс располагаемой тепловой мощности и тепловой нагрузки (базовое состояние в границах зон действия источников 2009/2010 отопительного сезона), Гкал/ч
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2015
	2020
	2025

	Располагаемая тепловая мощность в горячей воде, всего, в т.ч.:
	542,0
	542,0
	542,0
	542,0
	542,0
	542,0
	542,0

	ТЭЦ-1
	182,0
	182,0
	182,0
	182,0
	182,0
	182,0
	182,0

	ТЭЦ-2
	360,0
	360,0
	360,0
	360,0
	360,0
	360,0
	360,0

	Присоединенная тепловая нагрузка , всего
	316,3
	320,2
	322,7
	325,6
	334,0
	339,7
	341,9

	отопление
	268,1
	270,7
	272,0
	273,8
	278,9
	281,6
	282,0

	вентиляция 
	0,1
	0,4
	0,7
	1,0
	1,9
	3,1
	4,1

	горячее водоснабжение
	48,1
	49,1
	50,0
	50,8
	53,2
	55,0
	55,8

	в зоне действия ТЭЦ-1, в т.ч.:
	107,9
	107,8
	107,6
	106,6
	103,5
	98,1
	98,3

	отопление
	92,6
	92,5
	92,3
	91,5
	88,8
	84,3
	83,6

	вентиляция 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,7

	горячее водоснабжение
	15,3
	15,3
	15,3
	15,1
	14,7
	13,8
	14,0

	в зоне  действия ТЭЦ-2, в т.ч.:
	208,4
	212,4
	215,1
	219,0
	230,5
	241,6
	243,6

	отопление
	175,5
	178,2
	179,7
	182,3
	190,1
	197,3
	198,4

	вентиляция 
	0,1
	0,4
	0,7
	1,0
	1,9
	3,1
	3,4

	горячее водоснабжение
	32,8
	33,8
	34,7
	35,7
	38,5
	41,2
	41,8

	ТЭЦ-1
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2

	ТЭЦ-2
	19,8
	19,8
	19,8
	19,8
	19,8
	19,8
	19,8

	ТЭЦ-1
	114,8
	114,7
	114,5
	113,5
	110,4
	105,0
	105,2

	ТЭЦ-2
	228,9
	232,9
	235,6
	239,5
	251,0
	262,1
	264,1

	ТЭЦ-1
	67,2
	67,3
	67,5
	68,5
	71,6
	77,0
	76,8

	ТЭЦ-2
	131,1
	127,1
	124,4
	120,5
	109,0
	97,9
	95,9


Во всех случаях тепловая нагрузка горячего водоснабжения возрастает незначительно, в пределах 10% в период с 2009 по 2025 годы.

При росте тепловой нагрузки сохраняются значительные резервы установленной и располагаемой теплой мощности регулируемых отборов теплофикационных турбоагрегатов на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. При этом не учитывается располагаемая мощность пиковых бойлерных установок, которая в настоящее время используется незначительно. На ТЭЦ-1 резервы установленной тепловой мощности регулируемых отборов турбоагрегатов по горячей воде составят в 2025 году 42%  и немного увеличатся по отношению к уровню 2009 года (см. рисунок 5.1.), а на ТЭЦ-2 хоть и сократятся  с 37% в 2009 до 27% в 2025 году (см. рисунок 5.2), но  могут быть дозагружены.
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Рисунок 5.1. Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности теплофикационных отборов турбин и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия ТЭЦ-1
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Рисунок 5.2. Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности теплофикационных отборов турбин и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия ТЭЦ-2

Прирост тепловой нагрузки в зонах действия котельных ГУП «Камчатсккоммунэнерго» составит к 2025 году около 25 Гкал/ч (см. таблицу 1.1). Наибольший прирост тепловой нагрузки в соответствии с Генеральным планом развития города отмечен в зонах действия котельных:

· № 65 «Сероглазка – 7,22 Гкал/ч к 2025 году;

· №6 «Авача» - 4,59 Гкал/ч;

· №3 «Моховая» - 3,24 Гкал/ч;

· «Завойко» - 3,81 Гкал/ч.

Прирост тепловых нагрузок в зонах действия этих котельных оставит 75% от общего прироста тепловых нагрузок в зонах действия котельных ГУП «Камчатсккоммунэнерго». 
5.1.2. Проверка обеспеченности приростов тепловой нагрузки перспективными гидравлическими режимами тепловых сетей

Проверка обеспеченности приростов тепловой нагрузки по установленной мощности подтверждена возможностью обеспечения транспорта тепла по существующим тепловым сетям. Увеличившаяся тепловая нагрузка потребует увеличения  расхода теплоносителя, что в свою очередь изменит гидравлические режимы тепловых сетей. Вся проверка для каждого источника теплоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа была выполнена в рамках расчетов перспективных режимов теплоснабжения в электронной модели системы теплоснабжения (см. Приложения 8, 9, 10,11).

Расчеты показывают, что существующие диаметры тепловых сетей и установленные перепады давлений на насосных группах сетевых носов позволяют обеспечить перспективные гидравлические режимы транспорта тепла (см. Приложение 11). 
Гидравлические расчеты режимов транспорта теплоносителя проведены для энергоисточников, присоединенная тепловая нагрузка потребителей которых претерпела изменения относительно базового варианта развития территории города.

Наибольшие изменения претерпела нагрузка потребителей ТЭЦ-2, в связи с этим на рисунках 5.3 и 5.4 представлены результаты гидравлического расчета транспорта теплоносителя по тепломагистрали ТМ-3. На рис. 5.3 показан результат расчета пьезометрического графика расчетного гидравлического режима с диаметром головного участка в 800 мм с перспективной тепловой нагрузкой 2025 года в размере 238,4 Гкал/ч. Гидравлическим расчетом зафиксировано, что у конечных потребителей присоединенных к конечной тепловой камере ТМ-3 перепад давления в подающей и обратной магистрали тепловой сети ниже допустимого значения. В таком режиме конечные потребители будут испытывать недостаток тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжения в период расчетных температур наружного воздуха. 

Однако,  принимая  гидравлический режим в соответствии с данными ОАО «Камчатскэнерго», обеспеченные введенными в эксплуатацию насосными комплексами второго подъема на головном участке тепломагистрали (располагаемый напор Р1 = 16 кгс/см2, Р2 = 1 кгс/см2. все потребители, присоединенные к тепломагистрали №3 обеспечены располагаемым напором выше 15 м (см. рис. 5.4.) Таким образом, по результатам расчетов выявлено, что дополнительных мероприятий по реконструкции и новому строительству магистральных трубопроводов тепловых сетей в рассматриваемый период  для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок не требуется. 
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Рисунок 5.3. Пьезометрический график режима циркуляции теплоносителя ТМ-3 с перспективной тепловой нагрузкой в 238,4 Гкал/ч (уровень 2025 года)
[image: image7.png]880"
880"
ce9"
ce9"

ce9"
ce9"
165
L85

L85
L85
e
e

880"
880"
s
s
ToL
ToL

089
089
006"
006"

st
st

669
669

eer,
eer,

evr
evr

o
o
sL0°
sL0°
s
s

955-a-c0-20-T




Рисунок 5.4. Пьезометрический график режима циркуляции теплоносителя ТМ-3 с перспективной тепловой нагрузкой в 238,4 Гкал/ч (уровень 2025 года) и изменением располагаемого в головной части магистрали

5.1.3. Обоснование базового уровня 
В силу существующей возможности подключения объектов теплопотребления (теплоиспользующих установок потребителей) к существующим централизованным системам теплоснабжения без увеличения мощности головных объектов и пропускной способности линейных объектов (тепловых сетей) за базовый уровень будет принято состояние систем теплоснабжения без ПКР. Т.е. все показатели, принятые для оценки различных сторон функционирования теплоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа в состоянии «без проекта» будут сравниваться с аналогичными показателями функционирования систем в состоянии, когда проекты (проект), входящие в состав ПКР, реализованы (т.е состояние системы теплоснабжения «с выполненным проектом»).

Наиболее важным фактором, который обеспечивает платформу для технической модернизации теплоснабжения в Петропавловске-Камчатском, является  Договор о газификации Камчатского края, заключенный в январе 2008 года и Соглашения о сотрудничестве между ОАО «Газпром» и Правительством Камчатского края (февраль 2009 года).  С 2009 года Камчатский край включен в Программу газификации регионов РФ. В рамках Программы на средства «Газпрома»  к настоящему времени (2010 год) заканчивается строительство газопровода-отвода от АГРС г. Петропавловска-Камчатского до ТЭЦ-2.
В этой связи, даже с существующем оборудованием камчатских теплоэлектроцентралей,   будет достигнута существенная экономия условного топлива и поэтому проект технического перевооружения ТЭЦ-2 (в первую очередь) и, может быть, ТЭЦ-1  с переводом котлоагрегатов на сжигание природного газа становиться первоочередным проектом Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры.
Вместе с тем, техническими обследованиями существующего оборудования систем теплоснабжения установлено (см. Приложение 6. «Перспективная схема теплоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округ на 2010-2025 годы. Анализ существующего состояния» и Приложение 7. «Перспективная схема теплоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2020-2025 годы. Технический аудит теплоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа»), что состояние существующих фондов систем теплоснабжения не позволит без существенной модернизации, технического перевооружения или реконструкции ключевых элементов системы обеспечить устойчивое и надежное теплоснабжения потребителей.  

Не позволят реализовать полный потенциал газификации следующие проблемы:

· низкая загрузка теплофикационных отборов ТЭЦ- 2 (при располагаемой мощности теплофикационных отборов ТЭЦ-2 в 360 Гкал/ч присоединенная тепловая нагрузка к тепловым сетям ТЭЦ-2 составляла на 2009 год 208 Гкал/ч – см.  табл. 5.1);
· низкая базовая нагрузка (горячего водоснабжения). Из присоединенной тепловой нагрузки в 208 Гкал/ч тепловая нагрузка горячего водоснабжения составила только 32,8 Гкал/ч, т.е. чуть меньше 16%;
· на ТЭЦ-1 тепловая нагрузка горячего водоснабжения хоть и составляет те же 16% от общей тепловой нагрузки, но в летнем режиме, из-за особенностей устройства систем горячего водоснабжения в жилых зданиях старого жилищного фонда (зона действия ТЭЦ-1 расположена в основном в черте старой застройки исторического района города), она сокращается всего до 5 Гкал/ч;

· структура выдачи тепловой мощности от ТЭЦ-2 и ТЭЦ-1 организована по единственным выпускам, через магистраль ТМ-3(ТЭЦ-2) и две неравноценные магистрали ТМ-1 и ТМ-2 от ТЭЦ-1;

· тепловые магистрали не имеют теплопроводов-связок, и в силу этого уже в существующем состоянии не выполняются требования СНиП по надежности, готовности и живучести систем;

· магистральные теплопроводы и теплопроводы ответвления  в значительной степени исчерпали назначенный ресурс и почти для всех главных магистралей должна быть запущена процедура его продления (по данным ОАО МТК такая процедура в Москве и Московском регионе стоит около 200$ USA  за метр тепловых сетей);
· около 30% всего жилищного фонда не имеют внутридомовых систем горячего водоснабжения и горячее водоснабжение осуществляется разбором теплоносителя из систем отопления. Проектом строительства тепловых сетей от ТЭЦ-2 (завершение первой очереди строительства в 1973 году) предполагалась (в большинстве случаев) независимая система присоединения теплоиспользующих установок потребителей к тепловым сетям. Однако из-за отсутствия в старых зданиях внутридомовой системы горячего водоснабжения, горячее водоснабжение стало осуществляться разбором теплоносителя из систем отопления. Для это пришлось «открыть» второй контур и в тепловые  сети второго контра стала подаваться необработанная вода питьевого качества;
· срок службы тепловых сетей второго контура существенно сокращен по отношении к нормативному;

· значительное количество тепловых сетей  эксплуатируется с исчерпанным назначенным ресурсом. Этот факт потребует в ближайшее время запуск процедуры технического освидетельствования теплопроводов, переход от назначенного ресурса к продлению срока службы «по состоянию». При всей прогрессивности такого подхода, это дорогая процедура (по сведениям ОАО МТК затраты на техническое освидетельствование 1 м теплопровода составляют около 200 $;
· завершение строительством и ввод в эксплуатацию ПАЭС существенно сузит рынок электроэнергии, на котором традиционно присутствовали камчатские ТЭЦ. В этом случае ТЭЦ-1 фактически будет работать в пиковом режиме стации, замыкающей энергобаланс ЦЭУ.  В этом случае УРУТ на отпуск электроэнергии в конденсационном режиме с коллекторов ТЭЦ-1 существенно превысит уровень в 503 гут/кВт-ч;

· одновременно придется решать и задачу обеспечения потребителей с тепловой нагрузкой в 180 Гкал/ ч, присоединенных к тепловым сетям ТЭЦ-1 (около 1,2 млн. м2 жилых и нежилых зданий). Это потребует строительства водогрейной котельной;

· значительное количество станционных (дымовая труба ТЭЦ-2) и теплосетевых объектов (ЦТП)  функционируют с дефицитом сейсмоустойчивости. Для приведения этих объектов в соответствие с нормативными требованиями потребуется денежный поток в размере 200-250 млн. руб. в год в течении 5-6 лет. Невыполнение этих работ  повышает вероятность разрушения этих объектов в период землетрясений и около 50 тыс. человек могут остаться без теплоснабжения. При этом существенно будут нарушены нормативные требования к живучести системы теплоснабжения.
5.1.4. Состав инвестиционных программ
Технические предложения, на которых основываются инвестиционные программы для субъектов теплоснабжения, группируются по отношению к цели, обеспечивающей достижение того или иного показателя (ключевого показателя развития, ключевого показателя эффективности, ключевого показателя надежности). Выделены семь групп проектов, принципы стратификации которых приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2. Принципы группировки проектов

	Группы проектов
	Основные ключевые показатели
	Дополнительные показатели

	1.  Проекты, обеспечивающие повышение энергетической эффективности и долговечности (проекты, обеспечивающие сокращение издержек)
	1. Сокращение расхода топлива на выработку тепла и электроэнергии за счет повышения КПД котлоагрегатов и сокращения расходов тепла на собственные нужды.

2. Сокращение расхода электроэнергии, воды и материалов на собственные нужды станции
	1. Повышение надежности теплоснабжения за счет использования двухтопливного режима работы. 

2. Сокращение валовых выбросов вредных веществ и парниковых газов в атмосферу

Достижение заданных показателей по

	2. Проекты, обеспечивающие расширение зон действия источников 
	1.Обеспечение присоединения новых потребителей без реконструкции, нового строительства) котельных (за счет существующих резервов тепловой мощности, повышение загрузки существующего эффективного оборудования);


	1.Ликвидация котельных, вырабатывающих тепло по более высокому тарифу, чем тепло от ТЭЦ;

2. Дополнительная выручка на ТЭЦ;

3. Повышение надежности теплоснабжения за счет использования двухтопливного режима работы ТЭЦ

2. Сокращение расхода топлива (в сопоставимом виде – удельного расхода условного топлива);

3.Сокращение валовых выбросов в атмосферу города;

4. Ликвидация санитарно-защитных зон (СЗЗ) в черте города



	3.Строительство новых головных и линейных объектов систем тепло- и электроснабжения для обеспечения теплом и электроэнергией потребителей в зонах не обеспеченных существующими источниками
	1.Обеспечение присоединения новых потребителей без реконструкции, нового строительства) котельных (за счет существующих резервов тепловой мощности, повышение загрузки существующего эффективного оборудования);
	

	4. Проекты повышения  безопасности эксплуатации
	
	

	4.1. Проекты, обеспечивающие повышение безопасности эксплуатации 
	1. Обеспечение нормативных требований к безопасной эксплуатации объектов генерации 
	

	4.2. Проекты, обеспечивающие повышение безопасности эксплуатации электроснабжения 
	1. Обеспечение нормативных требований к безопасной эксплуатации электросетвых объектов 
	

	4.3.Проекты, обеспечивающие повышение безопасности эксплуатации теплоснабжения
	1. Обеспечение нормативных требований к безопасной  эксплуатации теплосетевых объектов
	

	5. Проекты, обеспечивающие повышение сейсмостойкости объектов тепло и электроснабжения, в т.ч.: реконструкция и новое строительство объектов систем тепло- и электроснабжения с целью обеспечения нормативной сейсмостойкости


	1. Обеспечение живучести систем тепло и электроснабжения при  возникновении нерасчетного воздействия


	

	6. Проекты, обеспечивающие повышение надежности тепло- и электроснабжения
	
	

	6.1. Новое строительство теплосетевых объектов , обеспечивающих нормативные требования к надежности теплоснабжения (дополнительные  связи, обеспечивающие резервируемость критических участков передачи тепла)
	1. Повышение надежности  системы теплоснабжения при «посадках источников на ноль, работающих в зонах высокой сейсмической опасности»

2. Повышение охвата потребителей услугой горячего водоснабжения в летний период
	1.  Ведение оперативных режимов переключения тепловой нагрузки между ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2

2. Дополнительная выручка от продаж тепловой энергии за счет обеспечения горячего водоснабжения в летний период

	6.2. Реконструкция участков  тепловых сетей
	1.Повышение надежности системы теплоснабжения. Сокращение количества инцидентов и аварий в магистральных тепловых сетях 

2. Сокращение недоотпуска тепла потребителям за счет сокращения времени проведения аварийно-восстановительных работ

3. Сокращение расхода топлива на источниках теплоснабжения за счет сокращения потерь в тепловых сетях.

4. Сокращение валовых выбросов вредных веществ в атмосферу города
	1. Сокращение недоотпуска тепла потребителям за счет сокращения времени проведения аварийно-восстановительных работ и их количества (частоты)

2. Дополнительная выручка на источнике за счет сокращения простоев оборудования



	7. Проекты, обеспечивающие повышение экологической безопасности 
	1.Сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу города 

2. Обеспечение нормативных требований охраны водной среды

3. Обеспечение нормативных требований по утилизации твердых и жидких отходов производственной деятельности
	


Все проекты учитываемые в долгосрочной инвестиционной программе сгруппированы в соответствии с принципами, изложенными в таблице 5.2. Подробное описание технических аспектов проектов, их энергетическая и экономическая эффективность приведены в Приложении 14 Обосновывающих материалов Программы комплексного развития. Все многовариантные расчеты выполнены в комплексе моделей, обеспечивающих связный расчет всей инвестиционной программы. 
5.1.5.   Состав инвестиционной программы для ОАО «Камчатскэнерго»

Для расчетов инвестиционной программы ОАО «Камчатскэнерго» разработаны следующие модели, входящие в состав обосновывающей документации к ПКР:
· модель для расчета необходимых финансовых потребностей и эффективности инвестиций для группы проектов «Техническое перевооружение ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 с переводом котлоагрегатов на сжигание природного газа.  Приложение MS Office «Excel-2007». Наименование файла «ГП_2_Перевод_PAO_MaxPrGas»

· модель для расчета необходимых финансовых потребностей и эффективности инвестиций для группы проектов «Расширение зоны действия ТЭЦ-2». Приложение MS Office «Excel-2007». Наименование файла «ГП_1_Переключения_PAO_MaxPrGas»

· модель для расчета необходимых финансовых потребностей и эффективности инвестиций для группы проектов «Надежность системы теплоснабжения ОАО «Камчатскэнерго». Наименование файла «ГП_3_Надежность_PAO_MaxPrGas»

· модель для расчета необходимых финансовых потребностей и эффективности инвестиций для группы проектов «Электроснабжения Надежность системы теплоснабжения ОАО «Камчатскэнерго». Наименование файла «ГП_3_Надежность_PAO_MaxPrGas»

· комплексная модель расчета эффективности инвестиций и источников их покрытия для системы теплоснабжения, основанной на источниках комбинированной выработки тепла и электроэнергии (ОАО «Камчатскэнерго»). Наименование файла «ИП_Проекты_PAO_Сумма_MaxPrGas».
 В составе проектов рассмотрены:

Объекты генерации, в т.ч:
Проекты повышения энергоэффективности

· Техническое перевооружение ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 с переводом котлоаграгетов на сжигание природного газа

· Модернизация привода ЭПН ТЭЦ-2 с установкой гидромуфты

· Установка 5 сетевого насоса II подъема на ТЭЦ-2

Проекты повышение общестанционной безопасности

· Замена пожарных баков V=1000 м3 ПБ-2 на ТЭЦ-1, ПБ-4 на ВСМ, ПБ-1 на ТЭЦ-2

· Реконструкция бака хранения кислоты

· Реализация мероприятий по предписаниям Госпожнадзора

· Установка пожарно-охранной сигнализации объектов КТЭЦ-2

· Установка системы вибродиагностики на КТЭЦ-2

· Реконструкция схемы выработки водорода КТЭЦ-2

· Установка системы пожарной сигнализации объектов КТЭЦ-2: ОВК, Азотно-кислородной станции, ВСМ

· Установка автоматического шлагбаума, системы видеонаблюдения на территории КТЭЦ-2

· Установка тревожной сигнализации на БНС КТЭЦ-1

Проекты, обеспечивающие эксплуатационную надежность электроснабжения ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2

· Реконструкция защит дальнего резервирования сети 110-220 кВ КТЭЦ-1,2 I и II очередь

· Модернизация изоляторов ЗРУ-110 кВ КТЭЦ-1,2

· Установка трансформаторов тока ТБМО-110 кВ на КТЭЦ

· Реконструкция схемы оперативного постоянного тока на ТЭЦ-1

· Реконструкция средств связи КТЭЦ-1,2

· Выполнение охранных мероприятий на территории КТЭЦ-1,2

· Модернизация РЗА ЗРУ-110 кВ КТЭЦ

· Оборудование резервуаров (6х10000м3) стационарной установкой охлаждения

· Установка защиты по ограничению перенапряжений на секциях 6 кВ собств. нужд

· Установка пожарной сигнализации на кабельных сооружениях и административной части здания главного корпуса Камчатской ТЭЦ-1

Проекты повышение сейсмостойкости

· Повышение сейсмостойкости КТЭЦ - 1, 2

· Монтаж временной дымовой трубы

· Реконструкция основной дымовой трубы ТЭЦ-2

Проекты повышения экологической безопасности

· Установка рыбозащитных сооружений

Теплосетевые объекты, в т.ч:
Проекты расширения зоны действия ТЭЦ (новое строительство и расширение)

· Расширение зоны действия ТЭЦ-2

Проекты повышения надежности теплоснабжения

· Закольцовка тепловых сетей ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2

· Реконструкция участков тепловых сетей с исчерпанным физическим ресурсом по эксплуатационной надежности

Проекты повышения эффективности сбытовой деятельности

· Установка приборов учета II контура на ЦТП

Электросетевые объекты, в т.ч: 
Проекты повышения надежности и безопасности электрических сетей ЦЭУ

· Реконструкция ЗРУ ПС "Дачная", ОПУ ПС "Дачная", ПС "Дачная"

· Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой на СИП

· Реконструкция защит дальнего резервирования сети 110-220 кВ ПС "Авача"

· Реконструкция релейной защиты ПС "Авача"

· Модернизация изоляторов ВЛ-201

· Реконструкция ПС 35/6 кВ "Октябрьская"

· Реконструкция ПС 35/10 кВ "Коряки" 

· Реконструкция защит дальнего резервирования сети 110-220 кВ ПС (КСИ, Елизово, Крашенинникова, Авача)

· Реконструкция оборудования релейной защиты 110кВ ПС (Центральная, Зеркальная, КСИ, Елизово)

· Защита дальнего резервирования на ВЛ110кВ ПС Зеркальная, КСИ, Елизово, Авача

· Реконструкция и переоснащение резервного питания СДТУ

· Реконструкция аппаратуры телемеханики ПС 35-110 кВ Елизовского района

· Строительство ВЛ 10 кВ  п. Авача 

· Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Кавалеровская"

· Модернизация выключателей на ПС 110/35/10 кВ "Елизово"

· Реконструкция РЗА и ЦС силовых трансформаторов ПС (Дачная, Новая, Центральная, Зеркальная, Елизово)

· Реконструкция ТП РП распредсетей 0,4-6-10 кВ

· Установка устройств сигнализации гололеда на ВЛ Елизово - Мильково

· Внедрение системы коммерческого учета

· Модернизация резервной защиты и автоматики (ПС КСИ, Апача, Дачная, Елизово, Зеркальная, Крашенинникова, Советская, Центральная, Океан

· Реконструкция силового оборудования ПС ЕРЭС

· Реконструкция силового оборудования ПС 110 кВ РВС

· Перетрассировка  ВЛ-35 кВ "Октябрьская" протяженностью 27 км на повышенных металлических опорах

· Приобретение мобильной трансформаторной подстанции

· Установка ИТП для отопления ОДС

· Реконструкция ПС 110/10 кВ "Зеркальная" 

· Реконструкция ПС 110/10 кВ "Стройка" 

· Модернизация диспетчерского коммутатора 

· Модернизация оборудования диспетчерского щита на ЦДС

· Модернизация приемо-передающей станции телемеханики (ЦППС)

· Модернизация аппаратуры телемеханики ПС (контролируемых пунктов) ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ПС 110 кВ ОАО "Камчатскэнерго"

· Реконструкция телемеханики Петропавловского района ЭС

· Реконструкция ВЧ - связи (ПС Приморская, Советская, Крашенинникова, Апача)

· Установка приборов АСКУЭ на ПС "Советская", "Приморская", "Крашенинникова"

· Техническое перевооружение РП 480

· Техническое перевооружение РП 500

· Техническое перевооружение РП 580

· Реконструкция высоковольтных кабельных линий, отходящих от ПС "Дачная"

· Устройство переходов для кабельных линий 10 кВ

· Установка пожарной сигнализации в здании РПБ на 10 км

· Установка пожарной сигнализации в здании б/о "Огонек"

· Установка пожарной сигнализации на ДЭС-5

· Установка пожарной сигнализации в административном здании (ул. Сахалинская, 28)

· Установка быстродействующей защиты от дуговых КЗ на ПС "КСИ"

· Реконструкция изолирующей подвески сооружения ВЛ 220кВ Мутновская ГеоТЭС - Елизово с ПС "Авача"

· Техническое перевооружение изоляторов на ОРУ 110 кВ ПС Зеркальная, ПС Дачная

· Реконструкция опор № 206-210 сооружения ВЛ 220кВ Мутновская ГеоТЭС - Елизово с ПС "Авача"

· Прочие инвестиционные потребности в реконструкцию и техперевооружение

Новое строительство и расширение подстанций и питающих линий, в т.ч.:
· Строительство ПС 110/10 кВ "Развилка" 

· Строительство ПС 110/10 кВ "Северная -2" 

· Строительство ПС 110/10 кВ "Тундровая" 

· Расширение ПС 220/110/35/10 "Авача"

· Расширение ПС 110/10 "Дачная

· Расширение ПС 110/6 "КСИ"

· Расширение ПС 110/10 "Зеркальная"

· Расширение ПС 110/10 "Северная"

· Строительство ВЛ 220-110 кВ "Мильково - Усть-Камчатск" (вне компетенции программы комплексного развития)
При разработке программы инвестиционных проектов был использован следующий подход. В рамках разработки перспективной схемы теплоснабжения в первую очередь рассчитывались НФП и эффекты для реализации проектов схемы теплоснабжения, тем более что в инвестиционной программе ОАО «Камчатскэнерго» эти проекты сформированы в урезанном виде и со 100% дефицитом финансирования. 

Все проекты реконструкции, модернизации или нового строительства, утвержденной инвестиционной программы на 2011 – 2013, которые связаны с повышение эксплуатационной безопасности объектов генерации и не имеющих собственных источников финансирования группировалась в отдельный блок, и на риз также как и проекты перспективной схемы рассматривались варианты финансового покрытия.   

Финансовые потребности для реализации инвестиционных проектов перспективной схемы теплоснабжения и эффекты от их реализации приведены в таблицах 5.3-5.10. Сюда включены следующие проекты:
· Технического перевооружения ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 с переводом  котлоагрегатов на сжигание природного газа (таблицы 5.4, 55 и 5.6)
· Расширения зоны действия ТЭЦ-2;
· Группа проектов по повышении надежности систем теплоснабжения в которую входят:

· проект строительства перемычки между УТС-3* и ТК-33 (ТЭЦ-1) для обеспечения нормативных показателей надежности и живучести системы теплоснабжения ОАО «Камчатскэнерго»;
· Реконструкция головного участка ТМ-3 с увеличением диаметра с Dy=800 мм на Dy=1000 мм;
· Реконструкция тепловых сетей с исчерпанным ресурсом, прошедшим освидетельствование с запрещением к дальнейшей эксплуатации.
Использование природного газа в качестве основного топлива, с использованием, при техническом перевооружении котлоагрегатов, современных интеллектуальных горелочных устройств, совмещенных с системой автоматизированного регулирования нижнего и верхнего уровней, позволит существенно (до 6%) сократить расход условного топлива на отпуск тепла с коллекторов и электроэнергии с шин станций. Оценки эффектов от реализации проектов приведены в таблице 5.3 -5.5. 
Таблица 5.3.  Проект  технического перевооружения ТЭЦ-2 с переводом котлоагрегатов на сжигание природного газа 
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016-2020
	2021-2025

	Затраты, млн.руб.
	122,4
	205,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ПИР, ПСД и РД
	17,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Оборудование и материалы
	86,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы
	0,0
	174,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Непредвиденные расходы
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	18,7
	31,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Эффекты
	
	
	
	
	
	
	
	

	Экономия топлива за счет техперевооружения 
ТЭЦ-2, тыс.тут
	0
	7
	10
	13
	19
	20
	20,41
	20,79

	Экономия топливной составляющей  на ТЭЦ-2, млн.руб.
	0
	0
	51
	78
	105
	148
	159
	160


Все расчеты выполнены в среде MS «Excel». Расчет основных параметров энергетической и экономической эффективности проектов выполнен в файле «ГП_2_Перевод_РАО_MaxPrGas». Там же сформирована модель расчета схемы финансирования реализации проектов.
Таблица 5.4 . Проект технического перевооружения ТЭЦ-1  с переводом котлоагрегатов на сжигание природного газа
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016-2020
	2021-2025

	Затраты, млн.руб
	21,3
	307,9
	 155,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ПИР, ПСД и РД
	18,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Оборудование и материалы
	0,0
	184,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы
	0,0
	76,2
	131,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Непредвиденные расходы
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	3,3
	47,0
	23,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Эффекты
	
	
	
	
	
	
	
	

	Экономия топлива за счет техперевооружения на ТЭЦ-1, тыс.тут
	0
	0
	1,5
	2,9
	5,9
	6,6
	34,8
	38,7

	Экономия топливной составляющей в тарифе ТЭЦ-1, млн.руб.
	0
	0
	0
	12
	23
	47
	52
	52


Таблица 5.5. Сумма проектов технического перевооружения ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016-2020
	2021-2025

	Итого затраты, млн.руб.
	122,4
	227,2
	307,9
	155,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ПИР, ПСД и РД
	17,7
	21,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Оборудование и материалы
	86,0
	0,0
	184,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы
	0,0
	174,5
	76,2
	131,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Непредвиденные расходы
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	18,7
	34,6
	47,0
	23,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого эффекты:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Экономия топлива за счет техперевооружения ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, тыс.тут
	0,0
	0,0
	6,5
	11,3
	16,3
	24,7
	26,8
	136,4

	Экономия топливной составляющей в тарифе ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, млн.руб.
	0,0
	0,0
	51,5
	89,3
	128,1
	194,8
	211,1
	1075,2


Общее сокращение расхода топлива на выработку тепла и электроэнергии на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 составит в 2025 году 30,6 тыс. тут., при этом сокращение расхода топлива на выработку (отпуск) электроэнергии с шин ТЭЦ ОАО «Камчатскэнерго» - 19,5 тыс. тут., на отпуск тепла – 11,1 тыс. тут (см. таблицу 5.5). С учетом прогнозного индекса изменения цены на топливо ( природный газ)  на ТЭЦ и сокращение затрат на топливо в 2025 году составит: для ТЭЦ-2 -299,4 млн. руб., а для ТЭЦ-1 – 93,7 млн. руб. Эффективность вложений в этом случае можно предварительно оценить используя показатель удельного эффекта энергосбережения, который определяется как частное от деления затрат на реализацию проекта, выраженного в денежном эквиваленте, на эффекты полученные в результате реализации проекта, выраженные в топливном эквиваленте. Для условий 2025 года это величина  для ТЭЦ-2 составит 14,2 тыс. руб./тут, а для ТЭЦ-1 - 61,4 ты. руб./тут. Таким образом эффективность технического перевооружения ТЭЦ-2 в 4,3 раза выше чем ТЭЦ-1. 

Эти же выводы подтверждаются экономическим анализом проектов. В расчетах для оценки дисконтирования затрат и эффектов принята норма дисконтирования 12% годовых. При этом, эффективность инвестиций для технического перевооружения ТЭЦ-2 характеризуется следующими ключевыми индикаторами: 

· Дисконтированный срок окупаемости проекта – 5 лет;

· Внутренняя норма рентабельности проекта (IRR) - 22% в 2014 году;

· ЧДД (NPV) – 878 млн. руб. к 2025 году.

Суммарные показатели эффективности объединенного проекта технического перевооружения ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 приведены в таблице  5.11 и на рис. 5.3. Необходимо отметить, что эффективность инвестиций в техническое перевооружение ТЭЦ-2 столь значителен, что присоединение к нему затратного проекта по техническому перевооружению ТЭЦ-1 незначительно ухудшает показатели эффективности. Общий проект характеризуется следующими индикаторами:

· Дисконтированный срок окупаемости проекта – 6 лет;

· Внутренняя норма рентабельности проекта (IRR) - 15% в 2021 году;

· ЧДД (NPV) проекта – 1066 млн. руб. к 2025 году.

Необходимые финансовые потребности для проекта расширения зоны действия ТЭЦ-2 приведены в таблице 5.6. Проект предусматривает поэтапное закрытие группы котельных ГУП «Камчатсккоммунэнерго» с переводом потребителей на обслуживание от ТЭЦ-2: №50 «101 квартал», №62 «103 квартал», №40 «КМП», №44 «Ватутина», №49 «Баня №6», №45 «Владивостокская», №32 «Ленинградская», №7 «Энергопоезд», №34 «Электрокотельная», №21 «Геологи» суммарной присоединенной тепловой нагрузкой потребителей 53 Гкал/ч. 

Для всех котельных, кроме котельной № 6 «Баня» (потребители переключаются на  ЦТП «Батарейная») и «Электрокотельная» (потребители подключаются через ИТП), предлагается осуществлять строительство автоматизированных блочных ЦТП на территории площадки котельной с последующей ликвидацией котельной
Таблица 5.6.  Проект расширения зоны действия ТЭЦ-2 с переключением тепловой нагрузки от котельных на ТЭЦ

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016-2020
	2021-2025

	Затраты, млн.руб.
	5,0
	59,73
	48,1
	121,1
	165,3
	56,0
	0,0
	0,0

	ИРД, ПИР и ПСД
	4,2
	0,3
	7,5
	8,4
	0,9
	0,0
	0,0
	0,0

	Оборудование
	0,0
	50,2
	0,0
	95,2
	83,6
	0,0
	0,0
	0,0

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	0,0
	0,1
	31,0
	0,0
	52,3
	44,6
	0,0
	0,0

	Непредвиденные расходы
	0,0
	0,03
	2,3
	0,0
	10,5
	7,9
	0,0
	0,0

	НДС
	0,8
	9,1
	7,3
	18,5
	22,5
	8,5
	0,0
	0,0

	Эффекты
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сокращение расхода топлива выработку электроэнергии, тыс. т у.т
	0,0
	0,02
	0,5
	0,5
	1,3
	1,3
	6,2
	6,2

	Сокращение расхода топлива выработку электроэнергии, млн. руб.
	0,0
	0,2
	4,6
	4,6
	13,6
	13,8
	74,3
	79,5


Необходимость строительства трубопровода-перемычки между магистральными теплопроводами  ТМ-3 и ТМ-2 диктуется необходимостью достижения требуемых параметров по надежности теплоснабжения, установленных в СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»
При существующем положении живучесть системы теплоснабжения ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 ниже нормативного значения на 37% (коэффициент готовности на 15%). Таким образом, при вероятном сценарии «посадка ТЭЦ-1 на ноль с потерей циркуляции теплоносителя» все потребители зоны действия ТЭЦ-1 остаются без теплоснабжения. Максимальное время в течении которого ТЭЦ-1 должна быть введена в работу после возникновения аварийного события с не превышает 24 часов. Это является очень жестким требованием для запроектных аварий. Необходимые финансовые потребности для реализации этого проекта приведены в таблице 5.7.

Сокращение расхода топлива на выработку  электроэнергии за счет дополнительной загрузки отборов ТЭЦ-2 составит к 2025 году 1,2 тыс. тут. Дополнительный расход топлива на выработку тепла в связи с дополнительным отпуском тепла составит к 2025 году – 11,54 тыс. тут.  С учетом прогнозного индекса изменения цены на топливо   на ТЭЦ сокращение затрат на топливо на отпуск электроэнергии в 2025 году составит для ТЭЦ-2 около 16 млн. руб., а затраты на дополнительную выработку тепла -  149 млн. руб. 

В расчетах для оценки дисконтирования затрат и эффектов принята норма дисконтирования 12% годовых. При этом, эффективность инвестиций характеризуется следующими ключевыми индикаторами: 

· Дисконтированный срок окупаемости проекта – 7 лет;

· Внутренняя норма рентабельности проекта (IRR) - 15% в 2017 году;

· ЧДД (NPV) – 329 млн. руб. к 2025 году.

Таблица 5.7.  Проект группы надежность теплоснабжения. «Строительство перемычки между УТС-3* и ТК-33 (ТЭЦ-1) для обеспечения нормативных показателей надежности и живучести системы теплоснабжения ОАО «Камчатскэнерго»»
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016-2020
	2021-2025

	Затраты, млн.руб.
	0,0
	 99,5
	 50,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ПИР и ПСД
	0,0
	5,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Оборудование
	0,0
	61,5
	33,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	0,0
	2,3
	1,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Непредвиденные расходы
	0,0
	14,6
	8,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	0,0
	15,2
	7,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Тепломагистраль ТМ-3  представляет собой основной выпуск тепловой мощности от ТЭЦ-2 в сторону высокоплотной тепловой нагрузки. Такая конструктивная особенность (обычно ТЭЦ такой тепловой мощности имеют 2-3 выпуска) продиктована особенностью планировки городской территории, которая сформирована природной геотектоникой. В 2010 году срок службы участков ТМ-3 составил 33 года. К концу планируемого периода (2025 год) срок службы этих участков составит 48 лет. Головной участок тепломагистрали  («Забор ТЭЦ-2» – «УТП-2») протяженностью 1330,5 м. (условный диаметр 800 мм) введен в эксплуатацию в 1985 году и имеет срок службы 25 лет (к 2025 – 40 лет).

Процедуру технического освидетельствования с целью продления срока службы участки ТМ-3, проложенные в 1977 году не проходили, однако по данным гидравлических испытаний и контроля коррозийного износа остаточный ресурс ТМ-3 может составить около 5 лет. Этот параметр требует уточнения по результатам технического освидетельствования. Таким образом срок реконструкции головного участка ТМ-3  может реализован начиная с 2016 года. 

При этом до 2025 года ТМ-3 подвергнется постепенному нагружению за счет перспективной тепловой нагрузки,  тепловой нагрузки предаваемой от котельных и расширяемой зоны действия ТЭЦ-2 в зону действия ТЭЦ-1 (зоны действия ТЭЦ-2 в 2025 году), что потребует увеличения диметра головного участка с Dу=800 мм на Dу=1000 мм.

Таблица 5.8. Проект «Реконструкция головного участка ТМ-3 с увеличением диаметра с Dy=800 мм на Dy=1000 мм»

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016-2020
	2021-2025

	Затраты, млн.руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	293,8
	0,0

	ПИР и ПСД
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	17,4
	0,0

	Оборудование
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	174,3
	0,0

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	14,9
	0,0

	Непредвиденные расходы
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	42,3
	0,0

	НДС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	44,8
	0,0


Проект не генерирует дополнительной маржинальной прибыли, однако косвенными эффектами проекта, являются: сокращение потерь тепла при его передаче по тепловым сетям первого контура ТЭЦ-2, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы в тепловых сетях первого контура, сокращение затрат на плановые ремонтные работы. Эти эффекты, в силу отсутствия методик их оценки, практически невозможно учесть в каждом конкретном проекте, поэтому они будут оценены в целом по всем тепловым сетям по результатам энергетического обследования. 

Выделенный участок ТМ-3 от ПНС-3 до ЦТП-27 с перетрассировкой участка тепловой сети тепломагистрали ТМ-3 требует специального пояснения в силу необходимости выполнения «перетрассировки» из-за нарушений условия безопасности теплоснабжения в части размещения трассы тепломагистрали в близи от жилых строений. Особенность передачи тепла с температурным графиком «150-70» заключается в повышенных требованиях к ее эксплуатационной безопасности. Как правило при выборе трассы тепловой сети с такими параметрами обеспечиваются коридоры не  затрагивающие жилые (селитебные) кварталы. Ввод теплоносителя в селитебные районы осуществляется от ЦТП с пониженными параметрами теплоносителя.
Существующий участок тепломагистрали ТМ-3 от ПНС-3 до ЦТП-27 (требующий реконструкции по исчерпанному физическому остаточному ресурсу) проходит по территории селитебного квартала с нарушениями установленных в СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» требований к допустимому расстоянию от стены жилых зданий. Проектирование трассы по новому пути  обеспечит соблюдение требований СНиП 41-02-2003. 

Программа реконструкции тепловых сетей должна быть связана с реализацией проекта «Внедрение регламента проведения технического свидетельствования и продления срока службы трубопроводов горячей воды IV категории (тепловых сетей)». В рамках Программы комплексного развития этот проект выполнен в обоснование требования  пункта 1.4 этого регламента….. «Срок службы трубопроводов устанавливается проектной организацией, разработавшей проект на данный трубопровод, на основании расчетов на прочность с учетом всех нагружающих факторов. Установленные расчетные характеристики должны быть внесены в паспорта трубопроводов. При отсутствии такого указания расчетный срок службы устанавливается  экспертной организацией индивидуально с учетом условий эксплуатации  конкретного трубопровода и не может превышать 30 лет».

В силу этого требования была разработана карта работ по реконструкции магистральных тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепла к тепловым сетям второго контура. Выполнение реконструктивных работ в тепловых сетях первого контура необходимо по требованиям безопасности и надежности теплоснабжения. Одновременно с этим осуществляется снижение  потерь тепла и теплоносителя из тепловых сетей. 

Выполнение программы реконструкции тепловых сетей позволит обеспечить достижение  требований по надежности теплоснабжения  и выполнить снижение потерь тепла через термическую изоляцию, потерь теплоносителя и тепла с потерянным теплоносителем. Необходимые финансовые потребности в реализацию проекта  приведены таблице 5.9. Для расчета необходимых финансовых потребностей и эффективности инвестиций для группы проектов «Надежность системы теплоснабжения ОАО «Камчатскэнерго» разработана модель, позволяющая выполнить многовариантные расчеты. Наименование файла «ГП_3_Надежность_PAO_MaxPrGas»

Таблица 5.9. Проект «Реконструкция тепловых сетей»
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016-2020
	2021-2025

	Затраты, млн.руб.
	0,0
	100,2
	156,9
	196,2
	90,9
	50,2
	293,1
	280,6

	ПИР и ПСД
	0,0
	6,8
	10,7
	13,4
	6,2
	3,4
	20,0
	19,1

	Оборудование
	0,0
	67,3
	105,3
	131,7
	61,0
	33,6
	196,7
	188,3

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	0,0
	6,8
	10,7
	13,4
	6,2
	3,4
	20,0
	19,1

	Непредвиденные расходы
	0,0
	4,0
	6,3
	7,9
	3,7
	2,0
	11,8
	11,3

	НДС
	0,0
	15,3
	23,9
	29,9
	13,9
	7,7
	44,7
	42,8


Необходимые финансовые потребности для реализации проекта «Реконструкция участков магистральных теплопроводов с исчерпанным остаточным ресурсом»  определены по укрупненным сметам проектов-аналогов строительства и реконструкции тепловых сетей. 
Для реализации программных мероприятий по отношению к материалу трубопроводов и конструкции теплоизоляции применены оценки затрат по следующим технологиям:

· подземная прокладка выполняется в лотковом полупроходном и монолитном непроходных каналах по месту существующей прокладки с восстановлением или ремонтом каналов, 
· наземная – на низких скользящих опорах (0,4м.) и высоких скользящих опорах (до 6м) с прокладкой труб по эстакадам с последовательным ремонтом опор после их дефектации при выполнении проекта;
· в качестве теплоизоляции используются, освоенные в Петропавловске-Камчатском технологии теплоизоляции магистральных теплопроводов, при которой на трубопровод навешиваются  скорлупы из пенополиуретана с защитным покрытием из монолитного полимерного слоя;

Производственный процесс реконструкции участков теплотрасс включает земляные работы с разборкой дорожного покрытия, ремонт и/или устройство монолитных железобетонных фундаментов и подземных каналов, сварку закладных частей и сборных конструкций, укладку трубопроводов с навесной и индустриальной теплоизоляцией и прочее.

Расчет капитальных вложений выполнен для каждого отдельного участка тепловых сетей в соответствии с картой проекта.  
 Активная фаза проекта планируется  с 2011 года. Заканчивается проект в 2025 году.  Максимальные инвестиции потребуются в 2013 году. Их величина составляет 196 млн. руб. Полные затраты проект с 2011 до 2012 года составят 1060 млн. руб. (см. табл. 5.9)
Реализация этого проекта может быть обеспечена только  за счет инвестиционной составляющей в тарифе на передачу тепловой энергии по тепловым сетям первого контура. 

В группу проектов по повышению сейсмоустойчивости станционных и теплосетевых объектов включены:

· реконструкция основной дымовой трубы ТЭЦ-2 с обеспечением требований по сейсмоустойчивости;

· реконструкция центральных тепловых пунктов не отвечающим требованиям по сейсмоустойчивости и находящиеся в зоне повышенных геотектонических рисков.

До 2015-2016 года должны быть реконструированы первоочередные ЦТП, список которых приведен в таблице 5.10. Предполагается, что одновременно с сейсмоусилением будет осуществлена замена всего оборудования центральных тепловых пунктов, с использованием современной автоматики, обеспечивающей устойчивое распределение тепла по второму контуру. 
Таблица 5.10.  Список теплосетвых объектов подлежащих сейсмоусилению
	№№
	Наименование ЦТП
	Адрес

	1
	ЦТП-218
	Ул. Бойко, 12 а

	2
	ЦТП-219
	Ул. Драбкина, д.5

	3
	ЦТП-223
	Ул. Рябиковская, д.37

	4
	ЦТП-224
	Ул. Рябиковская д.19а

	5
	ЦТП-225
	Ул.Кольцевая, д.2

	6
	ЦТП-316
	Ул. Пограничная, 33

	7
	ЦТП-315
	Ул. Пограничная 18

	8
	ЦТП 325
	Ул. Ленинградская, д. 65/1

	9
	ЦТП 109
	


В таблице 5.11 приведены необходимые финансовые потребности для осуществления этого проекта. Проект будет финансироваться за счет внутреннего субсидирования инвестиционных проектов РАО ЕЭС Востока.

 Таблица 5.11. Повышение сейсмоустойчивости объектов 
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016-2020
	2021-2025

	Затраты, млн.руб
	48,0
	103,9
	56,2
	58,0
	62,8
	68,4
	248,8
	440,4

	ПИР и ПСД
	0,0
	5,2
	2,8
	2,8
	3,0
	3,2
	11,4
	6,1

	Оборудование
	25,4
	51,8
	28,0
	27,6
	29,6
	31,9
	114,1
	210,2

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	15,3
	31,1
	16,8
	16,5
	17,7
	19,1
	68,5
	126,1

	Всего капитальные затраты
	40,7
	88,1
	47,6
	46,8
	50,2
	54,2
	194,0
	342,4

	Непредвиденные расходы
	0,0
	0,0
	0,0
	2,3
	3,0
	3,8
	16,9
	30,8

	НДС
	7,3
	15,9
	8,6
	8,9
	9,6
	10,4
	38,0
	67,2


В соответствии с расчетами на сейсмоусиление теплосетвых и станционных объектов потребуется 1180 млн. руб. до 2025 года.
Совокупные затраты в реализацию перспективной схемы теплоснабжения составят почти 4 млрд. руб., которые должны быть вложены в реконструкцию существующих объектов. 

Самый капиталоемкий проект, это реконструкции тепловых сетей с исчерпанным ресурсом и подлежащих освидетельствованию (1168 млн. руб.). Близкий по стоимости проект сейсмоусиления теплосетевых и станционных объектов. Эти проекты не генерируют дополнительной маржи, однако от их выполнения зависит устойчивость работы системы. И без выполнения этих проектов невозможно достичь индикаторов, установленных при разработке ПКР.
В таблице 5.13 приведены прогнозные значения следующих индикаторов:

· средневзвешенный срок службы магистральных тепловых сетей 

· средняя интенсивность инцидентов , 1/м²  
· Потери тепла при передаче по тепловым сетям первого контура, тыс.Гкал  
Таблица 5.12. Всего финансовые потребности в реализацию проектов перспективной схемы теплоснабжения в зоне действиям ОАО «Камчатскэнерго» (являющейся часть ПКР), млн.руб.
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016-2020
	2021-2025
	Всего

	Всего по схеме  теплоснабжения накопленным итогом
	197
	1074
	1541
	1917
	2236
	2410
	3246
	3967
	

	Техническое перевооружение ТЭЦ-2
	122
	206
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	328

	Техническое  перевооружение ТЭЦ-1
	21
	308
	156
	0
	0
	0
	0
	0
	485

	Расширение ТЭЦ-2
	5
	60
	48
	121
	165
	56
	0
	0
	455

	Строительство теплопровода связки между ТМ-3 и ТМ-2
	0
	100
	51
	0
	0
	0
	0
	0
	150

	Головной участок ТМ-3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	294
	0
	294

	Реконструкция тепловых сетей
	0
	100
	157
	196
	91
	50
	293
	281
	1168

	Сейсмоустойчивость
	48
	104
	56
	58
	63
	68
	249
	440
	1087

	Всего по схеме теплоснабжения ежегодно
	197
	877
	467
	375
	319
	175
	836
	721
	3967


Таблица 5.13. Индикаторы надежности системы теплоснабжения
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2020
	2025

	Средневзвешенный срок службы магистральных тепловых сетей , лет                                (Без проекта реконструкции  МТС)
	24,3


	25,0
	23,6
	24,3
	23,8
	24,6
	27,1
	30,2

	Средневзвешенный срок службы магистральных тепловых сетей , лет                                  (С проектом реконструкции  МТС)
	24,3
	25,2
	24,6
	23,4
	22,3
	21,3
	20,7
	26,3

	Средняя интенсивность инцидентов , 1/м²  (Без проекта реконструкции  МТС)
	1,17E-02
	1,27E-02
	1,27E-02
	1,55E-02
	1,73E-02
	1,72E-02
	2,30E-02
	2,55E-02

	Средняя интенсивность инцидентов на 1/м²   (С проектом реконструкции  МТС)
	1,17*

E-02
	1,20*

E-02
	1,19*

E-02
	1,26*

E-02
	1,25*

E-02
	1,23*E-02
	8,65*

E-03
	4,18*

E-03

	Потери тепла при передаче по тепловым сетям первого контрура, тыс.Гкал                                                            (Без проекта реконструкции  МТС)
	115,5
	117,0
	119,0
	121,0
	122,0
	123,0
	131,0
	141,0

	Потери тепла при передаче по тепловым сетям первого контура, тыс.Гкал                                                           (С проектом реконструкции  МТС)
	115,5
	116,7
	117,9
	117,4
	116,6
	115,4
	102,3
	85,1


На рисунке 5.5 представлены результатов расчета индикаторов надежности функционирования тепловых сетей в состоянии без проекта реконструкции тепловых сетей и с полномасштабной его реализацией. 
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Рисунок 5.5. Сравнение изменений индикаторов надежности с базовым уровнем состояния надежности тепловых сетей ОАО «Камчатсккоммунэнерго»
В Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры  предполагается, что все установленные индикаторы должны быть  подвергнуты тщательному мониторингу. Аналогичные вычисления и измерения могут быть сделаны для сравнения значений базового уровня валовых выбросов, средневзвешенных удельных расходов топлива на ТЭЦ (см. таблицу 5.14 и рисунок 5.6) и других технических и технологических индикаторов. 
Таблица 5.14. Средневзвешенный УРУТ на отпуск электроэнергии с шин ТЭЦ-1, гут/кВт-ч
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016-2020
	2021-2025

	Без реализации проектов в составе  ПКР
	419
	419
	420
	421
	423
	424
	398
	434
	461

	С реализацией проектов ПКР
	419
	419
	420
	417
	414
	407
	374
	408
	433

	Эффект, приведенный к базовому уровню
	0
	0
	0
	4
	8
	17
	24
	26
	28
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Рисунок 5.6. Изменение индикатора эффективности отпуска электроэнергии с шин ТЭЦ-1

5.1.6. Состав инвестиционной программы для ГУП «Камчатсккоммунэнерго»
Расширение зоны ТЭЦ-2 не решает проблемы повышения эффективности и финансовой устойчивости ГУП «Камчатсккоммунэнерго», а скорее усугубляет ее. Расширение ТЭЦ-2 поглощает тепловую нагрузку не самых плохих котельных, из обслуживаемых в настоящее время. Несмотря на усилия менеджмента компании, который за счет средств капитального ремонта обновил значительное количество тепловых сетей, эффективность существующего оборудования остается крайне низкой, технология выработки, транспорта и распределения тепла и теплоносителя значительно отстает от современных требований.   Кроме того использование средств капитального ремонта для обновления (фактически реконструкции) тепловых сетей с использованием новых материалов не приводит к увеличению капитализации компании.

Техническая политика развития компании должна быть направлена прежде всего на сокращение издержек при производстве и передаче тепла.  В связи с этим, техническая политика развития компании должна состоять в следующем:

· полная (но постепенная) замена существующего парка котлоагрегатов;

· замена основного топлива (мазута) на природный газ;

· сохранение мазута как резервного вида топлива;

· укрупнение  единичной мощности котельных агрегатов и расширение зон действия этих котельных в зонах высокоплотной тепловой нагрузки;

· реконструкция тепловых сетей.

В таблице 5.15 приведены перспективные тепловые нагрузки, возникающие в зонах действия существующих котельных. В этой же таблице (см. примечание к таблице) различным цветом выделены:

· ликвидируемые котельные в связи с расширением зоны действия ТЭЦ-2;

· ликвидируемые котельные в связи с расширением зоны действия котельной №1;

· ликвидируемые котельные в связи с передачей тепловой нагрузки на другие котельные;

· строительство новых котельных (новое строительство) с переводом на сжигание природного газа

Общая обслуживаемая тепловая нагрузка в зонах действия котельных ГУП «Камчатсккоммунэнерго» снижается со 151 Гкал/ч в 2009 году до 126 Гкал/ч в 2025 году достигая минимального значения в 102 Гкал/ч в 2015 году.

Проектирование новых котельных должно осуществляться в соответствии с перспективным тепловым балансом  в перспективных зонах действия котельных. Проектируемый баланс установленной тепловой мощности этих котельных и присоединенной тепловой нагрузки представлен в таблице 5.16. 

Одной из главных задач подобного реинжиниринга является снижение избытка установленной тепловой мощности, а так как в основном замена котельных осуществляется в сложившихся городских зонах, перспективная тепловая нагрузка практически исчерпывает свой потенциал. Она скорее всего будет снижаться. В случае реализации программ комплексного капитального ремонта с приведением зданий к требованиям действующих СНиП. На рис. 5.7 представлены результаты реинжиниринга существующего баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки.  

Таблица 5.15. Прогноз перспективных тепловых нагрузок в существующих зонах действия котельных ГУП «Камчатсккоммунэнерго», Гкал/ч

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Всего
	151,74
	151,21
	151,73
	143,50
	143,84
	129,25
	102,22
	102,81
	104,79
	106,78
	108,70
	110,68
	113,19
	116,54
	119,92
	123,92
	126,05

	Отопление
	123,75
	123,14
	123,53
	116,24
	116,44
	104,43
	82,05
	82,42
	83,79
	85,16
	86,48
	87,84
	89,35
	91,52
	93,66
	96,29
	97,35

	Вентиляция
	0,15
	0,29
	0,44
	0,58
	0,65
	0,71
	0,78
	0,84
	0,92
	1,00
	1,07
	1,15
	1,67
	2,20
	2,72
	3,24
	3,77

	ГВС
	27,84
	27,78
	27,76
	26,68
	26,76
	24,10
	19,39
	19,54
	20,08
	20,62
	21,15
	21,69
	22,16
	22,82
	23,53
	24,38
	24,93

	Котельная № 49 "Баня №6"
	0,42
	0,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная №32 "Ленинградская"
	1,67
	1,67
	1,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная №7 "Энергопоезд" 
	2,00
	2,00
	2,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 34 "Электрокотельная"
	0,50
	0,50
	0,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 21  "Геолог"
	4,63
	4,63
	4,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 50 "101 квартал"
	9,11
	8,58
	8,58
	8,50
	8,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 40  "КМП"
	3,97
	3,97
	3,97
	3,97
	3,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 45 "Владивостокская"
	2,89
	2,89
	2,89
	2,89
	2,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 62 "103 кв."
	11,28
	11,28
	11,28
	11,28
	11,28
	11,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная №44 "Ватутина"
	16,59
	16,30
	16,30
	16,30
	16,30
	16,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная  №1 "11 км"
	23,56
	23,56
	23,99
	23,99
	38,67
	65,01
	65,01
	65,15
	65,15
	65,15
	65,15
	65,15
	65,12
	65,46
	65,74
	66,08
	64,24

	Котельная  №2 "КГТУ"
	0,43
	0,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная  №43 "Чубарова"
	14,20
	14,20
	14,20
	14,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 37  "Психдиспансер"
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 52 "108 кв"
	6,77
	6,77
	6,77
	6,39
	6,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная №4 "Вулканология" 
	3,28
	3,28
	3,28
	3,28
	3,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная №3 "Моховая"
	14,94
	15,51
	15,82
	16,39
	16,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 65 "Сероглазка"
	9,94
	9,75
	10,32
	10,88
	11,45
	11,92
	12,54
	13,14
	13,97
	14,80
	15,64
	16,47
	16,47
	16,47
	16,47
	16,47
	16,47

	Котельная № 46 "Школа №18"
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,77
	1,75
	1,64
	1,64
	1,64
	1,61
	1,61
	1,61
	1,60
	1,51
	1,51
	1,51

	Котельная № 42 "Заозерная" 
	1,41
	1,41
	1,41
	1,41
	1,41
	1,39
	1,35
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,13
	1,13
	1,13
	1,11
	1,11

	Котельная № 56 "с/з Петропавловский"
	1,99
	1,99
	1,99
	1,99
	1,99
	1,99
	1,99
	1,99
	1,99
	1,99
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96

	Котельная №13 "Октябрьская"
	0,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная "Халактырка" 
	0,25
	0,25
	0,25
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21

	Котельная №6 "Авача"
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	2,64
	3,56
	4,34
	5,26
	6,18

	Котельная "Завойко" 
	12,05
	12,05
	12,05
	12,05
	12,05
	12,05
	12,05
	12,05
	12,05
	12,05
	12,05
	12,05
	12,81
	13,57
	14,34
	15,10
	15,86

	Котельная "Чавыча"
	0,73
	0,73
	0,73
	0,73
	0,73
	0,73
	0,73
	0,73
	0,73
	0,73
	0,73
	0,73
	0,73
	0,73
	0,73
	0,73
	0,73

	Котельная "Чапаевка"
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33

	Котельная "Долиновка"
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50

	Котельная "Нагорный"
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23

	Котельная "Тундровый"
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76

	Котельная "Школа 37"
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05


Примечания:

	
	Ликвидируемые котельные, в связи с расширением зоны действия ТЭЦ-2

	
	

	
	Ликвидируемые котельные в связи с расширением зоны действия котельной №1 (11-й километр)

	
	

	
	Ликвидируемая котельная в связи со сносом здания (единственный потребитель)

	
	

	
	Строительство новых котельных с переводом на сжигание природного газа


Таблица 5.16. Перспективные балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки, Гкал/ч
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Установленная мощность, всего
	307,3
	307,2
	300,0
	279,4
	301,9
	208,7
	171,5
	171,5
	166,0
	170,2
	169,9
	169,1
	169,1
	169,1
	169,1
	169,1
	169,1

	Котельная № 49 "Баня №6"
	1,95
	1,95
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная №32 "Ленинградская"
	3,15
	3,15
	3,15
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная №7 "Энергопоезд" 
	5,92
	5,92
	5,92
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная № 34 "Электрокотельная"
	0,86
	0,86
	0,86
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная № 21  "Геолог"
	10,56
	10,56
	10,56
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная № 50 "101 квартал"
	11,84
	11,84
	11,84
	11,84
	11,84
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная № 40  "КМП"
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная № 45 "Владивостокская"
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная № 62 "103 кв."
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная №44 "Ватутина"
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная  №1 "11 км"
	54
	54
	54
	54
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Котельная  №2 "КГТУ"
	5
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная  №43 "Чубарова"
	22
	22
	22
	22
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная № 37  "Психдиспансер"
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная № 52 "108 кв"
	11,8
	11,8
	11,8
	11,8
	11,8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная №4 "Вулканология" 
	10,6
	10,6
	10,6
	10,6
	10,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная №3 "Моховая"
	29,6
	29,6
	29,6
	29,6
	29,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная № 65 "Сероглазка"
	22,2
	22,2
	22,2
	22,2
	22,2
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	Котельная № 46 "Школа №18"
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	Котельная № 42 "Заозерная" 
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	Котельная № 56 "с/з Петропавловский"
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0

	Котельная №13 "Октябрьская"
	0,66
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная "Халактырка" 
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	Котельная №6 "Авача"
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0

	Котельная "Завойко" 
	37,1
	37,1
	37,1
	37,1
	37,1
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	Котельная "Чавыча"
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Котельная "Чапаевка"
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8

	Котельная "Долиновка"
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8

	Котельная "Нагорный"
	0,9
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Котельная "Тундровый"
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Котельная "Школа 37"
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	Котельная "Северо-Восток"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	4
	4
	4
	8
	8
	8
	8
	15
	15
	15

	1.2. Присоединенная тепловая нагрузка
	151,7
	151,2
	151,7
	143,5
	143,8
	129,2
	102,2
	102,8
	104,8
	106,8
	108,7
	110,7
	113,2
	116,5
	119,9
	123,9
	126,0

	Котельная № 49 "Баня №6"
	0,4
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная №32 "Ленинградская"
	1,7
	1,7
	1,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная №7 "Энергопоезд" 
	2,0
	2,0
	2,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная № 34 "Электрокотельная"
	0,5
	0,5
	0,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная № 21  "Геолог"
	4,6
	4,6
	4,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная № 50 "101 квартал"
	9,1
	8,6
	8,6
	8,5
	8,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная № 40  "КМП"
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная № 45 "Владивостокская"
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная № 62 "103 кв."
	11,3
	11,3
	11,3
	11,3
	11,3
	11,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная №44 "Ватутина"
	16,6
	16,3
	16,3
	16,3
	16,3
	16,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная  №1 "11 км"
	23,6
	23,6
	24,0
	24,0
	38,7
	65,0
	65,0
	65,1
	65,1
	65,1
	65,1
	65,1
	65,1
	65,5
	65,7
	66,1
	64,2

	Котельная  №2 "КГТУ"
	0,4
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная  №43 "Чубарова"
	14,2
	14,2
	14,2
	14,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная № 37  "Психдиспансер"
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная № 52 "108 кв"
	6,8
	6,8
	6,8
	6,4
	6,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная №4 "Вулканология" 
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная №3 "Моховая"
	14,9
	15,5
	15,8
	16,4
	16,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная № 65 "Сероглазка"
	9,9
	9,8
	10,3
	10,9
	11,4
	11,9
	12,5
	13,1
	14,0
	14,8
	15,6
	16,5
	16,5
	16,5
	16,5
	16,5
	16,5

	Котельная № 46 "Школа №18"
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	1,8
	1,8
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,5
	1,5
	1,5

	Котельная № 42 "Заозерная" 
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	Котельная № 56 "с/з Петропавловский"
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0

	Котельная №13 "Октябрьская"
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная "Халактырка" 
	0,3
	0,3
	0,3
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Котельная №6 "Авача"
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	2,6
	3,6
	4,3
	5,3
	6,2

	Котельная "Завойко" 
	12,1
	12,1
	12,1
	12,1
	12,1
	12,1
	12,1
	12,1
	12,1
	12,1
	12,1
	12,1
	12,8
	13,6
	14,3
	15,1
	15,9

	Котельная "Чавыча"
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	Котельная "Чапаевка"
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3

	Котельная "Долиновка"
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Котельная "Нагорный"
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	Котельная "Тундровый"
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	Котельная "Школа 37"
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	Котельная "Северо-Восток"
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,1
	2,3
	3,4
	4,6
	5,6
	7,0
	8,6
	10,6
	12,9

	 Дефициты(-)/Избытки(+)
	156,3
	156,7
	149,0
	136,6
	158,7
	80,2
	70,0
	69,4
	63,0
	66,4
	65,4
	63,7
	62,3
	60,3
	58,5
	56,5
	56,7

	То же в % от установленной мощности
	51%
	51%
	50%
	49%
	53%
	38%
	41%
	40%
	38%
	39%
	38%
	38%
	37%
	36%
	35%
	33%
	34%


Примечания:

	
	Ликвидируемые котельные, в связи с расширением зоны действия ТЭЦ-2

	
	

	
	Ликвидируемые котельные в связи с расширением зоны действия котельной №1 (11-й километр)

	
	

	
	Ликвидируемая котельная в связи со сносом здания (единственный потребитель)

	
	

	
	Строительство новых котельных с переводом на сжигание природного газа
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Рисунок 5.7. Балансы  установленной тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки

В таблице 5.17 приведены результаты расчетов необходимых финансовых потребностей на реализации проектов. Все расчеты выполнены в среде MS «Excel». Расчет основных параметров энергетической и экономической эффективности проектов выполнен в файле «комплексная модель расчета необходимых финансовых потребностей и источников их покрытия для систем  теплоснабжения, основанных на базе котельных (ГУП «Камчатсккоммунэнерго». Наименование файла.  «ИП_Проекты_ККЭ_Сумма_MaxPrGas»). Там же сформирована модель расчета схемы финансирования реализации проектов.
Выделены следующие группы проектов:

·  новое строительство котельной №1 с расширением зоны действия за счет переключения нагрузки котельных;
· новое строительство и реконструкция существующих котельных с переводом на природный газ
· группа проектов  " Надежность теплоснабжения"
Таблица 5.17. Инвестиционные проекты ГУП «Камчатсккоммунэнерго», млн. руб.
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016-2020
	2021-2025

	Проект  «Новое строительство котельной №1 с расширением зоны действия за счет переключения нагрузки котельных»

	Затраты, млн. руб.
	94,9
	  863,7
	92,4
	116,2
	130,6
	0
	0
	0

	ИРД, ПИР и ПСД
	  34,2
	    6,7
	11,0
	1,2
	0,1
	0
	0
	0

	Оборудование
	   0
	518,8
	39,4
	20,8
	0
	0
	0
	0

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	  46,2
	144,6
	22,8
	58,2
	72,8
	0
	0
	0

	Непредвиденные расходы
	   0
	61,9
	5,1
	18,3
	37,8
	0
	0
	0

	НДС
	  14,5
	131,7
	14,1
	17,7
	19,9
	0
	0
	0

	Эффекты
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сокращение расхода топлива, 

тыс. т у.т
	0
	0,10
	2,8
	4,3
	6,3
	6,3
	31,9
	32,0

	Сокращение расхода топлива, 

млн. руб.
	0
	0,10
	28,3
	44,8
	67,7
	69,7
	369,6
	389,7

	Группа проектов  "Новое строительство и реконструкция существующих котельных с переводом на природный газ"

	Затраты, млн. руб.
	0
	0
	75,6
	112,9
	25,9
	39,9
	112,5
	0

	ИРД, ПИР и ПСД
	0
	0
	5,9
	7,1
	0
	3,1
	6,2
	0

	Оборудование
	0
	0
	51,6
	62,5
	0
	27,2
	53,8
	0

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	0
	0
	0
	16,2
	19,7
	0
	25,5
	0

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	6,6
	9,9
	2,3
	3,5
	9,8
	0

	НДС
	0
	0
	11,5
	17,2
	3,9
	6,1
	17,2
	0

	Эффекты
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сокращение расхода топлива, 

тыс. т у.т
	0
	0
	2,5
	3,4
	9,0
	8,8
	51,5
	41,3

	Сокращение расхода топлива, 

млн. руб.
	0
	0
	22,1
	32,5
	91,2
	91,7
	579,3
	493,3

	Группа проектов  " Надежность теплоснабжения"

	Затраты, млн. руб.
	0
	0
	22,7
	24,2
	27,3
	29,6
	290,5
	292,3

	ИРД, ПИР и ПСД
	0
	0
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0
	9,6
	9,6

	Оборудование
	0
	0
	9,9
	10,5
	11,8
	12,8
	126,1
	126,9

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	0
	0
	5,9
	6,3
	7,1
	7,7
	75,7
	76,1

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	3,2
	3,4
	3,9
	4,2
	41,1
	41,4

	НДС
	0
	0
	3,0
	3,2
	3,6
	3,9
	38,0
	38,3

	Эффекты
	
	
	
	
	
	
	
	

	Снижение тепловых потерь в сетях, тыс. Гкал
	0
	0,6
	6,8
	7,5
	7,6
	12,4
	211,3
	274,1


В таблице 5.18 дана структура затрат в целом на все проекты в сфере деятельности ГУП «Камчатсккоммунэнерго». Всего для реализации тех групп проектов потребуется 2351,2 млн. рублей в ценах соответствующих лет.

В таблице 5.19 приведены данные о структуре затрат по проектам.  Здесь самым капиталоемким мероприятием будет проект Строительства котельной №1 с расширением зоны ее действия. Здесь будет реализован то же принцип централизации, который был реализован при расширении зоны действия ТЭЦ-2. 
При этом главной задачей подобной централизации для Петропавловска-Камчатского будет сокращении санитарно-защитных зон локальных котельных, которые являются главным препятствием к построению  экологически чистых районов города.

Таблица 5.18. Необходимые финансовые потребности всего, млн. руб.
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016-2020
	2021-2025
	Всего

	Затраты, млн. руб.
	94,9
	863,7
	190,7
	253,3
	183,8
	69,5
	403
	292,3
	2351,2

	ИРД, ПИР и ПСД
	34,2
	6,7
	17,6
	9,1
	1
	4,1
	15,8
	9,6
	98,1

	Оборудование
	0
	518,8
	100,9
	93,8
	11,8
	40
	179,9
	126,9
	1072,1

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	46,2
	144,6
	28,7
	80,7
	99,6
	7,7
	101,2
	76,1
	584,8

	Непредвиденные расходы
	0
	61,9
	14,9
	31,6
	44
	7,7
	50,9
	41,4
	252,4

	НДС
	14,5
	131,7
	28,6
	38,1
	27,4
	10
	55,2
	38,3
	343,8


Таблица 5.19. Необходимые финансовые потребности в разрезе групп проектов, млн. руб.
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016-2020
	2021-2025
	Всего

	Строительство котельной №1 с расширение зоны действия
	94,9
	863,7
	92,4
	116,2
	130,6
	0
	0
	0
	1297,8

	Новое строительство и реконструкция существующих котельных с переводом на сжигание природного газа
	0
	0
	75,6
	112,9
	25,9
	39,9
	112,5
	0
	366,8

	Надежность теплоснабжения
	0
	0
	22,7
	24,2
	27,3
	29,6
	290,5
	292,3
	686,6


Предлагаемый проект предусматривает строительство на территории котельной №1 ГУП «Камчатсккоммунэнерго» новой котельной на которой в качестве основного вида топлива будет использован природный газ, а в качестве резервного – топочный мазут. После завершения строительства котельный будет осуществлен проект расширения зоны ее действия, с  присоединением к новой котельной тепловой нагрузки ликвидируемых котельных: №4 «Вулканология», №52 «108 квартал», №43 «Чубарова», №37 «Психдиспансер»,  №2 «КГТУ», № 3 «Моховая» суммарной присоединенной тепловой нагрузкой потребителей 43 Гкал/ч.

Присоединение потребителей котельных на обслуживание от новой котельной планируется осуществить следующим образом:

· котельные №4 «Вулканология» (в настоящий момент котельная работает в режиме ЦТП от котельной «108 квартал»), №52 «108 квартал», №43 «Чубарова»  - устройство ЦТП на территории площадок котельных с последующей ликвидацией котельных;

· котельная №37 «Психдиспансер» - потребители присоединяются к сетям котельной (нового ЦТП) «Чубарова», и становятся, таким образом, потребителями 2-го контура котельной №1 от  ЦТП «Чубарова». Котельная ликвидируется;

· котельная №2 «КГТУ» - потребители переключаются на обслуживание от ЦТП «11-й км», и становятся, таким образом, потребителями 2-го контура котельной №1 от  ЦТП «11-й км». Котельная ликвидируется;
· котельная № 3 «Моховая» - существующее ЦТП «Моховая» переключается на 1-й контур котельной №1. Котельная «Моховая» ликвидируется.

Выполнение проектов генерирует следующие общесистемные (городские) и частные эффекты, направленные на достижение установленных показателей развития системы теплоснабжения:

· Сокращение расхода топлива на отпуск теплоты с коллекторов  источников для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей. Сокращение расхода топлива на единицу теплоты, отпущенной с коллекторов будет достигнуто за счет  переключения тепловой нагрузки от котельных, УРУТ (удельный расход условного топлива) которых для лучших из них (котельные №3 «Моховая», №43 «Чубарова») составлял 180 кг.ут/Гкал, в то время как удельный расход условного топлива на выработку тепла, отпущенного новой котельной, оценивается величиной 152,1 кг.ут/Гкал;

· Сокращения выбросов (вредных веществ и парниковых газов) в атмосферу городского округа, как за счет сокращения общего количества сжигаемого топлива и перехода на сжигание природного газа вместо мазута, так и за счет обеспечения большего рассеивания вредных веществ (за счет большей высоты дымовой трубы новой котельной по сравнению с локальными котельными);
· Сокращение СЗЗ в городской черте;
· Сокращение издержек (в сопоставимом виде) на эксплуатацию источников теплоснабжения, учитываемых в тарифе на полезно отпущенное тепло для котельных;
· Повышение надежности теплоснабжения за счет большего (по сравнению с котельными) остаточного ресурса основного тепломеханического оборудования новой  котельной.

Строительство новой котельной будет осуществлено в период с 2010 по 2013 год на территории существующей котельной №1 («11 км»). Тепловая мощность установленных водогрейных котлоагрегатов не должна превышать 75 Гкал/ч.  Дополнительная тепловая мощность в 25 Гкал/ч потребуется для обеспечения работоспособности мазутохранилища.

Мощность мазутохранилища должна быть рассчитана таким образом, чтобы был создать необходимый резервный запас топлива для обеспечения замены природного газа на всех остальных существующих котельных (либо с допустимым временем подвоза мазута к другим локальным источникам систем теплоснабжения, вновь построенным с использованием блочно-модульного варианта). Существующее мазутохранилище должно быть реконструировано.

Котельная должна быть оснащена современной системой водоподготовки двух уровней (для обеспечения требований к котловой воде и для обеспечения требований к теплоносителю тепловых сетей). Система должна быть оснащена современной системой деаэрации.

Система автоматизации котельной должна быть двухуровневой. Все главные системы электропривода должны быть оборудованы частотно-регулируемым электроприводом (либо устройствами плавного пуска).  

Электроснабжение котельной должно быть обеспечено двумя независимыми вводами электрической мощности с устройством автоматического переключения электроснабжения котельной с основного ввода на резервный.  На территории котельной должен быть расположен бак аккумулятор горячей воды.
Трассировка тепловых сетей для присоединения потребителей котельной №2 «КГТУ», (переключаемая нагрузка около 0,4 Гкал/ч), выполнены в электронной модели системы теплоснабжения.

Для присоединения  потребителей котельной №2 «КГТУ» на обслуживание от котельной №1 необходимо строительство нового участка тепловых сетей от ЦТП «11-й км» до т.Е (ул. Приморская, 104) на сетях котельной «КГТУ». Трассировка предварительно предусматривается надземной, вдоль группы нежилых строений по ул. Приморская.

5.1.7. Всего затраты на развитее системы теплоснабжения

Общие затраты двух предприятий на реализацию проектов в сфере теплоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа составят 6318,2 млн. руб. в ценах соответствующих лет.  Самым капиталоемким остается проект строительства котельной № 1 с расширением зоны ее действия – 1297,8 млн. руб. в ценах соответствующих лет.
Самая большая годовая потребность в инвестиционных ресурсах планируется на 2011 год (1740,7 млн. руб.). Эта ситуация конечно не является оптимальной для планирования привлечения инвестиционных ресурсов и в этом случае будут необходимы бюджетные субсидии. 
Таблица 5.20. Необходимые финансовые потребности в развитие сферы теплоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа, млн. руб.
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016-2020
	2021-2025
	Всего

	Всего в сфере деятельности ГУП "Камчатсккоммунэнерго"
	94,9
	863,7
	190,7
	253,3
	183,8
	69,5
	403
	292,3
	2351,2

	Строительство котельной №1 с расширение зоны действия
	94,9
	863,7
	92,4
	116,2
	130,6
	0
	0
	0
	1297,8

	Новое строительство и реконструкция существующих котельных с переводом на сжигание природного газа
	0
	0
	75,6
	112,9
	25,9
	39,9
	112,5
	0
	366,8

	Надежность теплоснабжения
	0
	0
	22,7
	24,2
	27,3
	29,6
	290,5
	292,3
	686,6

	Всего в сфере деятельности ОАО "Камчатскэнерго"
	197
	877
	467
	375
	319
	175
	836
	721
	3967

	Техническое перевооружение ТЭЦ-2
	122
	206
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	328

	Техническое  перевооружение ТЭЦ-1
	21
	308
	156
	0
	0
	0
	0
	0
	485

	Расширение зоны действия ТЭЦ-2
	5
	60
	48
	121
	165
	56
	0
	0
	455

	Строительство теплопровода связки между ТМ-3 и ТМ-2
	0
	100
	51
	0
	0
	0
	0
	0
	150

	Головной участок ТМ-3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	294
	0
	294

	Реконструкция тепловых сетей
	0
	100
	157
	196
	91
	50
	293
	281
	1168

	Сейсмоустойчивость
	48
	104
	56
	58
	63
	68
	249
	440
	1087

	Всего по схеме теплоснабжения 
	291,9
	1740,7
	657,7
	628,3
	502,8
	244,5
	1239,0
	1013,3
	6318,2


5.2. Программа инвестиционных проектов в сфере электроснабжения

Проекты в сфере электроснабжения относятся к компетенции городских властей только в той части, в которой они отвечают за присоединение новых строительных фондов к системам централизованного электроснабжения.

В этой ситуации формально в Программу комплексного развития Петропавловск-Камчатского городского округа не должны быть включены планируемые объекты нового строительства в системе электроснабжения ЦЭУ.  
В таблице 5.21 рассчитаны только те инвестиционные потребности ОАО «Камчатскэнерго», которые связаны со строительством новых и реконструкцией существующих центров питания и питающих линий на территории  Петропавловска-Камчатского. Все остальные проекты, хотя и участвуют в финансовом плане инвестиционных проектов ОАО Камчатскэнерго, но рассматриваются в ПКР лишь справочно, без рассмотрения источников их покрытия. 

Таблица 5.21. «Новое строительство, реконструкция и расширение Подстанций (центров питания) и строительство питающих линий для присоединения перспективных потребителей»
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016-2020
	2021-2025
	Всего

	Реконструкция и новое строительство ПС и сетей

	Затраты, млн.руб., в т.ч.:
	0
	584,6
	202,2
	2,5
	104,4
	2,8
	400,9
	0
	1297,4

	ПИР и ПСД, млн.руб.
	0
	1,2
	0,2
	2,1
	0
	2,4
	5,7
	0
	11,6

	оборудование, млн.руб.
	0
	325,5
	98,7
	0
	75,2
	0
	224,5
	0
	723,9

	СМР и наладка, млн.руб.
	0
	136,4
	61,3
	0
	7,5
	0
	89,2
	0
	294,4

	непредвиденные расходы, млн.руб.
	0
	32,4
	11,2
	0
	5,7
	0
	20,3
	0
	69,6

	НДС, млн.руб.
	0
	89,2
	30,8
	0,4
	15,9
	0,4
	61,2
	0
	197,9

	Новое строительство питающих линий  для присоединения потребителей

	Затраты, млн.руб., в т.ч.:
	0
	0
	0
	90,3
	132,7
	166,8
	958,1
	89,9
	1437,8

	ПИР и ПСД, млн.руб.
	0
	0
	0
	3,3
	4,3
	4,3
	32,1
	1,7
	45,7

	оборудование, млн.руб.
	0
	0
	0
	46,9
	63,2
	85,7
	504,1
	34
	733,9

	СМР и наладка, млн.руб.
	0
	0
	0
	21,4
	37,6
	42,1
	224,3
	36,8
	362,2

	непредвиденные расходы, млн.руб.
	0
	0
	0
	5
	7,4
	9,3
	51,5
	3,6
	76,8

	НДС, млн.руб.
	0
	0
	0
	13,8
	20,2
	25,4
	146,2
	13,7
	219,3

	Эффекты (общие), млн.руб., в т.ч.:
	0
	107,7
	157,6
	213,1
	269,3
	313,3
	3092
	5380
	9533

	прирост выручки от реализации электроэнергии, млн.руб., в т.ч.:
	0
	107,7
	157,6
	213,1
	269,3
	313,3
	30912
	5380
	

	населению, млн.руб.
	0
	53,1
	72,5
	92,9
	113,3
	134,6
	1222
	1951
	

	увеличение полезного отпуска электроэнергии, млн. кВт*ч, в т.ч: 
	0
	19,2
	26,3
	33,7
	41
	48,8
	446,2
	721,3
	

	населению, млн. кВт*ч
	0
	16,6
	22,7
	29
	35,4
	42,1
	381,8
	609,7
	


5.3. Программа инвестиционных проектов в сфере водоотведения 

5.3.1. Общие положения
Программа инвестиционных проектов в сфере водоснабжения За основу для программы инвестиционных проектов в сфере водоснабжения Петропавловска-Камчатского приняты предложения МУП «Петропавловский водоканал» к инвестиционной программе организации на 2010-2015 годы.

Система водоснабжения и водоотведения г. Петропавловск-Камчатский характеризуется сложной технологической структурой и большим количеством объектов инфраструктуры, участвующих в производственном процессе. Система водоснабжения г. Петропавловск-Камчатского в настоящее время разделена на 6 зон. Сложившиеся зоны водоснабжения, ввиду сложности рельефа, характеризуются значительными перепадами высот. В связи с этим, для доставки воды и отведения стоков от потребителей используется большое количество насосных станций и требуются значительные затраты электрической энергии.

Состояние основных средств предприятия характеризуется высокой степенью износа. Так, износ водопроводных сетей достигает 86%, резервуаров чистой воды и водозаборных сооружений 92%, водопроводных насосных станций – 89,4%.

Результатом высокого износа является растущая аварийность на сетях водоснабжения, ухудшение качества питьевой воды, а также увеличение объема утечек воды при её доставке потребителям, что приводит к нерациональному использованию водных ресурсов.

Часть районов города не обеспечена централизованными бесперебойными услугами водоснабжения, либо обеспечена ими в недостаточном объеме. К таким можно отнести:

· Район Копай-город, централизованное водоснабжение в котором в настоящее время отсутствует;

· Частный сектор в районе 4 км и пос. Сероглазка, Красной сопки, в котором сети водоснабжения имеются, но на протяжении последнего десятилетия фактически не функционируют.

· Юго-восточный район города (ул. Пограничная, район ТЭЦ-2), имеющий перебои в водоснабжения в периоды паводков.

 
Для достижения приемлемых показателей производственной деятельности предприятия, требуется масштабная перекладка распределительных сетей.

Основными целями программы являются:
· Обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории Петропавловск-Камчатского городского округа и акватории Авачинской бухты;

· Создание благоприятной и безопасной среды проживания населения городского округа;

· Обеспечение соответствия системы водоснабжения г. Петропавловска-Камчатского современным требованиям к технологиям очистки и транспортировки воды.

Для достижения поставленных целей в рамках инвестиционной программы предполагается выполнение следующих задач:

· Замена аварийных и ветхих сетей, реконструкция и модернизация инженерной инфраструктуры системы водоснабжения;
· Сокращение сетевых потерь воды;
· Повышение надежности системы водоснабжения;

· Сокращение затрат на производство и транспортировку воды;

· Автоматизация и диспетчеризация технологических процессов подъема и транспортировки питьевой воды;
· Снижение уровня износа основных фондов системы водоснабжения путем реконструкции и модернизации объектов основных средств;

· Обеспечение технического и коммерческого учета предоставляемых услуг водоснабжения.
Программа инвестиционных проектов в сфере водоснабжения приведена в таблице.

Таблица 5.22. Программа инвестиционных проектов в сфере водоснабжения

	
	2010
	2011
	2012
	2013-2015
	2016-2020
	2021-2025

	1. Модернизация оборудования ВНС 

	Затраты, млн.руб.
	0,0
	22,8
	12,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Эффекты в натуральном выражении, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	сокращение потребления электроэнергии, млн. кВт.ч.
	0,0
	0,0
	2,0
	9,3
	15,5
	15,5

	сокращение покупки (потерь) воды, млн. м3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего экономический эффект с НДС, млн. руб.
	0,0
	0,0
	12,5
	64,2
	116,7
	132,3

	2. Установка резервных источников водоснабжения на объектах МУП «Петропавловский водоканал» 

	Затраты, млн.руб.
	0,0
	10,9
	11,3
	11,6
	0,0
	0,0

	Эффекты в натуральном выражении, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	сокращение потребления электроэнергии, млн. кВт.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	сокращение покупки (потерь) воды, млн. м3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего экономический эффект с НДС, млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3. Реконструкция и строительство сетей водоснабжения

	Затраты, млн.руб.
	0,0
	254,0
	319,7
	726,3
	1046,5
	614,0

	Эффекты в натуральном выражении, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	сокращение потребления электроэнергии, млн. кВт.ч.
	0,0
	0,6
	1,3
	7,7
	19,7
	21,8

	сокращение покупки (потерь) воды, млн. м3
	0,0
	1,0
	2,3
	13,3
	34,3
	38,0

	Всего экономический эффект с НДС, млн. руб.
	0,0
	6,5
	16,2
	104,2
	302,6
	376,3

	4. Строительство водопровода по Госпитальному пер.

	Затраты, млн.руб.
	0,0
	22,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Эффекты в натуральном выражении, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	сокращение потребления электроэнергии, млн. кВт.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	сокращение покупки (потерь) воды, млн. м3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего экономический эффект с НДС, млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5. Реконструкция и строительство резервуаров чистой воды

	Затраты, млн.руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	28,5
	0,0
	0,0

	Эффекты в натуральном выражении, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	сокращение потребления электроэнергии, млн. кВт.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	сокращение покупки (потерь) воды, млн. м3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего экономический эффект с НДС, млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6. Устройство ограждения зон санитарной охраны

	Затраты, млн.руб.
	0,0
	22,9
	7,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Эффекты в натуральном выражении, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	сокращение потребления электроэнергии, млн. кВт.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	сокращение покупки (потерь) воды, млн. м3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего экономический эффект с НДС, млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7. Приобретение и монтаж установок по обеззараживанию воды на водозаборе 8 км

	Затраты, млн.руб.
	0,0
	2,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Эффекты в натуральном выражении, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	сокращение потребления электроэнергии, млн. кВт.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	сокращение покупки (потерь) воды, млн. м3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего экономический эффект с НДС, млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8. Централизация водоснабжения района Юг-1 Копай-город

	Затраты, млн.руб.
	0,0
	27,6
	30,2
	0,0
	0,0
	0,0

	Эффекты в натуральном выражении, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	сокращение потребления электроэнергии, млн. кВт.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	сокращение покупки (потерь) воды, млн. м3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего экономический эффект с НДС, млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9. Приобретение оборудования для поиска утечек и диагностики трубопроводов

	Затраты, млн.руб.
	0,0
	3,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Эффекты в натуральном выражении, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	сокращение потребления электроэнергии, млн. кВт.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	сокращение покупки (потерь) воды, млн. м3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего экономический эффект с НДС, млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	10. Поставка и установка системы SCADA

	Затраты, млн.руб.
	0,0
	36,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Эффекты в натуральном выражении, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	сокращение потребления электроэнергии, млн. кВт.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	сокращение покупки (потерь) воды, млн. м3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего экономический эффект с НДС, млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	11. Установка приборов коммерческого учета питьевой воды

	Затраты, млн.руб.
	10,0
	53,0
	4,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Эффекты в натуральном выражении, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	сокращение потребления электроэнергии, млн. кВт.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	сокращение покупки (потерь) воды, млн. м3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего экономический эффект с НДС, млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	12. Устройство систем видеонаблюдения на водопроводных очистных сооружениях, РЧВ, производственной базе «Высотная»

	Затраты, млн.руб.
	0,0
	2,6
	8,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Эффекты в натуральном выражении, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	сокращение потребления электроэнергии, млн. кВт.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	сокращение покупки (потерь) воды, млн. м3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего экономический эффект с НДС, млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	13. Техническая инвентаризация объектов системы водоснабжения

	Затраты, млн.руб.
	0,0
	12,0
	7,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Эффекты в натуральном выражении, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	сокращение потребления электроэнергии, млн. кВт.ч.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	сокращение покупки (потерь) воды, млн. м3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего экономический эффект с НДС, млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого по проектам

	Итого затраты, млн.руб.
	10,0
	469,9
	400,1
	766,4
	1046,5
	614,0

	Итого эффекты в натуральном выражении, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	сокращение потребления электроэнергии, млн. кВт.ч.
	0,0
	0,6
	3,3
	17,0
	35,2
	37,3

	сокращение покупки (потерь) воды, млн. м3
	0,0
	1,0
	2,3
	13,3
	34,3
	38,0

	Итого экономический эффект с НДС, млн. руб.
	0,0
	6,5
	28,7
	168,4
	419,2
	508,5


Подробные результаты расчетов необходимых финансовых потребностей  для реализации проектов в сфере водоснабжения  приведены в Обосновывающих материалах к Программе комплексного развития            (Программа развития водоснабжения и водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2010-2025 годы). Модель , в которой выполнены все многовариантные расчеты, результаты которых помещены в таблицу, имеет наименование  «ИП_ПВК».  Модель выполнена в приложении MS Office «Excel-2007». 

Краткая характеристика инвестиционных мероприятий приведена ниже.

5.3.2. Модернизация оборудования ВНС

Текущее состояние

В настоящее время, насосное оборудование, установленное на объектах МУП «Петропавловский водоканал» имеет низкую энергоэффективность и высокую степень износа. Большинство насосов и электродвигателей произведено до 2000 года. Кроме того, в результате изменений структуры потребления и схемы водопроводных сетей, произошедших за последнее десятилетие, изменились и требования к характеристикам насосного оборудования (рабочие точки).

Для обеспечения эффективного использования оборудования, увеличения межремонтных циклов и уменьшения расхода электроэнергии в формируемой в настоящее время инвестиционной программе на 2011-2015 гг. предусмотрена замена большей части насосных агрегатов и технологического оборудования насосных станций. 

Цели:
· Сокращение потребления электроэнергии; 

· Увеличение межремонтных пробегов механического и электротехнического оборудования ВНС и КНС, что приведет к сокращению затрат на проведение ППР на 20%.

Техническая характеристика инвестиционного проекта:

 
В рамках реализации проекта будет осуществлена замена насосного и технологического оборудования на водопроводных насосных станциях с учетом наиболее оптимального подбора оборудования для реализации существующих задач предприятия.

5.3.3. Установка резервных источников электроснабжения

Текущее состояние

В настоящее время на всех объектах системы водоснабжения отсутствуют резервные источники электроснабжения. В случае отсутствия электроснабжения, отсутствие резервных источников может привести к перебоям поставки питьевой воды потребителям и, в результате, к возникновению чрезвычайных ситуаций.
Цели:
· Обеспечение объектов водоснабжения резервными источниками электроснабжения;

· Соответствие осуществления деятельности предприятия нормам действующего законодательства, в частности постановлению Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340 “О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”.

Техническая характеристика, график реализации инвестиционного проекта:

В рамках реализации проекта будет осуществлена закупка автономных резервных источников электроснабжения объектов предприятия, обеспечивающих транспортировку воды и ее доставку потребителям.

5.3.4. Реконструкция и строительство сетей водоснабжения
Текущее состояние

Текущее состояние сетей водоснабжения, их критический износ, негативно влияет на все производственные показатели деятельности предприятия. Предприятие вынуждено нести значительные трудозатраты на устранение аварийных ситуаций, объем которых постоянно растет, ухудшается качество питьевой воды при её поступлении в распределительную сеть, объем потерь в сетях достигает критического значения и постоянно увеличивается.

Цели

· Обеспечение надежности предоставления услуг потребителям;

· Сокращение потерь воды при осуществлении её транспортировки;

· Снижение уровня аварийности системы водоснабжения;

· Повышение качества предоставляемых услуг водоснабжения.
Техническая характеристика инвестиционного проекта:

Учитывая результаты комплексного анализа уровня потерь воды, аварийности системы водоснабжения, качества питьевой воды, на предприятии разработан план перекладок и реконструкции сетей водоснабжения на 2011 – 2015 гг. На период после 2015 года предусмотрено продолжение перекладок сетей с некоторым снижением темпов, предусматривающим, что к тому времени наиболее изношенные сети будут заменены.
5.3.5. Строительство водопровода по Госпитальному переулку

Текущее состояние

 
Водоснабжение потребителей юго-восточной части города (район 75 участка, ул. Пограничная, ул. Солнечная и др.) осуществляется из поверхностных водозаборов ручьев Крутобереговый-1 и Крутобереговый-3 и является зависимым от влияния погодных факторов (паводок, обильные осадки, низкий температурный режим). Это приводит к нарушениям нормального водоснабжения потребителей в течение 6 месяцев в году.
Цели

· Стабилизация напоров при водоснабжении потребителей в юго-восточной части города в течение всего года за счет перевода на снабжение водой от Елизовского водовода
Техническая характеристика инвестиционного проекта

 
Для устранения проблемы недостатка воды  в юго-восточной части города в паводковые периоды необходимо строительство перемычки между магистральным водоводом и водоводом от ВНС «Главная» (L=1600 м. D=500 мм.), которая позволит обеспечивать достаточный напор воды в период отключения поверхностных источников.
5.3.6. Реконструкция и строительство РЧВ

Текущее состояние

 
Существующий парк резервуаров чистой воды имеет большой физический износ, в настоящее время составляющий 92% (срок эксплуатации РЧВ более 30 лет). Места расположения РЧВ не учитывают изменения городской инфраструктуры. При любых сбоях подачи воды – аварийной ситуации на водоводах, недостатке давления на входе и т.д., возникает реальная угроза перебоев поставки воды потребителям.
Цели

· Техническое обследование действующих РЧВ;

· Реконструкция РЧВ, находящихся в аварийном состоянии;
· Стабилизация напоров в системе водоснабжения города путем строительства РЧВ.
Техническая характеристика инвестиционного проекта

В рамках реализации проекта предполагается реконструкция существующих и строительство новых РЧВ.

5.3.7. Устройство ограждений зон санитарной охраны
Текущее состояние

 
В настоящее время в нарушение требований СНиП 2.04.02-84 “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения” от 27.07.84 и СанПин 2.1.4.1110-02 “Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения” от 26.02.02г., на ряде объектов предприятия отсутствуют ограждения зон санитарной охраны.

Цели

Устройство ограждений зон санитарной охраны объектов предприятия в соответствии с требованиями законодательства и предписаниями контролирующих органов.

Техническая характеристика инвестиционного проекта

 
В рамках реализации проекта предполагается строительство ограждений зон санитарной охраны объектов предприятия.

5.3.8. Приобретение и монтаж установок по обеззараживанию воды на водозаборе 8 км
Текущее состояние

 
Водозабор, обеспечивающий услугами водоснабжения промышленную зону 8 км, состоит из 5 скважин. Потребителями услуг водоснабжения в основном являются промышленные предприятия, использующие воду в технических нуждах. Тем не менее, в последнее время к услугам водоснабжения был подключен ряд потребителей, использующих воду как питьевую.

 
В целом, подаваемая вода соответствует предъявляемым санитарным требованиям, но ввиду особенности расположения скважин существует вероятность ухудшения её качества.

Цели

Обеспечение круглогодичного соответствия показателей качества питьевой воды предъявляемым требованиям санитарных и гигиенических норм.

Техническая характеристика инвестиционного проекта

  
В рамках реализации проекта предполагается приобретение и установка оборудования ультрафиолетового обеззараживания питьевой воды.

5.3.9. Централизация водоснабжения района ЮГ-1 Копай-город

Текущее состояние

 
В настоящее время у жителей района Копай г. Петропавловск-Камчатского отсутствует доступ к услугам централизованной системы водоснабжения, что значительно ухудшает эпидемиологическую обстановку и качество жизни. В целях бесперебойного обеспечения населения района качественной питьевой водой были начаты работы по прокладке водопровода, введена в эксплуатацию 1 очередь строительства.
Цели

Обеспечение доступа жителей района Копай к централизованным услугам водоснабжения.
Техническая характеристика инвестиционного проекта

  
В рамках реализации проекта предполагается строительство сетей водоснабжения  Д-100-400мм общей протяженностью 4 200 п.м. с установкой 35 водоразборных колонок и 32 пожарных гидрантов с обеспечением возможности подключения населения района к централизованным услугам водоснабжения.

5.3.10. Приобретение оборудования для поиска утечек и диагностики трубопроводов

Текущее состояние
 
Наибольшую протяженность сетей водоснабжения города составляют распределительные сети, имеющие 100% физический износ. Общий объем потерь воды находится на уровне 30% от объема воды, подаваемой в сеть. Высокая аварийность и растущий объем потерь воды требуют усиления мероприятий по поиску утечек. 
 
В настоящее время предприятие не располагает инструментальными средствами для активного и пассивного мониторинга утечек.

Цели
· Механизация процесса обнаружения утечек;

· Сокращение времени обнаружения мест утечки воды.
Техническая характеристика инвестиционного проекта
 
Проект предполагает приобретение оборудования для обнаружения утечек и расположения труб, а также обучение персонала предприятия работе с этим оборудованием.
5.3.11. Поставка и установка системы SCADA
Текущее состояние
 
В результате инвестиционных мероприятий, осуществленных 2009 г. и планируемых к реализации проектов в 2010 г. будет завершена автоматизация основного объема насосных станций предприятия с их параллельным выводом на диспетчерский пульт и обеспечением автоматического управления технологическими процессами.

 
Тем не менее, реализуемые в настоящее время мероприятия не позволят получать достоверную оперативную информацию о функционировании магистральных и распределительных сетей водоснабжения.
Цели

· Получение оперативной информации о состоянии напоров и расходов в распределительных сетях водоснабжения города;

· Повышение эффективности управления системой водоснабжения города.

Техническая характеристика инвестиционного проекта
 
В рамках инвестиционного проекта  предполагается установка датчиков давления и расходомеров в ключевых точках распределительной сети города.
5.3.12. Установка приборов коммерческого учета питьевой воды
Текущее состояние

В настоящее время, услуги водоснабжения предоставляются 3 332 абонентам, в том числе населению в количестве 173 043 тыс. чел. Уровень обеспеченности приборами учета объектов потребления услуг водоснабжения составляет в 2009 г составил 32%.

Цели

Обеспечение достоверного коммерческого учета потребления услуг водоснабжения у 100% потребителей.

Техническая характеристика инвестиционного проекта:

В рамках реализации проекта предполагается установка свыше 4,6 тысяч  узлов учета как у конечных потребителей, так и на границах раздела балансовой принадлежности сетей водоснабжения.

5.3.13. Устройство системы видеонаблюдения на водопроводных очистных сооружениях, РЧВ и производственной базе “Высотная”

Текущее состояние
 
Существующая система охраны на очистных сооружениях чистой воды, РЧВ и промышленной базе “Высотная” не соответствует предъявляемым к ней требованиям, поскольку не может обезопасить от незаконного проникновения на территорию важнейших объектов жизнеобеспечения города. Уровень безопасности может быть доведен до требуемых показателей за счет установки систем видеонаблюдения.

Цели
Обеспечение должного уровня безопасности охраняемых сооружений.

Техническая характеристика инвестиционного проекта
 
В рамках реализации проекта предполагается поставка и установка видеокамер, систем сигнализации и коммуникации на вышеперечисленных объектах.

5.3.14. Техническая инвентаризация объектов системы водоснабжения
Текущее состояние

 
В настоящее время на предприятии отсутствует достоверная информация о фактическом расположении и структурном составе сетей. Технические паспорта на объекты капитального строительства, схемы расположения сетей, находящихся в хозяйственном ведении предприятия, либо отсутствуют, либо не соответствуют действительности.

 
В результате, затрудняется процесс определения пролегания сетей, отсутствует возможность формирования долгосрочных ремонтных программ предприятия на основании технических характеристик проложенных трубопроводов.

Цели

·  Получение достоверной информации о технических характеристиках сетей водоснабжения;

·  Обеспечение надлежащего учета находящихся в хозяйственном ведении участков трубопроводов;

·  Выявление проблемных участков системы водоснабжения, требующих незамедлительной перекладки;

·  Повышение точности гидравлической модели системы водоснабжения г. Петропавловска-Камчатского, разработанной в 2009 г.

5.4. Программа инвестиционных проектов в сфере водоотведения 

5.4.1. Общие сведения
За основу для программы инвестиционных проектов в сфере водоотведения Петропавловска-Камчатского приняты предложения МУП «Петропавловский водоканал» к инвестиционной программе организации на 2010-2015 годы, а также схемы канализования и водоотведения города Петропавловска-Камчатского, разработанной ГУП «Камчатскгражданпроект» в 2006 году.

По планировочным условиям территория города делится на четыре района: Южный (располагается южнее морского порта до бухты Раковой), Центральный (территория, расположенная к югу от озера Култушного, в седловине между сопками Никольской и Петровской. На юге Центральный район условно ограничивается южной границей морского торгового порта), Северный (включает в себя территорию от 5 км до п.Авача, включая жилые районы Северо-Восток и Горизонт-Север), Восточный (расположен вдоль автомагистрали ведущей на КТЭЦ-2). 

Город Петропавловск-Камчатский имеет канализационную сеть раздельного типа. Происходит раздельный сбор хозяйственно-бытовых стоков от населения, общественных объектов и небольших предприятий и ливневых стоков. 

Существенной проблемой является фрагментарность канализационного хозяйства и  отсутствие единой системы канализации.  Фактически, город оказывается поделенным на несколько несвязанных частей, каждой из которых необходимы свои очистные сооружения. В результате, значительная часть стоков вообще не поступает на очистные сооружения. 

Акватория Авачинской бухты, вдоль побережья, которой расположен                 г. Петропавловск-Камчатский, является водоемом рыбохозяйственного назначения  1 категории.  Через него проходят ценные лососевые породы рыб в нерестовые реки для воспроизведения и нагула молоди.

Кроме того пирс в п. Авача является уникальным лежбищем сивучей, стая которых мигрирует в холодное время года на данный участок Авачинской бухты и находится под наблюдением Камчатских ученных. 

При этом большая часть сточных вод двух районов города (Южный и Центральный) и часть стоков Северного района отдельными выпусками без очистки сбрасываются в столь значимый с рыбохозяйственной точки зрения водоем, как Авачинская бухта, пагубно влияя на экологическое состояние акватории в целом. 

Программа инвестиционных проектов в сфере водоснабжения приведена в таблице.

Таблица 5.23. Программа инвестиционных проектов в сфере водоотведения

	
	2010
	2011
	2012
	2013-2015
	2016-2020
	2021-2025

	1. Строительство и реконструкция системы водоотведения г. Петропавловск-Камчатский. Центральная и северная части города.

	Затраты, млн.руб.
	26,9
	207,1
	336,3
	713,9
	0,0
	0,0

	Всего экономический эффект с НДС, млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,4
	2,5
	4,2
	4,2

	2. Строительство и реконструкция системы водоотведения г. Петропавловск-Камчатский. Южная часть города.

	Затраты, млн.руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	19,2
	746,8
	0,0

	Всего экономический эффект с НДС, млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3. Строительство и реконструкция системы водоотведения г. Петропавловск-Камчатский. Восточная часть города.

	Затраты, млн.руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4,2
	165,9

	Всего экономический эффект с НДС, млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4. Строительство и реконструкция системы водоотведения г. Петропавловск-Камчатский. Поселки Завойко, Дальний, Заозерный, Халактырка.

	Затраты, млн.руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4,2
	164,0

	Всего экономический эффект с НДС, млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого по проектам

	Итого затраты, млн.руб.
	26,9
	207,1
	336,3
	733,1
	755,2
	329,9

	Итого экономический эффект с НДС, млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,4
	2,5
	4,2
	4,2


Подробные результаты расчетов необходимых финансовых потребностей  для реализации проектов в сфере канализования  приведены в Обосновывающих материалах к Программе комплексного развития  (Приложение  17). Модель , в которой выполнены все многовариантные расчеты, результаты которых помещены в таблицу, имеет наименование  «ИП_ПВК».  Модель выполнена в приложении MS Office «Excel-2007». 

Краткая характеристика инвестиционных мероприятий приведена ниже.

5.4.2. Строительство и реконструкция системы водоотведения г.Петропавловск-Камчатский. Центральная и Северная части города.

Центральная часть города

Решение сложившейся проблемы по очистке сточных вод:

Строительство модульных очистных сооружений глубокой очистки заводского изготовления производительностью 20 000 м3/сут. 

 Строительство новых и реконструкция существующих КНС предназначенных для перекачки стоков от выпусков «Фрунзе», «Мехзавод», «Драмтеатр», «Рыбный порт», «Совхозный» и ОАО «Петропавловский морской торговый порт» позволит транспортировать сточные воды на проектируемые КОС.

Строительство КНС -10 с насосными агрегатами марки FA 10.26 W (1 рабочий + 1 резервный), производительностью 44,0 м3/час, напором 30,0 м и мощностью электродвигателя 12,2 кВт/час.

Строительство КНС -11 с насосными агрегатами марки FA 08.64 Е (1 рабочий + 1 резервный), производительностью 94,0 м3/час, напором 20,0 м и мощностью электродвигателя 9,9 кВт/час.

КНС -12, это существующая канализационная насосанная станция КНС-1, которая расположена у Култушного озера,  находится в аварийном состоянии и подлежит реконструкции. КНС-12 оборудуется двумя насосами марки FA 15.77 Z (1 рабочий + 1 резервный), производительностью 300,0 м3/час, напором 20,0 м и мощностью электродвигателя 9,9 кВт/час.

КНС -13, это существующая канализационная насосанная станция КНС-6, которая расположена в районе ул. Тундровая (Выпуск «Совхозный»),  находится в аварийном состоянии и подлежит реконструкции. КНС-13 оборудуется двумя насосами марки FA 15.77 Z (1 рабочий + 1 резервный), производительностью 621,0 м3/час, напором 26,0 м и мощностью электродвигателя 69,0 кВт/час.

КНС-14, существующая канализационная насосная станция, располагающаяся в микрорайоне “Кирпичики”, находится в аварийном состоянии и подлежит реконструкции. Насосная станция оборудуется двумя насосами марки FA 10.64 W (1 рабочий + 1 резервный), производительностью 155,0 м3/час, напором 20,0 м и мощностью электродвигателя 23,0 кВт/час.

КНС-23 оборудуется двумя насосами марки FA 10.26 W (1 рабочий + 1 резервный), производительностью 82,0 м3/час, напором 37,0 м и мощностью электродвигателя 14,6 кВт/час.

Строительство самотечных коллекторов: 


·  Д 300 мм – 140,0 м;

·  Д 500 мм – 3430,0 м – разгрузочный коллектор по ул. Фрунзе;

Строительство напорных коллекторов:

· 
2Д 160 мм – 876,0 м;

· 
2Д 225 мм – 3600,0 м;

· 
2Д 315 мм – 3320,0 м;

Перекладка существующих самотечных коллекторов коллекторов Д 150-500 мм общей длиной 27 855,0 м.

Северная часть города

Для решения проблем, связанных с водоотведением в Северном районе города, предусмотрено направление стоков выпусков «Сероглазка», «Геологи» и «Моховской» на КОС «Чавыча». Для реализации предусмотренных мероприятий необходимо:

· Строительство станции глубокой доочистки стоков методом фильтрации производительностью 30000 м3/сут.

· Строительство новых и реконструкция существующих канализационных насосных станций:

КНС-15 – это существующая КНС-11, которая расположена в микрорайоне Горизонт-Север, принимает стоки от жилых районов Северо-Восток, Дачная и пр. 50 лет Октября и подлежит реконструкции. КНС-15 оборудуется двумя насосами марки FA 30.78D (1 рабочий+1 резервный), производительностью 540,0 м3/час, напором 82,0 м и мощностью электродвигателя 265,0 кВт/ч;

 КНС-16 оборудуется двумя насосами марки FA 15.77D (1 рабочий+1 резервный), производительностью 381,0 м3/час, напором 49,0 м и мощностью электродвигателя 87,0 кВт/ч;

 КНС-17 оборудуется двумя насосами марки FA 08.73W (1 рабочий+1 резервный), производительностью 72,0 м3/час, напором 24,0 м и мощностью электродвигателя 18,6 кВт/ч;

 КНС-18 оборудуется двумя насосами марки FA 15,99D (1 рабочий+1 резервный), производительностью 115,0 м3/час, напором 85,0 м и мощностью электродвигателя 87,0 кВт/ч.
· Строительство самотечных коллекторов: 
Д-300 мм  и длиной 400,0 м Д-500 мм  длиной 75,0 м.

·  Строительство напорных коллекторов: 
2Д-160 мм длиной 800,0 м; 2Д-225 мм длиной 940,0 м; 2Д-400 мм длиной 2400,0 м
· Перекладка существующих самотечных коллекторов коллекторов Д 150-1000 мм общей длиной 40 025,0 м.
· Перекладка существующих напорных коллекторов Д 500 и Д 700 мм общей длиной 11 000,0 м.

5.4.3. Строительство и реконструкция системы водоотведения г. Петропавловск-Камчатский. Южная часть города.
В южной части города намечается шесть площадок под очистные сооружения.
1. Площадка «Кабан-ручей» (ОС-1)
На площадку «Кабан-ручей» поступают стоки от жилой застройки расположенной в районе городской больницы №2, которые канализовались через выпуск «Рассвет» принадлежащий МУП «Горводоканал» и стоки от жилой застройки СРВ, которые кана-лизовались через выпуск, принадлежащий МП «Жилремсервис».
Выпуск очищенных стоков предусматривается в Кабан ручей. В состав системы канализации площадки «Кабан ручей» входят:
· модульные очистные сооружения глубокой очистки заводского изготовления производительностью 700м3/сут.;

· канализационная насосная станция (КНС-1), оборудованная двумя насосами марки FA 08.64 Е (1 рабочий + 1 резервный), производительностью 82,0м3/час, напором 17,0 м и мощностью электродвигателя 8,4 кВт/час;

· проектируемый самотечный коллектор Д 300мм длиной 75,0 м;

· проектируемый напорный коллектор 2 Д 160мм;

· существующие самотечные коллектора  Д150-300мм длиной 1880,0 м.

2. Площадка ОАО «ПЖБФ» (ОС-2)
На площадку ОАО «ПЖБФ» поступают хозяйственно-бытовые стоки предприятия и стоки от жилой застройки, расположенной в районе СРВ, которые канализовались через выпуск, принадлежащий ОАО «ПЖБФ».
Выпуск очищенных стоков предусматривается в Авачинскую губу через сущест​вующий глубоководный выпуск Д 150мм.
В состав системы канализации площадки ОАО «ПЖБФ» входят:
· 
модульные очистные сооружения глубокой очистки заводского изготовления производительностью 400 м3/сут.;
· канализационная насосная станция (КНС-2), оборудованная двумя насосами марки FA 08.66 Z (1 рабочий + 1 резервный), производительностью 42,0 м3/час, напором25,0м и мощностью электродвигателя 12,3 кВт/час;

· проектируемый самотечный коллектор Д 150мм длиной 480 м (замена существующего коллектора Д 100 мм на Д 150 мм);

· 
проектируемый напорный коллектор 2Д 160мм длиной 1200м;
· 
существующий самотечный коллектор Д 300мм длиной 846,0м.
3. Площадка ОАО «Петропавловская судоверфь» (ОС-3)
На площадку ОАО «Петропавловская судоверфь» поступают хозяйственно-бытовые стоки предприятия и стоки от жилой застройки расположенной в районе СРВ, которые ка​нализовались через три выпуска принадлежащих ОАО «Петропавловская судо​верфь».
Очистные сооружения располагаются в существующем здании построенном для станции нейтрализации производственных стоков, которые в настоящее время отсут​ствуют в технологическом процессе завода. Необходимо будет произвести реконструк​цию здания под проектируемые очистные сооружения.
Выпуск очищенных стоков предусматривается в Авачинскую губу через сущест​вующие глубоководные выпуски Д 300мм
В состав системы канализации площадки ОАО «Петропавловская судоверфь» входят:
· 
модульные очистные сооружения глубокой очистки заводского изготовления производительностью 2500 м3/сут.;
· канализационная насосная станция (КНС-3), оборудованная двумя насосами марки FA 10.44 Z (1 рабочий + 1 резервный), производительностью 206,0 м3/час, напором 15,0м и мощностью электродвигателя 12,3квт/час;

· проектируемый самотечный коллектор Д 400мм длиной 60,0м;

· проектируемый напорный коллектор 2Д 160мм длиной 1200м;

· 
существующие самотечные коллектора Д 150 - 400мм длиной 4700м.
4. Площадка ЗАО «Судоремсервис» (ОС-4)
На площадку ЗАО «Судоремсервис» поступают хоз-бытовые стоки предприятия и стоки от жилой застройки расположенной в районе ул. Садовая, Петропавловское шоссе, Богородское озеро, ул. Рябиковской», которые канализовались через выпуски «Богородское озеро», «Садовый», «УДОС-4», «Океанский», «КМТС» и «УДОС-1».
На данной площадке расположены очистные сооружения биологической очистки производительностью 1400 м3/сут, в состав которых входят: канализационная насосная станция, аэротенк продлённой аэрации, вторичные отстойники, контактный резервуар, иловые площадки, хлораторная.
Выпуск очищенных стоков предусматривается в Авачинскую губу через сущест​вующий глубоководный выпуск «Садовый» Д 750мм.
В состав системы канализации площадки ЗАО «Судоремсервис» входят:
· 
модульные очистные сооружения глубокой очистки заводского изготовления производительностью 9000 м3/сут. (реконструкция существующих очистных сооружений);
· 
6 канализационных насосных станций предназначенных для перекачки стоков от выпусков «Богородское озеро», «УДОС-4», «Океанский», «КМТС» И «УДОС-1» на площадку очистных сооружений. 
Канализационные насосные станции должны быть оборудованы:
· КНС-4 - двумя насосами марки FA 10.44 Z (1 рабочий + 1 резервный), производи​тельностью 106,0м3/час, напором 23,0м и мощностью электродвигателя 18,3квт/час;
· КНС-5 - двумя насосами марки FA 25.74 Е (1 рабочий + 1 резервный), произво​дительностью 734,0м3/час, напором 15,0м и мощностью электродвигателя 47,0квт/час;
· КНС-6 - двумя насосами марки FA 30.78 Р (1 рабочий + 1 резервный), произво​дительностью 458,0м3/час, напором 51,0м и мощностью электродвигателя 180,0квт/час;
· КНС-7 - двумя насосами марки FA 15.77 7. (1 рабочий + 1 резервный), производи​тельностью 258,0м3/час, напором 37,0м и мощностью электродвигателя 55,0квт/час;
· КНС-8 - двумя насосами марки FA 08.66 Z (1 рабочий + 1 резервный), произво​дительностью 68,0м3/час, напором 36,0м и мощностью электродвигателя 18,6квт/час;
· КНС-9 - двумя насосами марки FA 10.26 Z (1 рабочий + 1 резервный), произво​дительностью 31,0м3/час, напором 34,0м и мощностью электродвигателя 12,2квт/час.

Линейные объекты в составе проектируемых самотечных коллекторов:

· Д 300 - 600мм длиной:
· Д 300мм-770,0м; 
· Д 400мм -230,0м; 
· Д 500мм-280,0м;
· Д 600мм-570,0м.

Линейные объекты в составе проектируемых самотечных коллекторов:

· 2Д 160 - 225мм длиной:
· 2Д 110мм- 380,0м;
· 2Д 140мм - 580,0м;
· 2Д 160мм- 620,0м;
· 2Д 225мм - 550,0м;
Существующие самотечные коллектора Д 150-400 мм общей длиной 10550,0 м. 
5. Площадка «Кислая яма» (ОС-5)
На площадку «Кислая яма» поступают стоки от жилой застройки расположенной в районе ул. Рябиковской, Сапун горы, которые канализовались через выпуск принад​лежащий ММОП «Южное».
Выпуск очищенных стоков предусматривается в Авачинскую губу через существующий глубоководный выпуск Д 300мм.
В состав системы канализации площадки «Кислая яма» входят:
· 
модульные очистные сооружения глубокой очистки заводского изготовления
производительностью 1300 м3/сут.;
· 
проектируемый самотечный коллектор Д 300мм длиной 20,0м;
· 
существующие самотечные коллектора Д 150 - 300мм общей длиной 3292,0м.
6. Площадка ЗАО «ПСРЗ» (ОС-6)
На площадку ЗАО «ПСРЗ» поступают хозяйственно-бытовые стоки предприятия и стоки от двух жилых домов , которые канализовались через выпуск принадлежащий ЗАО «ПСРЗ».
Выпуск очищенных стоков предусматривается в Авачинскую губу через сущест​вующий береговой выпуск Д 100мм.
В состав системы канализации площадки ЗАО «ПСРЗ» входят модульные очистные сооружения глубокой очистки заводского изготовления производительностью 100 м3/сут.

5.4.4. Строительство и реконструкция системы водоотведения г. Петропавловск-Камчатский. Восточная часть города.
В Восточной части города намечаются две площадки очистных сооружений: 
1. Площадка «Волна».
На площадку «Волна» поступают стоки от жилой застройки расположенной в районе 75 участка, которые канализовались через выпуск «Волна» принадлежащий МУП «Горводоканал.
Выпуск очищенных стоков предусматривается в ручей через существующий береговой выпуск Д 500мм.
В состав системы канализации площадки «Волна» входят:
· 
модульные очистные сооружения глубокой очистки заводского изготовления производительностью 400 м3/сут;
· 
канализационная насосная станция (КНС-19), оборудованная двумя насосами марки FA 08.43 Е (1 рабочий + 1 резервный), производительностью 36,1 м3/час, напором15,0м и мощностью электродвигателя 3,0квт/час;
· проектируемый самотечный коллектор Д 200мм длиной 50,0м;

· проектируемый напорный коллектор 2Д 110мм длиной 20,0м;

· существующий самотечный коллектор Д 200мм длиной 950,0м.
2. Площадка «Солнечный».

На площадку «Солнечный» поступают стоки от жилой застройки м-на Солнечный, которые канализовались через выпуск «Солнечный» ранее принадлежащий КЭЧ и в настоящее время переданный на баланс МУП «Горводоканал.
Выпуск очищенных стоков предусматривается в ручей через существующий бере​говой выпуск Д 300мм.
В состав вновь проектируемой системы канализации площадки «Солнечный» входят:
· 
модульные очистные сооружения глубокой очистки заводского изготовления производительностью 1000 м3/сут;
· существующие канализационные станции, которые подлежат реконструкции.
В состав реконструируемых канализационных станций включены:

· КНС-20, оборудуется двумя насосами марки FA 10,78 2. (1 рабочий + 1 резервный), производительностью 51,1м3/час, напором 52,0м и мощностью электродвигателя 23,0квт/час;

· КНС-21, оборудуется двумя насосами марки FA 08,66 Z (1 рабочий + 1 резервный), производительностью 21,0м3/час, напором 37,0м и мощностью электродвигателя 12,3квт/час;

· КНС-22, оборудуется двумя насосами марки FA 08,66 Z (1 рабочий + 1 резервный), производительностью 32,0м3/час, напором 22,0м и мощностью электродвигателя 12,3квт/час.
Проектируемые для осуществления нового строительства напорные коллектора состоят из:
· коллекторов 2Д 110мм длиной 1750,0м;
· и 2Д 160мм длиной 2170,0м;
В проект влечена замена существующих  самотечных коллекторов Д 200 и 300мм длиной 1310,0м.

5.4.5. Строительство и реконструкция системы водоотведения г. Петропавловск-Камчатский. Поселки Завойко, Дальний, Заозерный, Халактырка.
Проектом предусмотрены также строительство и реконструкция систем канализации в отдельных поселках, обслуживаемых МУП «Петропавловский водоканал»: Завойко, Дальний, Заозерный и Халактырка.

В каждом поселке предусмотрено строительство станции биологической очистки, канализационной насосной станции, а также строительство новых и реконструкция существующих самотечных и напорных коллекторов.

5.5. Программа инвестиционных проектов в сфере обращения с отходами
Программа инвестиционных проектов в сфере обращения с отходами разработана на основе инвестиционной программы МУП «Спецтранс», а также на основе проекта долгосрочной муниципальной целевой программы Петропавловск-Камчатского городского округа «Отходы» на 2010-2014 годы.

Существующее положение со сбором, утилизацией (захоронением) твёрдых бытовых отходов (ТБО) на территории Петропавловск-Камчатского городского округа вызывает серьезную тревогу. В последние годы значительно увеличилось количество ТБО, в основном за счёт упаковочных материалов и пластиковой тары из-под прохладительных напитков. В связи с недостатком в городском округе мощностей по переработке, основная часть ежегодно образующихся отходов производства и потребления направляется на захоронение. Твердые бытовые и промышленно-строительные отходы (в 2009 году утвержденный объем захоронения составил 617 тыс. м3) вывозятся на полигоны для размещения ТБО в черте городского округа (отведенные в 1961 году), где происходит их захоронение без переработки. Вместе с отходами, вывозимыми на захоронение, теряется значительное количество материалов, пригодных  к вторичному использованию.

Санитарно-эпидемиологическими службами Камчатского края ситуация в области образования, хранения и захоронения отходов производства и потребления в городе Петропавловске-Камчатском оценивается как неудовлетворительная и сохраняющая угрозу здоровью населения. Так, городская свалка №1 практически исчерпала свой ресурс, не отвечает современным гигиеническим и экологическим требованиям, контрольными и надзорными органами выданы предписания о закрытии и рекультивации свалки №1.
Основным решением проблемы с утилизацией ТБО является строительство полигона с комплексом по сортировке, переработке и утилизации отходов.
Программа инвестиционных проектов в сфере водоснабжения приведена в таблице ниже.

Таблица 5.24. Программа инвестиционных проектов в сфере обращения с отходами

	
	2010
	2011
	2012
	2013-2015
	2016-2020
	2021-2025

	1. Строительство первой очереди полигона в районе автодороги в поселке Радыгино.

	Затраты, млн.руб.
	4,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего экономический эффект с НДС, млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2. Рекультивация свалки №2.

	Затраты, млн.руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	1,4
	0,0
	0,0

	Всего экономический эффект с НДС, млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3. Строительство второй очереди полигона в районе дороги в поселке Радыгино и мусороперабатывающего комплекса

	Затраты, млн.руб.
	4,2
	156,6
	171,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего экономический эффект с НДС, млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	131,6
	231,7
	303,9

	4. Строительство мусороперегрузочной станции с сортировкой в районе свалки №2

	Затраты, млн.руб.
	15,7
	15,7
	15,7
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего экономический эффект с НДС, млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого по проектам

	Итого затраты, млн.руб.
	24,1
	172,3
	186,7
	1,4
	0,0
	0,0

	Итого экономический эффект с НДС, млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	131,6
	231,7
	303,9


Подробные результаты расчетов необходимых финансовых потребностей  для реализации проектов в сфере обращения с отходами  приведены в Обосновывающих материалах к Программе комплексного развития  (Приложение 19. Программа развития системы обращения с отходами Петропавловск-Камчатского городского округа на 2010-2025 годы). Модель , в которой выполнены все многовариантные расчеты, результаты которых помещены в таблицу, имеет наименование  «ИП_Спецтранс».  Модель выполнена в приложении MS Office «Excel-2007». 

6. Источники инвестиций 
6.1. Проекты в сфере теплоснабжения

6.1.1. Проекты ОАО «Камчатскэнерго» в сфере тепло- и электроснабжения
Суммарная инвестиционная программа ОАО «Камчатскэнерго» в сфере тепло- и электроснабжения на всем периоде прогнозирования составит 11635,6 млн. рублей. Финансирование предполагается за счет комбинации источников, таких, как собственные средства организации (амортизация, прибыль, инвестиционная надбавка), средства бюджетов различных уровней, а также кредитные ресурсы (см. табл. 6.1). 

Таблица 6.1. Источники инвестиций для реализации проектов ПКР в сфере тепло- и электроснабжения
	 
	Потребности в инвестициях для реализации
 проектов ОАО "Камчатскэнерго"
	Собственные средства ОАО "Камчатскэнерго", образующиеся в ходе реализации проектов в т.ч.:
	амортизация  объектов нового строительства
	Возвратный НДС
	Прибыль от надбавки к тарифу
	Прибыль  от платы за технологическое присоединение
	Дефицит собственных средств
	Кредиты 
коммерческих банков
	Выплаты процентов и кредита
	из чистой прибыли по проектам

	2009
	317,8
	277,8
	277,8
	0,0
	0,0
	0,0
	40,0
	40,0
	4,8
	4,8

	2010
	397,2
	290,5
	290,5
	0,0
	0,0
	0,0
	106,7
	106,7
	17,6
	17,6

	2011
	1956,7
	347,4
	306,4
	0,0
	0,0
	41,0
	1609,3
	1609,3
	222,0
	222,0

	2012
	1246,6
	504,6
	384,7
	0,0
	78,3
	41,6
	742,0
	742,0
	371,3
	371,3

	2013
	772,7
	546,6
	434,5
	0,0
	72,5
	39,6
	226,1
	226,1
	488,7
	488,7

	2014
	1049,8
	620,6
	465,4
	0,0
	114,2
	41,0
	429,1
	429,1
	494,1
	494,1

	2015
	717,3
	661,6
	507,4
	0,0
	113,9
	40,3
	55,6
	55,6
	614,4
	614,4

	2016
	995,1
	734,8
	536,1
	0,0
	158,3
	40,4
	260,2
	260,2
	608,0
	608,0

	2017
	869,3
	776,9
	575,9
	0,0
	158,1
	42,9
	92,4
	92,4
	649,4
	649,4

	2018
	496,1
	791,7
	610,7
	0,0
	134,7
	46,3
	0,0
	0,0
	1272,2
	1272,2

	2019
	485,0
	712,7
	630,5
	0,0
	34,6
	47,5
	0,0
	0,0
	876,8
	876,8

	2020
	553,4
	756,2
	649,9
	0,0
	54,5
	51,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2021
	347,6
	767,7
	672,1
	0,0
	40,1
	55,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2022
	279,3
	763,4
	686,0
	0,0
	16,9
	60,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2023
	276,9
	767,1
	697,1
	0,0
	4,0
	65,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2024
	395,1
	815,8
	708,2
	0,0
	36,5
	71,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2025
	479,9
	835,4
	724,0
	0,0
	36,5
	74,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего
	11635,6
	10970,8
	9157,4
	0,0
	1053,2
	760,3
	3561,5
	3561,5
	5619,4
	5619,4


Финансирования из бюджета для реализации инвестиционных мероприятий не предполагается.

Собственные источники финансирования инвестиционной программы ОАО «Камчатскэнерго», включая надбавку к тарифу, составляют 10970,8 млн. рублей. Существенную часть этих средств представляет амортизация объектов нового строительства, составляющая в сумме 9157,4 млн. рублей. 

Учитывая, что значительный объем инвестиций приходится на первые годы реализации программы, когда у предприятия не достаточно собственных средств для финансирования инвестиций (дефицит собственных средств составляет 3561,5 млн. рублей), требуется привлечение кредитных средств на эту сумму, выплата процентов по которым и возврат кредитов включаются в совокупную потребность средств организации. Расчет производился исходя из следующих условий выданного кредита: срок – 10 лет, процентная ставка – 12% годовых, льготный период, в который не производится выплата основной суммы долга – 3 года.

Суммарно за рассматриваемый период затраты предприятия на обслуживание кредитов составляют 5619,4 млн. рублей.

Подробные результаты расчетов источников финансирования, дефицита собственных, финансовых ресурсов для реализации проектов в сфере тепло и электроснабжения и их покрытия приведены в Обосновывающих материалах к Программе комплексного развития  (Приложение  14.). Модель , в которой выполнены все многовариантные расчеты, результаты которых помещены в таблицу, имеет наименование  «ИП_Проекты_PAO_Сумма_MaxPrGas»  Модель выполнена в приложении MS Office «Excel-2007».
6.1.2. Проекты ГУП «Камчатсккоммунэнерго» в сфере теплоснабжения
Суммарная инвестиционная программа ОАО «Камчатскэнерго» в сфере тепло- и электроснабжения на всем периоде прогнозирования составит 11635,6 млн. рублей. Финансирование предполагается за счет комбинации источников, таких, как собственные средства организации (амортизация, прибыль, инвестиционная надбавка), средства бюджетов различных уровней, а также кредитные ресурсы.
6.2. Проекты в сфере водоснабжения

Суммарная инвестиционная программа в сфере водоснабжения за рассматриваемый период составляет 3306,9 млн. рублей. Финансирование предполагается за счет комбинации источников, таких, как собственные средства организации (амортизация, прибыль, инвестиционная надбавка), средства бюджетов различных уровней, а также кредитные ресурсы. 

Предполагается финансирование инвестиционных мероприятий из бюджетов всех уровней в размере 109,3 млн. рублей.

Собственные источники финансирования инвестиционной программы в сфере водоснабжения МУП «Петропавловский водоканал», включая инвестиционную надбавку к тарифу, составляют 5934,9 млн. рублей. Существенную часть этих средств представляет инвестиционная надбавка, составляющая в сумме 4478,4 млн. рублей. 

Учитывая, что значительный объем инвестиций приходится на первые годы реализации программы, когда у предприятия не достаточно средств для финансирования инвестиций, требуется привлечение кредитных средств в объеме 1926,5 млн. рублей, выплата процентов по которым и возврат кредитов включаются в совокупную потребность средств организации. Расчет производился исходя из следующих условий выданного кредита: срок – 10 лет, процентная ставка – 12% годовых, льготный период, в который не производится выплата основной суммы долга – 3 года.

Суммарно за рассматриваемый период затраты предприятия на обслуживание кредитов составляют 3230,4 млн. рублей.

Таблица 6.2. Источники инвестиций для реализации проектов в сфере водоснабжения

	
	2010
	2011
	2012
	2013-2015
	2016-2020
	2021-2025

	МУП «Петропавловский водоканал»

	Инвестиции всего, млн.руб.
	10,0
	469,9
	400,1
	766,4
	1046,5
	614,0

	Собственные средства, млн. руб., в т.ч.
	111,4
	93,9
	143,4
	653,3
	2180,9
	2752,0

	из тарифа, млн. руб.
	111,4
	93,9
	97,4
	261,2
	403,0
	489,5

	из надбавки, млн. руб.
	0,0
	0,0
	46,0
	392,0
	1777,9
	2262,5

	из платы за подключение (присоединение), млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Дополнительная эмиссия акций, млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджетные средства, млн. руб., в т.ч.
	0,0
	51,0
	46,7
	11,6
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, млн. руб.
	0,0
	0,0
	9,1
	0,0
	0,0
	0,0

	средства бюджета Камчатского края, млн. руб.
	0,0
	32,5
	20,2
	0,0
	0,0
	0,0

	средства бюджета городского округа, млн. руб.
	0,0
	18,5
	17,5
	11,6
	0,0
	0,0

	Кредитные средства, млн. руб.
	0,0
	325,0
	256,0
	493,6
	643,5
	208,4

	Справочно:
	
	
	
	
	
	

	средства на выплату процентов по кредитам (исходя из ставки 12% годовых), млн. руб.
	0,0
	0,0
	39,0
	274,6
	650,4
	427,6

	средства на погашение ранее выданных кредитов (с учетом льготного периода 3 года, срок кредита 10 лет), млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	46,4
	654,2
	1138,2


Подробные результаты расчетов дефицита собственных финансовых ресурсов для реализации проектов в сфере водоснабжения и источников их покрытия приведены в Обосновывающих материалах к Программе комплексного развития.  Модель , в которой выполнены все многовариантные расчеты, результаты которых помещены в таблицу, имеет наименование  «ИП_ПВК».  Модель выполнена в приложении MS Office «Excel-2007». 

6.3. Проекты в сфере водоотведения

Суммарная инвестиционная программа в сфере водоотведения за рассматриваемый период составляет 2388,5 млн. рублей. Финансирование предполагается за счет комбинации источников, таких, как собственные средства организации (амортизация, прибыль, инвестиционная надбавка), средства бюджетов различных уровней, а также кредитные ресурсы. 

Предполагается финансирование инвестиционных мероприятий из бюджетов всех уровней в размере 911,3 млн. рублей.

Собственные источники финансирования инвестиционной программы в сфере водоотведения МУП «Петропавловский водоканал», включая инвестиционную надбавку к тарифу, составляют 2965,7 млн. рублей. Инвестиционная надбавка за рассматриваемый период составляет 2866,4 млн. рублей. 

Учитывая, что значительный объем инвестиций приходится на первые годы реализации программы, когда у предприятия не достаточно средств для финансирования инвестиций, требуется привлечение кредитных средств в объеме 1660,1 млн. рублей, выплата процентов по которым и возврат кредитов включаются в совокупную потребность средств организации. Расчет производился исходя из следующих условий выданного кредита: срок – 10 лет, процентная ставка – 12% годовых, льготный период, в который не производится выплата основной суммы долга – 3 года.

Суммарно за рассматриваемый период затраты предприятия на обслуживание кредитов составляют 2100,3 млн. рублей.

Таблица 6.3. Источники инвестиций для реализации проектов в сфере водоотведения

	
	2010
	2011
	2012
	2013-2015
	2016-2020
	2021-2025

	МУП «Петропавловский водоканал»

	Инвестиции всего, млн.руб.
	26,9
	207,1
	336,3
	733,1
	755,2
	329,9

	Собственные средства, млн. руб., в т.ч.
	2,9
	4,3
	14,0
	162,2
	945,0
	1837,3

	из тарифа, млн. руб.
	2,9
	3,5
	4,3
	15,9
	32,8
	40,0

	из надбавки, млн. руб.
	0,0
	0,8
	9,7
	146,4
	912,2
	1797,3

	из платы за подключение (присоединение), млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Дополнительная эмиссия акций, млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджетные средства, млн. руб., в т.ч.
	18,3
	140,8
	228,7
	523,5
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, млн. руб.
	14,3
	109,8
	178,4
	408,4
	0,0
	0,0

	средства бюджета Камчатского края, млн. руб.
	4,0
	31,0
	50,3
	115,2
	0,0
	0,0

	средства бюджета городского округа, млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Кредитные средства, млн. руб.
	5,7
	62,7
	103,3
	264,8
	788,2
	435,4

	Справочно:
	
	
	
	
	
	

	средства на выплату процентов по кредитам (исходя из ставки 12% годовых), млн. руб.
	0,0
	0,7
	8,2
	110,2
	415,5
	501,2

	средства на погашение ранее выданных кредитов (с учетом льготного периода 3 года, срок кредита 10 лет), млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	10,6
	273,1
	780,8


6.4. Проекты в сфере обращения с отходами

Суммарная инвестиционная программа в сфере обращения с отходами за рассматриваемый период составляет 384,5 млн. рублей.

Финансирование инвестиционной программы предполагается осуществлять, главным образом, за счет средств бюджетов всех уровней и за счет собственных средств МУП «Спецтранс».

Бюджетные инвестиции за весь период планируются на уровне 331,8 млн. рублей.

Собственные средства организации за рассматриваемый период составляют 577,7 млн. рублей, однако наибольшее их поступление предполагается в периоды после завершения основных инвестиционных мероприятий. При этом введение инвестиционной надбавки требуется только в 2011 году в объеме 0,02 млн. рублей и в 2012 году в объеме 0,1 млн. рублей.

В связи с несоответствием периодов осуществления инвестиций и поступления собственных средств предприятия, требуется привлечение кредитных ресурсов в объеме 7,4 млн. рублей.

Расчет расходов на обслуживание кредитов производился исходя из следующих условий выданного кредита: срок – 10 лет, процентная ставка – 12% годовых, льготный период, в который не производится выплата основной суммы долга – 3 года. Суммарно за рассматриваемый период на обслуживание кредитов будет затрачено 13,7 млн. рублей.

Таблица 6.4. Источники инвестиций для реализации проектов в сфере обращения с отходами
	
	2010
	2011
	2012
	2013-2015
	2016-2020
	2021-2025

	МУП «Спецтранс»

	Инвестиции всего, млн.руб.
	24,1
	172,3
	186,7
	1,4
	0,0
	0,0

	Собственные средства, млн. руб., в т.ч.
	26,0
	20,0
	15,8
	136,4
	169,7
	209,8

	из тарифа, млн. руб.
	26,0
	20,0
	15,7
	136,4
	169,7
	209,8

	из надбавки, млн. руб.
	0,0
	0,02
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0

	из платы за подключение (присоединение), млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Дополнительная эмиссия акций, млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджетные средства, млн. руб., в т.ч.
	4,2
	156,6
	171,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, млн. руб.
	0,0
	47,0
	51,3
	0,0
	0,0
	0,0

	средства бюджета Камчатского края, млн. руб.
	0,0
	82,2
	83,8
	0,0
	0,0
	0,0

	средства бюджета городского округа, млн. руб.
	4,2
	27,4
	35,9
	0,0
	0,0
	0,0

	Кредитные средства, млн. руб.
	0,1
	0,8
	6,5
	0,0
	0,0
	0,0

	Справочно:
	
	
	
	
	
	

	средства на выплату процентов по кредитам (исходя из ставки 12% годовых), млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,1
	2,7
	3,1
	0,3

	средства на погашение ранее выданных кредитов (с учетом льготного периода 3 года, срок кредита 10 лет), млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,2
	5,3
	2,0


7. Тарифы на коммунальные ресусры и услуги петропавловск-камчатского городского округа и доступность коммунальных услуг
Прогноз тарифа на коммунальные ресурсы и услуги установлен исходя из полного обеспечения необходимых финансовых ресурсов на реализацию программы комплексного развития.

Расчетные надбавки к тарифу планируется ввести:
· для проектов в сфер водоснабжения;

· для проектов в сфере канализации;

· для проектов, выполняемых на тепловых сетях первого и второго фонда, связанных с реконструкцией тепловых сетей т.е для тех проектов, которые не генерирую дополнительной маржинальной прибыли (либо снижение издержек)

В таблице 7.1 приведены прогнозы на все виды тарифов коммунальных ресурсов и услуг, причем в тарифе на электроэнергию сделано допущение, что тарифы для населения будет равен среднему тарифу к 2020 году.
7.1 Прогноз тарифа производителей на коммунальные услуги и ресурсы
	
	Един. измерения
	2009
	2010
	2011
	2012
	2015
	2020
	2025

	Электроэнергия, средний тариф, в т.ч.: 
	руб./ кВт-ч
	4,07
	5,10
	5,415
	5,69
	6,91
	7,57
	8,81

	надбавка к тарифу
	руб./ кВт-ч
	
	
	
	
	
	
	

	ЭОТ на электроэнергию отпускаемую населению
	руб./ кВт-ч
	4,70
	5,81
	6,03
	6,03
	6,03
	6,03
	6,03

	надбавка к тарифу для населения
	руб./ кВт-ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 установленный тариф для населения
	руб./ кВт-ч
	2,50
	2,90
	3,20
	3,53
	4,74
	7,57
	8,81

	Тепловая энергия, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	
	
	

	потребители первого контура
	руб./ Гкал
	1242
	1658
	1659
	1755
	2081
	2290
	2441

	в том числе надбавка к тарифу
	руб./ Гкал
	
	
	50
	100
	150
	65
	40

	потребители (население) второго контура КЭ
	руб./ Гкал
	1844
	2509
	2811
	2800
	3200
	3700
	3900

	потребители второго контура ККЭ, в т.ч.:
	руб./ Гкал
	2353
	2971
	3263
	3798
	3130
	2887
	2890

	население
	руб./ Гкал
	2164
	2509
	2811
	2800
	3200
	3700
	3900

	инвестиционная надбавка к тарифу
	руб./ Гкал
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Вода питьевого качества
	руб./м3
	10,47
	14,07
	20,30
	20,71
	25,84
	40,44
	47,05

	надбавка к тарифу
	руб./м3
	
	0,00
	0,00
	0,00
	3,86
	13,87
	15,20

	для населения
	руб./м3
	8,60
	13,38
	20,30
	20,71
	25,84
	40,44
	47,05

	для производственных потребителей
	руб./м3
	16,02
	16,03
	20,30
	20,71
	25,84
	40,44
	47,05

	для компаний теплоснабжения
	руб./м3
	10,45
	14,06
	20,30
	20,71
	25,84
	40,44
	47,05

	Водоотведение, в т.ч.:
	руб./м3
	8,51
	9,35
	10,06
	11,38
	16,44
	28,35
	38,12

	 надбавка к тарифу
	руб./м3
	
	0,00
	0,00
	0,03
	2,18
	9,41
	15,32

	для населения
	руб./м3
	7,30
	9,10
	10,06
	11,38
	16,44
	28,35
	38,12

	для производственных потребителей
	руб./м3
	12,50
	10,54
	10,06
	11,38
	16,44
	28,35
	38,12

	Вывоз и захоронение ТБО, в т.ч.:
	руб./м3
	168,79
	192,97
	237,61
	272,30
	373,92
	566,85
	733,08

	тариф на захоронение
	руб./м3
	12,59
	13,85
	17,35
	30,01
	54,79
	110,09
	142,38

	надбавка к тарифу
	
	
	0,00
	0,00
	10,92
	0,00
	0,00
	0,00

	тариф на вывоз
	руб./м3
	141,24
	162,19
	220,26
	242,29
	319,13
	456,76
	590,70


Для однозначности вычислений тарифа для населения необходимо установить правильные индикаторы на размеры тарифицируемой площади. В прогнозах тарифицируемой площади принято, что все вновь построенные жилые здания будут пополнять фонд тарифицируемых. Кроме того в процессе сноса, капитального ремонта или сейсмоусиления будет меняться характеристики зданий, т.е может быть улучшена планировка квартир, смонтированы внутридомовые системы горячего водоснабжении и т.д.
В таблице 7.2 приведены данные о тарифицируемой площади, на которые установлены индивидуальные нормативы по горячему и холодному водоснабжению.

Таблица 7.2 Прогноз тарифицируемой площади обслуживаемого жилищного фонда, м2
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2015
	2020
	2025

	Ввод жилья (все на конец года), в т.ч.:
	17260
	89316
	90315
	88692
	90412
	107692
	147693

	многоквартирное
	17260
	89316
	88392
	86392
	88566
	67292
	88593

	коттеджное
	0
	0
	1923
	2300
	1846
	40400
	59100

	Снос жилья
	0
	14515
	20407
	21695
	17418
	25005
	30750

	Всего прирост жилищного фонда (на конец года)
	17260
	74801
	69908
	66997
	72995
	82687
	116944

	Отопление (обслуживаемое жилье)
	3649712
	3746060
	3810705
	3877954
	4087031
	4361523
	4721387

	одноэтажные (многоквартирные)
	18453
	14762
	11810
	8857
	0
	0
	0

	двухэтажные
	153269
	148160
	138283
	128405
	98773
	49387
	0

	трехэтажные
	113159
	113159
	111650
	110141
	105615
	98071
	89018

	четырехэтажные
	879079
	879079
	875563
	872046
	861497
	843916
	822818

	пятиэтажные и выше
	2485752
	2590899
	2673400
	2758503
	3021146
	3370149
	3809551

	Горячее водоснабжение
	3468200
	3474461
	3546886
	3617099
	3832427
	4100192
	4373453

	жилые здания, присоединенные к ЦСГВ, с закрытой системой ГВС
	1649200
	1666460
	1755776
	1844168
	2103311
	2481176
	2910130

	жилые здания подключенные к ЦСГВ, с открытой системой теплоснабжения
	1287800
	1278310
	1262928
	1246258
	1206969
	1116012
	978072

	жилые здания подключенные к ЦСГВ, с открытой системой теплоснабжения, без ванн
	248600
	247091
	245582
	244074
	239547
	232003
	222951

	жилые здания подключенные к ЦСГВ, с открытой системой теплоснабжения с отдельной разводкой системы ГВС
	259400
	259400
	259400
	259400
	259400
	259400
	259400

	общежития, подключенные к ЦСГВ с общими душевыми
	23200
	23200
	23200
	23200
	23200
	11600
	2900

	Холодное водоснабжение
	3685044
	3756892
	3821925
	3883669
	4087669
	4316578
	4590042

	жилые здания подключенные к ЦСВ с внутридомой системой горячего водоснабжением и ванными
	1823921
	1911808
	1992880
	2070663
	2310970
	2602150
	2934900

	жилые здания подключенные к ЦСВ, с открытой системой теплоснабжения, внутридомой системой горячего водоснабжением и ванными
	1359078
	1354053
	1349028
	1344003
	1328927
	1303802
	1273651

	жилые здания подключенные к ЦСВ без ванн
	147945
	139884
	131822
	123761
	105481
	79936
	59501

	жилые здания не  подключенные к ЦСВ, но имеющие внутридомовую систему холодного водоснабжения без ванн
	330900
	327948
	324995
	322043
	319090
	319090
	319090

	Водоотведение
	3645692
	3720493
	3788478
	3853175
	4060127
	4289036
	4562500

	жилые здания подключенные к ЦСВ с внутридомой системой горячего водоснабжением и ванными
	1863695
	1951582
	2032654
	2110437
	2350744
	2641924
	2974674

	жилые здания подключенные к ЦСВО, с открытой системой теплоснабжения, внутридомой системой горячего водоснабжением и ванными
	1464797
	1461281
	1457764
	1454248
	1443699
	1426118
	1405020

	жилые здания подключенные к ЦСВО без ванн
	142900
	134839
	126777
	118716
	100436
	74891
	54456

	жилые здания не  подключенные к ЦСВО, но имеющие внутридомовую систему холодного водоснабжения без ванн
	151100
	149591
	148082
	146574
	142047
	134503
	125451

	Электроснабжение
	3712300
	3729560
	3804361
	3874269
	4083839
	4437701
	5021509

	Вывоз и захоронение ТБО
	3687650
	3704910
	3779711
	3849619
	4059189
	4413051
	4996859

	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 7.3.  Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения, руб./м2/мес.
	

	2009
	2010
	2011
	2012
	2015
	2020
	2025

	Отопление (средневзвешенное)
	50,63
	60,36
	59,18
	62,46
	65,84
	70,83
	70,17

	одноэтажные
	50,63
	118,42
	117,92
	126,34
	138,98
	157,93
	164,25

	двухэтажные
	50,63
	108,26
	107,81
	115,51
	127,06
	144,39
	150,16

	трехэтажные
	50,63
	65,96
	65,68
	70,38
	77,41
	87,97
	91,49

	четырехэтажные
	50,63
	65,96
	65,68
	70,38
	77,41
	87,97
	91,49

	пятиэтажные и выше
	50,63
	56,74
	56,50
	60,53
	66,59
	75,67
	78,69

	новый жилищный фонд
	
	27,05
	26,94
	28,86
	31,75
	36,08
	37,52

	надбавка к тарифу на отопление
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Горячее водоснабжение (вода -средневзвешенная))
	3,27
	4,98
	5,08
	5,60
	7,39
	10,74
	12,06

	жилые здания, присоединенные к ЦСГВ, с закрытой системой ГВС
	3,71
	5,63
	5,74
	6,31
	8,22
	11,78
	13,05

	жилые здания подключенные к ЦСГВ, с открытой системой теплоснабжения
	2,82
	4,29
	4,31
	4,74
	6,18
	8,85
	9,80

	жилые здания подключенные к ЦСГВ, с открытой системой теплоснабжения, без ванн
	2,18
	3,30
	3,37
	3,70
	4,82
	6,91
	7,65

	жилые здания подключенные к ЦСГВ, с открытой системой теплоснабжентия с отдельной разводкой системы ГВС
	3,80
	5,76
	5,88
	6,46
	8,42
	12,06
	13,36

	общежития, подключенные к ЦСГВ с общими душевыми
	1,31
	1,98
	2,02
	2,22
	2,90
	4,15
	4,60

	 надбавка к тарифу на ХВ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,34
	1,53
	3,18
	3,31

	Горячее водоснабжение (тепло)
	30,55
	34,37
	34,06
	36,52
	40,66
	46,87
	49,40

	жилые здания, присоединенные к ЦСГВ, с закрытой системой ГВС
	34,67
	38,85
	38,30
	41,03
	45,13
	51,29
	53,34

	жилые здания подключенные к ЦСГВ, с открытой системой теплоснабжения
	26,47
	29,66
	29,24
	31,01
	34,11
	38,77
	40,32

	жилые здания подключенные к ЦСГВ, с открытой системой теплоснабжения, без ванн
	20,32
	22,77
	22,68
	24,30
	26,73
	30,37
	31,59

	жилые здания подключенные к ЦСГВ, с открытой системой теплоснабжения с отдельной разводкой системы ГВС
	35,45
	39,73
	39,56
	42,38
	46,62
	52,98
	55,10

	общежития, подключенные к ЦСГВ с общими душевыми
	13,83
	15,49
	15,43
	16,53
	18,18
	20,66
	21,49

	надбавка к тарифу на ТЭ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Горячее водоснабжение (сумма, средневзвешенное)
	33,82
	39,35
	39,14
	42,13
	48,04
	57,62
	61,46

	жилые здания, присоединенные к ЦСГВ, с закрытой системой ГВС
	38,38
	44,47
	44,04
	47,34
	53,36
	63,07
	66,39

	жилые здания подключенные к ЦСГВ, с открытой системой теплоснабжения
	29,29
	33,94
	33,55
	35,76
	40,29
	47,62
	50,12

	жилые здания подключенные к ЦСГВ, с открытой системой теплоснабжения, без ванн
	22,50
	26,07
	26,04
	28,00
	31,55
	37,28
	39,24

	жилые здания подключенные к ЦСГВ, с открытой системой теплоснабжентия с отдельной разводкой системы ГВС
	39,25
	45,49
	45,44
	48,85
	55,04
	65,04
	68,46

	общежития, подключенные к ЦСГВ с общими душевыми
	15,14
	17,48
	17,45
	18,76
	21,08
	24,82
	26,09

	надбавка к тарифу на ГВ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,34
	1,53
	3,18
	3,31

	Холодное водоснабжение (средневзвешенное)
	4,27
	6,48
	6,59
	7,27
	9,52
	13,74
	15,30

	жилые здания подключенные к ЦСВ, с закрытой системой теплоснабжения с циркуляцией, внутридомой системой горячего водоснабжением и ванными
	4,57
	6,94
	7,01
	7,71
	10,04
	14,38
	15,93

	жилые здания подключенные к ЦСВ, с открытой системой теплоснабжения, внутридомой системой горячего водоснабжением и ванными
	4,37
	6,63
	6,76
	7,43
	9,68
	13,87
	15,36

	жилые здания подключенные к ЦСВ без ванн
	2,53
	3,85
	3,92
	4,31
	5,62
	8,05
	8,91

	общежития, подключенные к ЦСВ с общими душевыми
	2,72
	4,13
	4,21
	4,63
	6,03
	8,64
	9,56

	жилые здания не  подключенные к ЦСВ, но имеющие внутридомовую систему холодного водоснабжения без ванн
	2,94
	4,46
	4,55
	5,00
	6,51
	9,33
	10,33

	надбавка к тарифу на ХВ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,45
	1,97
	4,06
	4,20

	Водоотведение (средневзвешенное)
	4,51
	5,02
	5,72
	6,42
	9,37
	15,94
	20,26

	жилые здания подключенные к ЦСВ с внутридомовой системой горячего водоснабжением и ванными
	5,66
	6,26
	7,08
	7,90
	11,34
	18,94
	23,72

	жилые здания подключенные к ЦСВО, с открытой системой теплоснабжения, внутридомовой системой горячего водоснабжением и ванными
	3,44
	3,81
	4,30
	4,80
	6,89
	11,52
	14,42

	жилые здания подключенные к ЦСВО без ванн
	1,63
	1,80
	2,04
	2,27
	3,26
	5,45
	6,82

	жилые здания не  подключенные к ЦСВО, но имеющие внутридомовую систему холодного водоснабжения без ванн
	5,92
	6,54
	7,40
	8,25
	11,85
	19,80
	24,79

	общежития, подключенные к ЦСВО с общими душевыми
	2,30
	2,55
	2,88
	3,21
	4,61
	7,70
	9,65

	Надбавка к тарифу на ВО
	0,00
	0,00
	0,01
	0,18
	1,31
	4,75
	6,94

	Электроснабжение
	12,78
	14,10
	15,56
	17,17
	23,07
	34,09
	38,80

	надбавка к тарифу на ЭЭ
	
	
	
	
	
	
	

	Всего средневзвешенные коммунальные услуги
	106,01
	125,31
	126,19
	135,45
	155,83
	192,22
	206,00

	Всего  надбавка в коммунальных услугах
	0,00
	0,00
	0,01
	0,97
	4,81
	11,99
	14,45

	Вывоз и захоронение ТБО
	2,29
	2,82
	3,23
	3,70
	4,81
	7,10
	8,69

	надбавка в захоронении ТБО и КГО
	0,00
	0,00
	0,07
	0,08
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость коммунальных услуг (без инвестиций)
	108,30
	128,13
	129,42
	139,15
	160,64
	199,32
	214,69

	Всего инвестиции в тарифах
	0,00
	0,00
	0,08
	1,05
	4,81
	11,99
	14,45

	Всего стоимость коммунальных услуг с инвестициями
	108,30
	128,13
	129,51
	140,20
	165,46
	211,31
	229,13

	Всего надбавка к совокупной удельной стоимости коммунальных услуг
	0,00
	0,00
	0,08
	1,39
	6,34
	15,17
	17,76

	Всего совокупная удельная стоимость коммунальных услуг с надбавкой
	108,30
	128,13
	129,59
	141,59
	171,80
	226,47
	246,89


 На рис. 7.1 и 7.2 представлены прогнозы совокупного платежа граждан 
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Рисунок 7.1
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Рисунок 7.2
	8. Организация управления Программой и контроль за ходом её реализации 




Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляется администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа в лицее ее отраслевых органов.

В его функции входит:

· подготовка проекта программы, его согласование с исполнительными органами государственной власти Камчатского края, утверждение программы в установленном порядке;

· координация исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценка результативности;

· подготовка отчетов о реализации программы, корректировка          программы.

Контроль за реализацией программы осуществляет Управление экономики Петропавловск-Камчатского городского округа.
На основании мониторинга реализации осуществляется, в случае необходимости, корректировка программных мероприятий.  Корректировка может  состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования. 

Реализация Программы заключается в поэтапном продвижении к поставленным целям путем выполнения программных мероприятий. Программа считается полностью реализованной при достижении основной заявленной цели.
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� Решение  городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от   23.12.2009 № 697-р  «О корректировке генерального плана Петропавловск-Камчатского городского округа и утверждении его в новой редакции» 


� Решение городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от   30.04.2010 № 247-нд «Программа комплексного социально-экономического развития   Петропавловск-Камчатского городского округа на период до 2014 года


� Приложение к «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020»


� Тарифно-балансовая модель электроэнергетики Дальневосточного Федерального Округа, “Branan”, 2009 г .
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